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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

1.1 Aanleiding 

Op de hoek van de Andromeda en de Waterman, in Hoogezand, ligt een onbebouwd perceel. Domi projecten 
en Dagelijks Leven (hierna: initiatiefnemer) zijn voornemens om ter plaatse 2 grondgebonden woningen en 
een woonzorgvoorziening te realiseren. De grondgebonden woningen betreffen seniorenwoningen van het 
type twee-onder-één-kap. 

Dagelijks Leven is als organisatie actief in de verpleegkundige zorg voor mensen met verregaande 
geheugenproblemen (o.a. dementie). De zorgorganisatie werkt overal in Nederland in kleinschalige 
woonzorgvoorzieningen, dit midden in de wijk en de samenleving. Om deze zorg ook in Hoogezand te kunnen 
bieden is de organisatie voornemens om voor de beoogde doelgroep in deze plaats een nieuwe 
woonzorgvoorziening te realiseren. Het concrete voornemen betreft de bouw van een woonzorgvoorziening 
ten behoeve van 24-uurs verpleeghuiszorg voor mensen met verregaande geheugenproblemen. In totaal 
worden 21 (onzelfstandige) slaapkamers en één logeerkamer gerealiseerd, waarmee zorg kan worden 
geboden aan maximaal 22 cliënten.  

De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Woongebieden”, vastgesteld op 
10 juni 2013, aangezien de benodigde gebruiks- en bouwmogelijkheden ontbreken. In voorliggend geval kan 
van het bestemmingsplan worden afgeweken en medewerking worden verleend middels een 
omgevingsvergunning conform artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 30 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure). Deze afwijking van het bestemmingsplan moet 
gemotiveerd worden met een ruimtelijke onderbouwing, waarin wordt aangetoond dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke ordening’. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet 
hierin. 

1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied staat kadastraal bekend als gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 5182, 5183 en (deels) 
7262. In afbeelding 1.1 wordt de ligging van het projectgebied in de kern Hoogezand (rode ster) en ten 
opzichte van de directe omgeving (rode omlijning) weergegeven.  

 
Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied in de kern Hoogezand en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: Plattekaart.nl) 
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1.3 Huidig planologisch regime 

1.3.1 Algemeen 

Het projectgebied ligt binnen de begrenzing van de bestemmingsplannen “Woongebieden”, 
“Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten” en “Facetherziening Parkeren”. De hiervoor genoemde 
bestemmingsplannen zijn respectievelijk op 10 juni 2013, 20 december 2018 en 28 november 2019 vastgesteld 
door de gemeenteraad van Midden-Groningen of de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het 
bestemmingsplan “Woongebieden” is in het kader van voorliggend voornemen het meest relevant. Op dit 
bestemmingsplan wordt hierna ingegaan. Het bestemmingsplan “Facetbestemmingsplan karakteristieke 
objecten” vult voor percelen met karakteristieke objecten bestaande bestemmingsplannen aan met een 
regeling voor behoud, bescherming en herstel van deze panden en overige bouwwerken. Het 
bestemmingsplan “Facetherziening Parkeren” legt planologisch de parkeernormen in de gehele gemeente 
Midden-Groningen vast. 

In afbeelding 1.2 is de verbeelding van het bestemmingsplan "Woongebieden" weergegeven. Het rode kader 
geeft het projectgebied weer. 

 

Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding vigerende bestemmingsplan “Woongebieden” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.3.2 Beschrijving bestemmingen 

Het projectgebied kent op basis van het geldende bestemmingsplan de enkelbestemmingen ‘Maatschappelijk’ 
en ‘Verkeer’. Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk is een bouwvlak opgenomen met een 
maatvoeringsaanduiding die aangeeft dat de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.  

De bestemming ‘Maatschappelijk’ laat ter plaatse bibliotheken, mediatheken, gezondheidszorg, 
praktijkruimtes, voor-, na- en tussenschoolseopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, openbare dienstverlening, 
dienstverlenend bedrijven en dienstverlenende instellingen, bedrijven genoemd in de Bedrijvenlijst van het 
bestemmingsplan, speelvoorzieningen, sport, recreatie, verenigingsleven, musea, religie, jeugdopvang, 
welzijnsinstellingen en zorginstellingen toe. Voor de gronden binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ gelden 
een aantal bouwregels, zoals dat de gebouwen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd en de 
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bouwhoogte niet meer mag bedragen dan middels de aanduiding ‘maximum bouwhoogte’ is aangegeven. 
Plaatselijke verhogingen zijn toegelaten tot 10% van de oppervlakte van het betreffende gebouw en tot ten 
hoogste een kwart van de maximale hoogte van het gebouw, met een maximum van 3 meter. 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor openbaar vervoer, parkeren, parkeerterrein, 
parkeervoorzieningen, tunnels, wegverkeer en verblijfsgebied. Gebouwen zijn niet toegelaten, met 
uitzondering van bestaande gebouwen. 

1.3.3 Strijdigheid 

Het initiatief voorziet in de realisatie van een nieuwe woonzorgvoorziening en 2 grondgebonden woningen. 
Het bouwen en gebruiken van een woonzorgvoorziening is niet in overeenstemming met de ter plekke 
geldende bouwregels van de bestemming ‘Maatschappelijk’. Dit omdat de bouwhoogte van de gewenste 
woonzorgvoorziening meer bedraagt dan 6 meter. 

Tevens past de bouw en het gebruik van twee twee-onder-één-kap woningen niet binnen de gebruiks- en de 
bouwregels van de ter plaatse geldende bestemming ‘Verkeer’. 

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken wordt via een omgevingsvergunning afgeweken van het 
geldende bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 30 van de Wet algemene bepaling 
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure). 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat het voorgenomen initiatief in overeenstemming is 
met een ‘goede ruimtelijke ordening’. 

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing 

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van deze ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het (Bor) verklaart voor de inhoud van het besluit de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit 
ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle 
relevante aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggende ontwikkeling in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Hieronder is verwoord waaraan een ruimtelijke 
onderbouwing moet voldoen.  

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen; 
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.9; 
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6; 
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden; 

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken. Het ontwerpbesluit wordt daarom voor eenieder ter inzage gelegd. Er wordt 
gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 5. 

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hiernavolgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd: 

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 4.7. 

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
4 is aandacht besteed aan relevante aspecten; 



 

Waterman, Hoogezand  
Ruimtelijke onderbouwing 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

 

6 

9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 4 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Deze zijn beschreven in paragraaf 4.3. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 allereerst ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het 
projectgebied. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de 
provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op alle relevante 
milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 staat in het teken van de uitvoerbaarheid. Tot slot gaat hoofdstuk 
6 in op het vooroverleg.  
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HOOFDSTUK 2  PLANBESCHRIJVING 

2.1 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied bevindt zich op de hoek van de Waterman en de Andromeda in de woonwijk Woldwijck in 
de kern Hoogezand. Vanwege de ligging van het projectgebied binnen een woonwijk wordt de functionele en 
ruimtelijke structuur van de omgeving voornamelijk gekenmerkt door woningen met tuinen. Daarnaast zijn 
verspreid door de wijk enkele maatschappelijke functies aanwezig. 

Het projectgebied betreft een voormalige schoollocatie. Sinds de sloop van het schoolgebouw in 2016 is het 
projectgebied onbebouwd en grotendeels ingericht als grasveld. Het projectgebied wordt aan de zuid- en 
oostzijde respectievelijk begrensd door de Waterman en de Andromeda. Aan de overige zijden bevinden zich 
voornamelijk woonpercelen. 

In afbeeldingen 2.1 en 2.2 is middels een luchtfoto en een straatbeeld vanaf de Andromeda de huidige situatie 
in het projectgebied in beeld gebracht. Het projectgebied is op de luchtfoto indicatief aangeduid met een rode 
contour. 

 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto ligging projectgebied ten opzichte van de directe omgeving (Bron: Google maps) 
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Afbeelding 2.2 Straatbeeld projectgebied vanaf de Andromeda (Bron: Google Streetview, opnamedatum maart 2023) 

2.2  Gewenste situatie 

2.2.1 Algemeen 

Het voornemen bestaat om ter plaatse van het projectgebied 2 grondgebonden woningen en een Dagelijks 
Leven woonzorgvoorziening te realiseren. In afbeelding 2.3 is een situatietekening van de gewenste situatie in 
het projectgebied weergegeven. Hieronder wordt afzonderlijk ingegaan op de realisatie van de woningen en 
de woonzorgvoorziening. 

 
Afbeelding 2.3 Inrichtingstekening nieuwe situatie projectgebied (Bron: Oude Egberink & partners) 
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2.2.2 Dagelijks Leven woonzorgvoorziening 

In het westelijke deel van het projectgebied wordt de woonzorgvoorziening gerealiseerd. De beoogde 
woonzorgvoorziening bestaat uit twee bouwlagen met een kap en heeft een goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk circa 6 en circa 9 meter. Stedenbouwkundig gezien sluit het pand aan bij de bouwhoogte en 
bouwvolume van panden in de directe omgeving. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich aan de 
oostzijde. Bij het gebouw wordt een berging gerealiseerd. 

In het gebouw zelf worden 21 studio’s met eigen sanitaire voorzieningen en een pantry gerealiseerd. 
Daarnaast wordt één logeerkamer gerealiseerd die dienst doet als tijdelijke crisisopvang of respijtzorg, om 
mensen die in een crisissituatie belanden op te vangen en mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. In totaal kan 
daarmee zorg worden geboden aan 22 cliënten. 

De ruimte rondom het gebouw wordt ingericht als tuin met enkele bestaande en nieuwe bomen en hagen. Het 
terrein worden omsloten middels een haag rondom het terrein. Aan de oostelijke zijde van het terrein wordt 
een parkeervoorziening met twaalf parkeerplaatsen gerealiseerd. In afbeelding 2.4 is een impressiebeeld van 
de gewenste woonzorgvoorziening weergegeven. 

 
Afbeelding 2.4 Gevelaanzicht woonzorgvoorziening vanaf de Waterman (Bron: Oude Egberink & partners) 

2.2.3 Grondgebonden woningen 

De grondgebonden woningen worden in het oostelijke deel van het projectgebied gerealiseerd. Het betreffen 
twee seniorenwoningen van het type twee-onder-één-kap. De gewenste woningen bestaan uit twee 
bouwlagen met een plat dak en beschikken beide over een eigen tuin en eigen oprit met berging. 

De kavels van de woningen worden langs de perceelgrenzen voorzien van een beukenhaag, waardoor een 
passende groene afscheiding wordt gerealiseerd. In afbeelding 2.5 is een impressiebeeld opgenomen van de 
gewenste twee-onder-één-kap woningen. 
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Afbeelding 2.5 Aanzicht woningen vanaf splitsing de Waterman en de Andromeda (Bron: Oude Egberink & partners) 

2.3 Verkeer en parkeren 

2.3.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden 
uitgevoerd op basis van gemeentelijk beleid of parkeerkencijfers van het CROW. 

De gemeente Midden-Groningen beschikt niet over een eigen parkeernota. Daarom wordt voor de berekening 
van de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie gebruik gemaakt van de landelijke kencijfers op basis van de 
publicatie 'Toekomstbestendig parkeren (december 2018)' van het CROW. De parkeernormen in CROW-
publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren bestaan uit een minimum- en maximumwaarde. In voorliggend 
geval is van het gemiddelde uitgegaan. 

2.3.2 Uitgangspunten 

De ontwikkeling behelst het realiseren van een woonzorggebouw met 21 permanente wooneenheden en één 
logeerkamer en 2 twee-onder-één-kap woningen. Qua functie, verstedelijkingsgraad en stedelijke zone 
worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Functie: 
1. verpleeghuis- en verzorgingstehuis; 
2. koop, huis, twee-onder-een-kap; 
 Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Midden-Groningen (Bron: CBS Statline) 
 Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

2.3.3 Parkeren 

Op basis van de voorgenoemde uitgangspunten wordt in onderstaande tabel de totale parkeerbehoefte 
berekend: 
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Functie Aantal 
woningen/wooneenheden 

Gemiddeld aantal per 
woning/wooneenheid 

Totaal 

Verpleeg- en 
verzorgingstehuis (incl. 
personeel) 

21 0,6 12,6 

Koop, huis, twee-onder-
een-kap 

2 2,2 4,4 

Totaal 17 

In het projectgebied wordt voorzien in de aanleg van een parkeerterrein met 12 parkeerplaatsen ten oosten 
van de woonzorgvoorziening (zie ook afbeelding 2.3). Daarnaast beschikken de grondgebonden woningen over 
een eigen oprit met ruimte om te parkeren. Ten slotte zal de gemeente nog 4 extra parkeerplaatsen realiseren 
in het openbaar gebied. Daarmee is voldoende parkeerruimte aanwezig om de parkeerbehoefte op te kunnen 
vangen binnen het projectgebied. 

2.3.4 Verkeer 

De cliënten die verblijven in de woonzorgvoorziening beschikken niet over eigen vervoer. De 
verkeersbewegingen bestaan voornamelijk uit familiebezoek en verkeersbewegingen van werknemers. De 
verkeersgeneratie is hierdoor beperkt. Omdat momenteel binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ al diverse 
functies op locatie mogelijk zijn, waaronder gezondheidszorg, praktijkruimtes en onderwijs, zal het aantal 
verkeersbewegingen vanuit planologisch oogpunt niet toenemen als gevolg van de realisatie van de 
woonzorgvoorziening. 

De realisatie van de 2 twee-onder-een-kap woningen brengen daarnaast een beperkt aantal 
verkeersbewegingen met zich mee. Op basis van de kencijfers van het CROW neemt de verkeersdruk per twee-
onder-een-kap woning toe met 7,7 verkeersbewegingen per dag. In totaal neemt het aantal 
verkeersbewegingen hiermee toe met 15,4 bewegingen per dag. Een dergelijke beperkte toename is niet of 
nauwelijks waarneembaar in het verkeersbeeld. De Waterman en omliggende infrastructuur beschikken over 
voldoende capaciteit om een dergelijke geringe toename van het aantal verkeersbewegingen goed en veilig te 
kunnen verwerken. 

2.3.5 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen 
ontwikkeling.  
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit projectgebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.  

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

3.1.1.1 Algemeen 

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt 
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een 
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van 
overheid en samenleving. 

3.1.1.2 Vier prioriteiten 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee 
tegelijkertijd de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden 
kunnen worden. In 2050 heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt 
echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het 
landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het 
maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 
 

• Duurzaam economisch groeipotentieel 
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest 
concurrerende landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met 
een goede quality of life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel 
concurrerend, duurzaam en circulair. 
 

• Sterke en gezonde steden en regio’s 
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio’s behouden blijven. 
Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan 
de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de 
leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er 
voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio’s geborgd. 
 

• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een 
minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op 
ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit 
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vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, 
bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 

3.1.1.3 Afwegingsprincipes 

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes: 

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies 
vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden 
tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de 
optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. 
Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van 
die van toekomstige generaties. 

3.1.1.4 Toetsing van het initiatief aan de NOVI 

In voorliggend geval betreft een project waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake 
van enige belemmering met betrekking tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. Met de voorgenomen 
ontwikkeling wordt voorzien in een leefomgeving die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de 
huidige generatie inwoners (passend antwoord op vergrijzing), zonder dat dit ten komst gaat van die van 
toekomstige generaties. Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit 
bestemmingsplan opgenomen herontwikkeling. 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

3.1.2.1 Algemeen 

In de toenmalige Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 
3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding 
voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens 
om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ’ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.’ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  
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3.1.2.1 Toetsing van het initiatief aan de Ladder 

Wat betreft de “Ladder voor duurzame verstedelijking” wordt opgemerkt dat toetsing noodzakelijk is bij 
“nieuwe stedelijke ontwikkelingen” (3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest 
over deze definitie.  

Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat de bouw van 11 woningen niet 
als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. 

Op voorliggende ontwikkeling is ook de overzichtsuitspraak ABRvS 28 juni 2017; ECLI:NL:RVS:2017:1724 van 
toepassing. Uit deze uitspraak blijkt dat wanneer een bestemmingsplan voorziet in een terrein met een 
ruimtebeslag van meer dan 500 m2 of in een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m2 er in 
beginsel sprake is van een stedelijke ontwikkeling en er getoetst moet worden aan de Ladder voor Duurzame 
verstedelijking.  

Gelet op de omvang van voorliggende ontwikkeling wordt gesteld dat sprake is van een stedelijke ontwikkeling 
zoals bedoeld in artikel 1.1.1 van het Bro zodat de laddertoets doorlopen dient te worden. 

Artikel 3.1.6 lid 2 van de Bro geeft aan dat de toelichting van een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan een aantal voorwaarden: 

• er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte; 

• indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 
voorzien. Hierna wordt nader op de ladder ingegaan. 

Wat is het ruimtelijke verzorgingsgebied? 

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de ruimtelijke onderbouwing een beschrijving 
van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet worden bepaald 
binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang van de 
ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. 

Voorliggend plan voorziet in het realiseren van 2 grondgebonden woningen en een Dagelijks Leven 
woonzorgvoorziening. De woningen en woonzorgvoorziening zijn bedoeld voor inwoners uit Hoogezand en 
omgeving (gemeente Midden-Groningen), daarom wordt de behoefte op lokaal niveau getoetst. 

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling 

Dagelijks Leven Woonzorgvoorziening 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van een woonzorgvoorziening voor dementerende 
ouderen. Het gaat om 21 wooneenheden en één logeerkamer. De voorziening is bedoeld voor de lokale markt, 
daarom wordt de behoefte op lokaal niveau getoetst. 

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland statistisch gezien per 1.000 inwoners van 80 jaar en ouder 149 
verpleeghuisplaatsen nodig zijn, waarvan 106 PG (psychogeriatrie) en 43 somatiek (chronisch). 

In opdracht van Alzheimer Nederland is door ABF Research een berekening gemaakt met betrekking tot de 
cijfers van het aantal mensen met dementie in Nederland per provincie en per gemeente. De cijfers geven een 
indicatie van het aantal mensen met dementie in 2022. Op basis van voorspellingen van de toekomstige 
bevolkingsopbouw, is ook een prognose gemaakt van het aantal mensen met dementie in de toekomst. Hieruit 
blijkt dat het aantal mensen met dementie in Midden-Groningen stijgt van 1.100 in 2022 naar 1.500 in 2030 en 
1.800 in 2040. 

Door de toenemende mate van vergrijzing en hiermee ook het aantal dementerenden zal het tekort aan 
geschikte zorgplaatsen de komende twintig jaar alleen maar verder toenemen. Het concept van Dagelijks 
Leven is relatief nieuw in de woonzorgsector en sluit aan bij de lokale vraag naar dergelijke voorzieningen in 
Midden-Groningen. Middels voorliggend initiatief wordt in beperkte mate bijgedragen aan de huidige en 
toekomstige vraag naar zorgplaatsen voor dementerende ouderen in een kleinschalige woonzorgvoorziening. 
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Op deze plaats wordt geconcludeerd dat voldoende is aangetoond dat er sprake is van een actuele behoefte 
naar de voorgenomen woonzorgvoorziening. 

Grondgebonden woningen 

In paragraaf 3.3.2 wordt de ontwikkeling getoetst aan het actuele woonbeleid van de gemeente Midden-
Groningen. Hieruit volgt dat de grondgebonden woningen zowel kwantitatief als kwalitatief voorziet in de 
woningbehoefte binnen de gemeente Midden-Groningen. De gemeente gaat uit van een aanvullende 
woningbehoefte van 850 tot 1.100 woningen voor de gemeente tot 2030. Daarvan ligt de grootste behoefte in 
de stedelijke kernen (waaronder Hoogezand). De twee-onder-één-kapwoningen zijn, vanwege de 
aanwezigheid van een slaapkamer en badkamer op de begane grond, levensloopbestendig en geschikt voor de 
groeiende doelgroep vitale en zelfredzame ouderen. Deze woningen sluiten aan bij de trend dat ouderen 
langer zelfstandig willen wonen en voorzien hiermee in een concrete kwalitatieve woonbehoefte. 

Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

De ruimtevraag moet bij voorkeur worden opgevangen in het bestaand stedelijk gebied. Op basis van gebied 
specifieke situaties dient bepaald te worden wat wordt ervaren als stedelijk gebied. In het Bro is in artikel 1.1.1 
een definitie opgenomen voor bestaand stedelijk gebied. De definitie luidt: ‘bestaand stedenbouwkundig 
samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, 
alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

In voorliggend geval betreft het projectgebied een binnenstedelijke locatie in de kern Hoogezand. Het 
projectgebied is in het verleden reeds in gebruik geweest als schoollocatie. Met de voorgenomen 
herontwikkeling wordt de ruimtevraag naar woningen en woonzorgvoorzieningen binnen het bestaande 
stedelijk gebied opgevangen en is er sprake van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

Conclusie ladder voor duurzame verstedelijking 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met de 
‘Ladder voor duurzame verstedelijking’.  

3.1.3 Conclusie  

Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen het rijksbeleid. 

3.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid van de provincie Groningen is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste plannen 
betreffen de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening van de provincie Groningen.  

3.2.1  Omgevingsvisie Groningen 

3.2.1.1  Algemeen  

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 is op 1 juni 2016 vastgesteld. Sindsdien is de visie een 
aantal keer gewijzigd. In februari 2022 is de visie vervat in een geconsolideerde versie. De visie bevat een 
integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Belangrijke onderwerpen in de 
Omgevingsvisie zijn het zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, het benutten van 
ontwikkelingsmogelijkheden, het beschermen van karakteristieke bebouwde en onbebouwde elementen en 
het bieden van ruimte voor ondernemerschap.  

Een belangrijk doel van de Omgevingsvisie is om samenhang te brengen in het beleid voor de fysieke 
leefomgeving. Om dit te doen is al het provinciaal beleid in vijf thema’s en elf provinciale ‘belangen’ 
geordend.  

De thema’s en belangen zijn:  

▪ Ruimte  
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1. Ruimtelijke kwaliteit  
2. Aantrekkelijk vestigingsklimaat  
3. Ruimte voor duurzame energie  
4. Vitale landbouw  

▪ Natuur landschap  
1. Beschermen landschap en cultureel erfgoed  
2. Vergroten biodiversiteit  

▪ Water  
1. Waterveiligheid  
2. Schoon en voldoende water  

▪ Mobiliteit 
1. Bereikbaarheid 

▪ Milieu  
1. Tegengaan milieuhinder  
2. Gebruik van de ondergrond  

In het beleid maakt de provincie Groningen onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied. Binnen het 
stedelijk gebied laat de provincie zeer veel ruimtelijke bevoegdheden over aan gemeenten. In het 
buitengebied ziet de provincie, in verband met taken op het gebied van onder meer natuur, water, landschap 
en erfgoed een grotere verantwoordelijkheid voor haarzelf. Uit afbeelding 3.1 blijkt dat het projectgebied is 
gelegen in het stedelijk. Het projectgebied is hierin met de rode contour weergegeven.  

 

Afbeelding 3.1  Uitsnede kaart thema ‘ruimte’ Omgevingsvisie provincie Groningen (Bron: provincie Groningen)  

‘Stedelijk gebied’  

Onder stedelijk gebied wordt verstaan een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van 
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, en de daarbij behorende openbare of sociaal 
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culturele voorzieningen, stedelijk groen en water en infrastructuur. De provincie wil stedelijke ontwikkelingen 
zo veel mogelijk laten plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied, omdat zij het grote contrast tussen het 
stedelijk gebied en het buitengebied, dat zo bepalend is voor de identiteit van de provincie Groningen, wil 
behouden en versterken. Dit in lijn met de 'ladder voor duurzame verstedelijking', die bij nieuwe stedelijke 
ontwikkeling vraagt om motivering en afweging van (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 
ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. Dit vraagt extra zorgvuldigheid bij ingrepen in het 
stedelijk gebied die een effect hebben op het buitengebied. 

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen het stedelijk gebied. Bij de 
inpassing van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied en ruimtelijke ingrepen in het 
stedelijk gebied die een effect hebben op het buitengebied ondersteunt en adviseert de provincie gemeenten. 

3.2.1.2  Ruimte 

De ontwikkeling besproken in deze ruimtelijke onderbouwing heeft binnen de in paragraaf 3.2.1 benoemde 
thema’s en belangen het meeste raakvlak met het thema Ruimte en de belangen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en 
‘aantrekkelijk vestigingsklimaat’.  

‘Ruimtelijke kwaliteit’ 

De provincie Groningen streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt 
bepaald door de mate waarin binnen een gebied de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde in onderlinge verhouding geoptimaliseerd zijn. Een hoge ruimtelijke kwaliteit is van belang de 
provincie aantrekkelijk te laten blijven om te wonen, werken en recreëren. Het omgevingsbeleid wordt zoveel 
mogelijk gericht op het bieden van kansen die zich voordoen in lokale en regionale situaties.  

‘Aantrekkelijk vestigingsklimaat’ 

De provincie wil een aantrekkelijke en leefbare zijn, waar voldoende werk en dynamiek is. Een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat realiseren ze onder meer door samen met de gemeenten te werken aan een goede structuur 
voor wonen, werken en opleiden, maar tegelijkertijd ook het buitengebied voor onder andere natuur, water 
en landbouw te ontwikkelen binnen hun landschappelijke context. Een veilige woonomgeving, een levendige 
cultuur, voldoende schoon water en zo min mogelijk milieuhinder dragen hier allemaal aan bij. Het creëren 
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat is net als ruimtelijke kwaliteit een integrale opgave waar veel andere 
provinciale belangen een bijdrage aan leveren. 

Woningvoorraad 
De kwaliteit van het wonen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de provincie. Een hoge 
woonkwaliteit kan worden bereikt door het woningaanbod optimaal te laten aansluiten bij de wens van de 
inwoners; ook als het gaat om het soort kern waar men wil wonen: van een kleine kern tot een grote stad. Het 
is mogelijk om kleine kernen kleinschalig uit te breiden. Hiervoor worden primair de inbreidingsmogelijkheden 
benut. Door iedereen de mogelijkheid te bieden om daar te blijven of te komen wonen, wordt ook in de 
kleinere kernen een bijdrage geleverd aan het behoud van de sociale verbanden. 

3.2.1.3 Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie 

Het projectgebied is gelegen binnen het stedelijk gebied. In dit deelgebied heeft de provincie als expliciete 
doelstelling de stedelijke ontwikkelingen hier te laten plaatsvinden, om zo het contrast met het buitengebied 
groot te houden in lijn met de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Uit paragraaf 3.1 is al gebleken dat de 
ontwikkeling in overeenstemming is met de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. De ontwikkeling vindt 
plaats binnen stedelijk gebied, op een braakliggend terrein van een voormalige schoollocatie. De woningen en 
de woonzorgvoorziening sluit aan bij de stedenbouwkundige structuur van de omgeving en zorgt zodoende 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

Al met al kan worden gesteld dat deze ontwikkeling aansluit bij de doelstellingen zoals omschreven in de 
Omgevingsvisie Groningen. 
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3.2.2  Provinciale Omgevingsverordening  

3.2.2.1 Algemeen 

Tegelijkertijd met de Omgevingsvisie in de bijbehorende Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 
vastgesteld. Ook de omgevingsverordening is een aantal keren partieel gewijzigd danwel geactualiseerd. In de 
verordening is aangegeven waarmee gemeenten bij ruimtelijke plannen rekening moeten houden. In 
voorliggend geval is met name artikel 2.15.1 (Woningbouw) van de Omgevingsverordening van belang.  

3.2.2.2 Artikel 2.15.1 (Woningbouw)  
1. Onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan 

alleen voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze woningbouwmogelijkheden naar 

aard, locatie en aantal overeenstemmen met een regionale woonvisie die rekening houdt met 

regionale woningbehoefteprognoses die de provincie elke twee jaar uitbrengt, of met nadere regels 

als bedoeld in het tweede lid. 

2. Wanneer niet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een regionale woonvisie 

is vastgesteld, kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van de betrokken gemeenten nadere regels 

over de nieuwbouwruimte vaststellen. 

3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan - onverminderd artikel 3.1.6, tweede lid, van 

het Besluit ruimtelijke ordening - voorzien in de bouw van nieuwe woningen, voor zover deze 
woningbouwmogelijkheden naar aard, locatie en aantal in overeenstemming zijn met: 

a. een woonvisie of een woon- en leefbaarheidsplan waarover ten tijde van de inwerkingtreding 

van deze verordening overeenstemming bestaat met de gemeenten in het regionaal 

samenwerkingsverband waar de betreffende gemeente deel van uitmaakt, of bij het 

ontbreken van een dergelijk samenwerkingsverband, met de Groninger buurgemeenten van 

de betreffende gemeente; of 

b. de in het kader van de Regio Groningen-Assen tot stand gekomen regionale planningslijsten 

voor woningbouw. 

3.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Provinciale Omgevingsverordening 

Met de in deze onderbouwing besloten ontwikkeling wordt aangesloten op de beleidsuitgangspunten uit de 
provinciale Omgevingsverordening. Op een binnenstedelijke locatie worden op een bebouwd terrein nieuwe 
(zorg)woningen gerealiseerd. Hiermee vindt geen extra ruimtebeslag plaats buiten het stedelijk gebied en 
wordt aangesloten op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte op provinciaal niveau. Paragraaf 
3.3.2 gaat in op de lokale woningbehoefte binnen de gemeente Midden-Groningen. 

3.2.3  Conclusie toetsing provinciaal beleid  

Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 
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3.3  Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid van de gemeente Midden-Groningen is verwoord in tal van plannen. Voor de 
voorliggende ontwikkeling is vooral het Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen van belang. In 
deze paragraaf wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan dit beleidsdocument. 

3.3.1 Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen 

3.3.1.1 Algemeen 

Per 1 januari 2018 zijn de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 
samengegaan tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. In het Kompas is de richting beschreven waarin de 
nieuwe gemeente zich wil gaan ontwikkelen. Hierbij is de gemeente eerst en vooral bondgenoot van inwoners, 
bedrijven en organisaties. Het motto is: minder voorschrijven, meer samenwerken. 

Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een gemeenschappelijke maatschappelijke agenda. Deze 
bouwstenen bevatten de gemeenschappelijke doelen waar gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties 
en bestuur de komende jaren aan gaan werken. De drie bouwstenen betreffen: 

▪ Groots in kleinschaligheid; 
▪ Ieder mens telt; 
▪ Economie van de toekomst. 

Voor de voorliggende ontwikkeling is met name de eerste bouwsteen van belang.  

3.3.1.2 Groots in kleinschaligheid 

De gemeente zet sterk in op zelfredzame en leefbare dorpen en kernen. Hierbij zijn inwoners 
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid. Leefbaarheid heeft sterk te maken met 'schoon, heel en veilig'. 
Gemeente en inwoners worden hierin steeds meer gelijkwaardige partners. 

De nieuwe gemeente is een verband van vitale, lokale gemeenschappen die bestaan uit de inwoners van 
dorpen, kernen en wijken. Al deze gemeenschappen hebben hun eigen identiteit en alle dorpen en wijken zijn 
anders. De omstandigheden, mogelijkheden en wensen zijn op elke plek anders en vragen om specifieke 
initiatieven, arrangementen en maatregelen. Daarom wordt nadrukkelijk gekozen voor maatwerk. Door 
inwoners zelf meer verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven, wordt eveneens meer ruimte gegeven aan 
de verschillen tussen dorpen en kernen. 

Het maatwerk dat geleverd wordt, valt binnen een overkoepelende visie. In alle dorpen en wijken kunnen 
mensen goed en plezierig wonen. Iedere lokale gemeenschap beschikt over een gelegenheid of voorziening 
waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn alle dorpen en kernen fysiek en digitaal goed 
bereikbaar. Het streven is om de voorzieningen die van belang zijn voor het dagelijks leven, zo dicht mogelijk 
bij mensen te brengen of te zorgen dat deze goed bereikbaar zijn. Daarbij blijft de gemeente realistisch: wie in 
een klein dorp woont, mag een bij die schaal passend aanbod van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-
brede of regionale voorzieningen worden geconcentreerd in de stedelijke kern van Hoogezand. 

3.3.1.3 Toetsing aan het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen 

De voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van een woonzorgvoorziening en twee seniorenwoningen. 
Zoals uit paragraaf 3.1 al bleek, neemt de vergrijzing en het aantal mensen met dementie in de gemeente 
Midden-Groningen de komende jaren toe. De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan het realiseren van 
passende huisvesting voor deze groter wordende groep mensen. Daarbij bevindt de locatie zich in de stedelijke 
kern Hoogezand, waar de gemeente inzet op het hoogste aantal voorzieningen. De voorngenomen 
ontwikkeling sluit zodoende goed aan bij het Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  
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3.3.2  Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2018-2028 

3.3.2.1 Algemeen 

De gemeente heeft begin 2019 de ‘Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2018-2028’ vastgesteld. Hierin wordt 
de koers voor het wonen en de woonomgeving vast. In hoofdlijnen staat hierin beschreven welke standpunten 
de gemeente aan wil houden.  

Als koers heeft de gemeente drie gebiedsperspectieven vastgelegd. Hiervan zijn met name ‘nieuwe 
woonmilieus’, ‘het stedelijke gebied’, ‘zorgzame wijken en dorpen’ en ‘vraaggericht ontwikkelen’ van belang. 

3.3.2.2 Nieuwe woonmilieus 

Nieuwe woonmilieus met name aan de westkant van de gemeente. Er wordt gezocht naar plekken voor groei 
om ook de vraag uit de stadsregio te bedienen. Hiervoor wordt aanvullend ruimte op veel plekken voor 
kleinschalige, unieke woonmilieus en woonproducten, aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het 
karakter van plekken: dit kan om producten in het buitengebied gaan maar ook in bestaande wijken of in een 
meer industriële omgeving. 

3.3.2.3 Het stedelijk gebied 

Het stedelijk gebied betreft Hoogezand-Sappemeer. Het uitvoeren van plannen voor het stadshart leidt tot 
verdichting in het centrum. De gemeente wil graag vernieuwen en verdunnen in de wijken rond het centrum. 
Naast vraaggerichte woningbouw op verscheidene locaties willen ze werken aan behoud van kwaliteit in alle 
wijken. 

3.3.2.4 Zorgzame wijken en dorpen 

De gemeente werkt aan een samenleving waar iedereen gewoon goed kan wonen. Dit sluit aan op het VN 
verdrag 2016: als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net 
als ieder ander. Denk aan de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de openbare ruimte en websites, het recht op 
onderwijs, ergens kunnen werken en zelfstandig wonen. 

Daarbij is de wens van bewoners zelf leidend, en helpt de gemeente om dat mogelijk te maken. Goed wonen 
met een zorgvraag kan gaan om ouderdomsgerelateerde zorg, maar net zo goed voorkomen bij jongere 
groepen. Omgekeerd zijn vele ouderen juist vitaal en zelfredzaam. En goed wonen gaat meestal om méér dan 
alleen de woning. Belangrijker is vaak: hoe zijn welzijn en zorg georganiseerd, is de plek waar de woningen 
staan geschikt, draagt de omgeving bij aan zelfredzaamheid? 

3.3.2.5 Vraaggericht ontwikkelen 

Woningbehoefte per gebied 

Overal in de gemeente moet vernieuwing van de voorraad mogelijk zijn, krimpend of groeiend. De gemeente 
kan niet precies voorspellen hoeveel woningen er per dorp nodig zijn in de komende tien jaar. Toch is er op 
hoofdlijnen wel richting te geven. Dat biedt houvast aan de (her)overweging van plannen en initiatieven. De 
vraag per kern is niet naar rato te verdelen: op sommige plekken is de vraag naar woningen relatief groot, op 
andere beperkt. 

• De driedeling in een groeiende westzijde, relatief lichte groei in Hoogezand-Sappemeer en een lokaal 
krimpend oosten; 

• Het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid spelen daarin ook een grot rol; 

• Langdurige stagnatie in het verleden kan tot meer vraag leiden, een recente ontwikkelde locatie tot 
(tijdelijke) verzadiging; 

• En er zijn altijd bijzondere lokale redenen mogelijk waarom er meer of minder vraag is op een 
moment, plek of naar een type woningen. 
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Bestaande afspraken: ruimte voor 850 woningen tot 2030 

Binnen de huidige afspraken over toevoeging van woningen is er ruimte voor 850 woningen: 

• Binnen de afspraken met de regio Groningen-Assen, waar voormalig Hoogezand-Sappemeer en 
Slochteren deel van uitmaken (m.u.v. Siddeburen), kan Midden-Groningen tot netto 740 woningen 
groeien tot 2030. 

• In Oost-Groningen, waarvan de voormalige gemeente Menterwolde deel uitmaakte, is afgesproken 
om de woningvoorraad regionaal niet te laten groeien. Uitzondering daarin was de prognose dat er in 
Menterwolde nog behoefte aan circa 110 woningen bestaat. 

Opgeteld is er ruimte voor 850 woningen tot 2030. 

Werkafspraak met regio en provincie: bij succes meer ruimte 

Met 850 woningen heeft de gemeente op voorhand nog niet genoeg programmaruimte om de lokale, 
herstellende vraag te bedienen (600 woningen), de overdruk uit de stad Groningen op te vangen (250 
woningen) en volop ruimte te geven aan unieke niches in de markt (kans op nog eens 250 woningen), in totaal 
1.100. Met de regio Groningen-Assen, de gemeente Groningen en de Provincie Groningen maakte de 
gemeente een werkafspraak. Op korte termijn (tot 2022) is er ruimte om 650 woningen te realiseren. 

Voor die jaren geeft dat voldoende ruimte om ontwikkelingen in gang te zetten en te monitoren of de ambities 
ook haalbaar zijn. Bij succesvolle ontwikkeling is dat reden om met elkaar in gesprek te gaan over verruiming 
van de programmaruimte. 

3.3.2.6 Toetsing aan de Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028 

Voorgenomen initiatief betreft een binnenstedelijke woningbouwontwikkeling in de kern Hoogezand. Er 
worden twee seniorenwoningen van het type twee-onder-één-kap en een Dagelijks Leven 
woonzorgvoorziening gerealiseerd. De gewenste woningbouwontwikkeling draagt bij aan de woningbehoefte 
van 850 tot 1.100 woningen voor de gemeente Midden-Groningen tot 2030. 

De twee-onder-één-kapwoningen zijn, vanwege de aanwezigheid van een slaapkamer en badkamer op de 
begane grond, levensloopbestendig en geschikt voor de doelgroep vitale en zelfredzame ouderen. Deze 
woningen sluiten aan bij de trend dat ouderen langer zelfstandig willen wonen en voorzien hiermee in een 
concrete kwalitatieve woonbehoefte. 

De Dagelijks Leven woonzorgvoorziening biedt passende huisvesting aan de steeds groter wordende groep 
dementerende mensen. Tevens draagt dit bij aan het op peil houden van zorgvoorzieningen en doorstroming 
op de reguliere woningmarkt in de stedelijke kern Hoogezand. 

3.3.3 Conclusie toetsing gemeentelijk beleid  

Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het kompas voor de nieuwe gemeente Midden-
Groningen en de Woonvisie Nieuw Midden-Groningen 2019-2028.  
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HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Artikel 5.20 van het Bor verklaart voor de inhoud van een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30 Wabo, artikel 3.1.6 van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning een 
beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie, Besluit milieueffectrapportage en water. 

4.1 Geluid 

4.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden 
en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

4.1.2 Situatie projectgebied 

4.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de realisatie van een nieuw geluidsgevoelig 
object een akoestisch onderzoek te worden ingesteld wanneer het object is gelegen binnen de wettelijke 
geluidszone van één of meerdere wegen.  

De woonzorgeenheden en grondgebonden woningen worden in het kader van de Wgh aangemerkt als nieuwe 
geluidsgevoelige objecten. 

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele 
parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg gerekend en vallen binnen de 
zone. De geluidszone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden geschonken 
aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

• wegen die zijn aangeduid als woonerf (art. 74.2);  
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74.2). 

Het projectgebied ligt in stedelijk gebied, waarbij in de directe omgeving enkel sprake is van 30 km/uur wegen, 
zonder doorstroomfunctie. Wel bevindt zich op circa 165 meter afstand de Abraham Kuypersingel (50 km/uur). 
Het projectgebied ligt daarmee binnen de geluidszone van deze weg. 
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Om de geluidsbelasting ter plaatse van de gevels van de woonzorgvoorziening en de grondgebonden 
woningen te bepalen is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
uitgevoerd. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 1. Hierna wordt kort op de belangrijkste 
onderzoeksresultaten ingegaan. 

Het blijkt dat de geluidbelasting, inclusief de wettelijke dB aftrek, ten gevolge van de Abraham Kuypersingel 
niet wordt overschreden ter plaatse van de gevels. De hoogste geluidbelasting bedraagt 40 dB; 

Het blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de gevels de 53 
dB overschrijdt op de zuid- en oostgevel van de oostelijk geplande grondgebonden woning. Daarmee wordt 
voor deze gevels niet voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. De hoogste geluidbelasting bedraagt 55 dB op 
de begane grond en 56 dB op de eerste verdieping. 

Omdat op de begane grond de roosters aan de achterzijde uitgevoerd zullen worden en er verder voldoende 
geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 22 dB zijn waardoor een binnenniveau van 33 dB 
gewaarborgd is. 

Omdat voor één slaapkamer op de 1e verdieping een geluidgedempte rooster toegepast wordt en er verder 
voldoende geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 23 dB zijn waardoor een binnenniveau van 
33 dB gewaarborgd is. 

4.1.2.2 Spoorwegen en industrielawaai 

Spoorlijnen bevinden zich op dusdanig grote afstand (circa 1,2 kilometer) dat een nadere beschouwing van 
railverkeerlawaai achterwege kan blijven. Daarnaast ligt het projectgebied niet binnen of nabij een geluidszone 
van een gezoneerd bedrijventerrein, als bedoeld in de Wet geluidhinder. Wat betreft de invloed van 
individuele bedrijven op de nieuwe woonzorgvoorziening wordt verwezen naar paragraaf 4.5 ‘milieuzonering’. 

4.1.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de Wet geluidhinder geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.2 Bodem 

4.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning dient te worden 
bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten 
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een 
bodemonderzoek te worden verricht conform de NEN-richtlijn. 

4.2.2 Situatie projectgebied 

In voorliggend geval is door Terra bodemonderzoek bv een verkennend bodem- en asbestonderzoek conform 
de normen NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van het projectgebied. De volledige 
onderzoeksrapportage is opgenomen in bijlage 2. Hierna wordt kort op de belangrijkste onderzoeksresultaten 
ingegaan. 

De aangetroffen verhoogde concentraties vormen geen risico's voor de volksgezondheid, het milieu en/of het 
ecosysteem. 

Uit milieuhygiënisch oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen. 

Gesteld kan worden dat de aangetroffen overschrijdingen geen aanleiding geven tot het instellen van een 
vervolgonderzoek. 

4.2.3 Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtverontreiniging van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in 
betekenende mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij 
uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit 
de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

• woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
• kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

4.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

4.3.2  Situatie projectgebied 

De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een woonzorgvoorziening voor maximaal 22 cliënten en 2 
grondgebonden woningen. In paragraaf 4.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen 
opgenomen, die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang 
van dit project in vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend 
project ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging.  

Een woonzorgvoorziening dient in beginsel te worden aangemerkt als ‘gevoelige bestemming’. Het 
projectgebied valt echter niet in een zone van een rijks- of provinciale weg. Een toetsing aan de grenswaarden 
die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit is dan ook niet nodig. 

4.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief.  
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4.4 Externe veiligheid 

4.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Per 1 januari 
2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 

• het Registratiebesluit externe veiligheid; 

• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 

• het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat vervoer 
gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke 
ordening zijn vastgelegd in: 

• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

• de Regeling basisnet; 

• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Het transporteren van stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

4.4.2 Situatie in en bij het projectgebied 

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het projectgebied. 
Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige 
stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten 
rampen weergegeven. In afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met daarop middels de blauwe 
omlijning de locatie van het projectgebied weergegeven. 
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Afbeelding 4.1 Uitsnede Risicokaart (Bron: Atlas Leefomgeving) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat het projectgebied: 

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen dan wel inrichtingen die 

• vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

• zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 

• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 

• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen; 

• niet is gelegen binnen de circulaire effectafstand van een LPG-tankstation. 

Bovengrondse hoogspanningslijn met indicatieve magneetveldzone 

Uit de inventarisatie blijkt dat er op circa 110 meter ten noorden van het projectgebied een bovengrondse 
hoogspanningslijn loopt. Met een spanning van 110 kV heeft deze lijn een indicatieve zone van 65 meter aan 
weerszijden. Het projectgebied ligt hier buiten. 

4.4.3 Conclusie  

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief.  

4.5 Milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 



 

Waterman, Hoogezand  
Ruimtelijke onderbouwing 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

 

 

27 

bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. 

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende 
functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond 
van het bestemmingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat 
deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd. 

4.5.2 Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. 
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien 
sprake is van een ‘gemengd gebied’. Daarbij wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgemerkt 
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door 
te voeren dan met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat noodzakelijk is. 

Het projectgebied ligt in een woonwijk, waar geen sprake is van functiemenging. De omgeving van het 
projectgebied kan dan ook worden aangemerkt als omgevingstype ‘rustige woonwijk’. In onderstaande tabel 
zijn de richtafstanden behorende bij zowel het omgevingstype rustige woonwijk als het gemengd gebied 
weergegeven. 

Milieucategorie Richtafstanden rustige woonwijk Richtafstanden gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 
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4.5.3 Situatie projectgebied  

4.5.3.1  Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG uitgave 
‘Bedrijven en milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 

Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe functies gekeken naar de omgeving waarin 
de nieuwe functies gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de functie toe? (interne werking).  

4.5.3.2  Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt aangetast. 

Grondgebonden woningen 

De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende functie voor de omgeving. In voorliggend geval is geen 
sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden als gevolg van de bouw van de 
grondgebonden woningen. 

Woonzorgvoorziening 

De functie ‘woonzorgvoorziening’ wordt niet expliciet genoemd in de basiszoneringslijst. In verband daarmee 
is uitgegaan van de functie die het meest met deze functie te vergelijken is, namelijk een verpleeghuis. Voor 
verpleeghuizen (SBI-code 2008/871) geldt milieucategorie 2. Op basis van het huidige juridisch-planologisch 
regime (bestemmingsplan “Woongebieden”) is het reeds mogelijk om milieubelastende functies tot en met 
een milieucategorie 2 in het projectgebied te vestigen. Dit betreffen onder andere maatschappelijke functies 
(waaronder ook gezondheidszorg en een zorginstelling). Dit betreffen eveneens functies welke goed 
samengaan met geluidsgevoelige functies, zoals woningen. 

Ten aanzien van externe werking treedt er sec geen verslechtering op van de milieusituatie ter plaatse van 
omliggende milieugevoelige functies. Het beschermingsniveau van de milieugevoelige functies blijft 
onveranderd. Daarnaast valt op te merken dat de geluidsbelasting van een school (het projectgebied betreft 
een voormalige schoollocatie) hoger ligt dan een woonzorgvoorziening. 

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van 
het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

4.5.3.3  Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het projectgebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of nieuwe functies de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden van 
omliggende bedrijven aantasten. In dit geval worden de woningen en de woonzorgvoorziening binnen het 
projectgebied aangemerkt als milieugevoelige functies.  

In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich uitsluitend woonfuncties. In een straal van circa 
200 meter rondom het projectgebied zijn uitsluitend milieubelastende functies toegestaan binnen een aantal 
maatschappelijke bestemmingsvlakken. Hier zijn milieubelastende functies tot maximaal milieucategorie 2 
toegestaan (grootste richtafstand 30 meter). Aangezien deze bestemmingsvlakken zich op minimaal 40 meter 
vanaf het projectgebied bevinden, wordt aan de richtafstand voldaan. 

Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen en 
woonzorgvoorziening. Omgekeerd worden omliggende functies niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. 
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4.5.4 Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de in deze ruimtelijke onderbouwing besloten 
ontwikkeling. 

4.6 Ecologie 

4.6.1 Inleiding 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming.  

4.6.2 Gebiedsbescherming 

4.6.2.1 Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 

Het projectgebied bevindt zich op circa 1,9 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
‘Zuidlaardermeergebied’. Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht 
etc.) niet aan de orde. Wel is mogelijk sprake van stikstofdeposities op Natura 2000. 

Om de stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan 
inzichtelijk te maken is door BJZ.nu een AERIUS-berekening naar de aanleg- en gebruiksfase uitgevoerd. De 
volledige rapportage is opgenomen in bijlage 3 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Hierna wordt ingegaan op 
de belangrijkste resultaten. 

Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase is geen sprake van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is 
daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het 
project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 

4.6.2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

De locatie is ligt niet binnen het concreet begrensde NNN. Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als 
NNN ligt op circa 1,6 kilometer afstand van het projectgebied. Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling 
en de onderlinge afstand tot de NNN is geen sprake van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden (er is bijvoorbeeld geen sprake van areaalvermindering en het doorsnijden van structuren). 

4.6.3 Soortenbescherming 

4.6.3.1 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
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paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals 
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. 

In dit geval is door Natuurbank Overijssel een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Het volledige 
rapport is opgenomen in bijlage 4. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten. 

4.6.3.2 Situatie projectgebied 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het projectgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het projectgebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, 
mogelijk nestelen er vogels. Beschermde amfibie-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten benutten 
het plangebied uitsluitend als foerageergebied. 

Van de in het projectgebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het projectgebied als 
foerageergebied voor vleermuizen af. Deze afname leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de 
Wet natuurbescherming. 

4.6.4 Conclusie 

Het aspect ‘ecologie’ vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.7 Archeologie & cultuurhistorie 

4.7.1 Archeologie 

4.7.1.1 Algemeen 

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor kan onderzoek noodzakelijk zijn.  

In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat initiatiefnemers van 
projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten 
die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Als blijkt 
dat in het projectgebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de 
plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van 
de resultaten. 

4.7.1.2 Situatie projectgebied 

De gemeente Midden-Groningen beschikt over een archeologische verwachtingskaart. Het projectgebied is 
hierin aangeduid als ‘vrijgave/lage archeologische verwachting’. Een archeologisch onderzoek is daarom niet 
noodzakelijk.  
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4.7.2 Cultuurhistorie 

4.7.2.1 Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.  

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

4.7.2.2 Situatie projectgebied 

Er bevinden zich in het projectgebied of in de directe omgeving geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten 
of andere cultuurhistorische waarden die mogelijk negatief zouden kunnen worden beïnvloed door 
voorliggende ontwikkeling. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor het 
initiatief. 

4.7.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op de cultuurhistorische waarden. 

4.8  Besluit Milieueffectrapportage 

4.8.1 Algemeen 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een plan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in aanraking 
komen:  

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is.  

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (kolom 3, plannen);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het plan genoemd is in kolom 3 (plannen).  

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (kolom 4, besluiten);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het plan genoemd is in kolom 4 (besluiten).  

 
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r. 
beoordeling gehanteerd. In deze paragraaf vindt deze vormvrije m.e.r.-beoordeling plaats. 
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4.8.2 Situatie projectgebied 

4.8.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming 

Het projectgebied bevindt zich op circa 1,9 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
‘Zuidlaardermeergebied’. Om de stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele 
gevolgen daarvan inzichtelijk te maken is door BJZ.nu een AERIUS-berekening naar de aanleg- en gebruiksfase 
uitgevoerd. Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase is geen sprake van rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-
gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-
plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

4.8.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat de in deze ruimtelijke onderbouwing besloten 
ontwikkeling m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien activiteiten mogelijk worden gemaakt die genoemd worden 
in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden.  

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D 
van het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. 

Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. 
Hier is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  

Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat voor voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van een 
m.e.r. beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen 
onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich ervan te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke 
milieugevolgen kunnen hebben. 

Gelet op de aard- en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is het de vraag of er sprake is van een 
'stedelijk ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Uit 
jurisprudentie (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk 
is van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van 
de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet 
relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen optreden. De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van 2 
grondgebonden woningen en een woonzorgvoorziening voor maximaal 22 cliënten binnen de bebouwde kom 
van Hoogezand. Het gaat om een zeer kleinschalige ontwikkelingen. Het aantal verkeersbewegingen neemt 
daarnaast niet onevenredig toe (zie paragraaf 3.3). Verder is, voor zover in dit kader relevant, sprake van een 
functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende woningen en 
andere milieugevoelige functies (zie paragraaf 5.5). Gelet op het vorenstaande en de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject 
als bedoeld in het Besluit m.e.r.. 
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4.8.3 Conclusie 

Onderhavig plan maakt geen activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel C of D van de bijlage bij het 
Besluit m.e.r. Er geldt daarom geen m.e.r-plicht, geen m.e.r.-beoordelingsplicht en ook is het niet noodzakelijk 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

4.9  Wateraspecten 

4.9.1 Inleiding 

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige 
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te 
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit 
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, 
lozingen op oppervlaktewater). 

4.9.2 Beleidskaders 

4.9.2.1  Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van 
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend 
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied 
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven 
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de 
deelstroomgebieden bepaald. 

4.9.2.2 Rijksbeleid  

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2022-2027. 
Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is vastgesteld op 18 maart 2022. In het Nationaal Water 
Programma (NWP) 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de 
uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen. 

Het Nationaal Water Programma 2022–2027 geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het 
waterdomein en legt nieuw ontwikkeld beleid vast. We werken aan schoon, veilig en voldoende water dat 
klimaatadaptief en toekomstbestendig is. Ook is er aandacht voor de raakvlakken van water met andere 
sectoren. 

4.9.2.3  Provinciaal beleid 

In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen wordt ruim aandacht besteedt aan de wateraspecten en 
wordt een aantal doelen nagestreefd. In het POP wordt onderscheid gemaakt tussen de aspecten 
'bescherming tegen overstroming en wateroverlast' en de zorg voor 'voldoende schoon drinkwater'. Beide 
aspecten worden als essentieel gezien om een schone, gezonde en veilige leefomgeving te creëren binnen de 
provincie. 
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4.9.1.4  Beleid Hunze en Aa’s 

Het beleid van het Waterschap Hunze en Aa's staat beschreven in het beheerprogramma 2022-2027. In het 
beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen het waterschap de ontwikkelingen en opgaven 
op het gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. Het waterschap speelt onder andere in op 
klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. 

4.9.3 Waterparagraaf 

4.9.3.1 Watertoets 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

4.9.3.2 Watertoetsproces 

Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en besluiten te 
waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, 
watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren en 
grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en 
de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt. Het waterschap 
Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(http://www.dewatertoets.nl). In bijlage 5 is het watertoets resultaat opgenomen. De beantwoording van de 
vragen heeft er toe geleid dat de ‘normale procedure’ van toepassing is.  

Waterhuishoudkundige aspecten projectgebied 

In de huidige situatie is er sprake van een onbebouwd en onverhard terrein. Het projectgebied ligt niet in de 
directe nabijheid van oppervlaktewater. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een woonzorgvoorziening 
en twee woningen gerealiseerd. Dit gebouw krijgt een oppervlakte van circa 600 m2 en de woningen een 
gezamenlijk oppervlakte van circa 200 m2. Daarnaast wordt een parkeerterrein aangelegd. Per saldo neemt het 
verhard oppervlak toe met circa 1.100 m2. De overige ruimte wordt ingericht als tuin.  

Oppervlaktewater 

In het projectgebied liggen geen oppervlaktewateren, waterkeringen of gebieden die zijn aangewezen voor 
regionale waterberging. Er wordt tevens geen oppervlaktewater toegevoegd. 

Grondwater 

Het projectgebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

Afvalwater 

De te realiseren woonzorgvoorziening wordt via een gescheiden systeem aangesloten op het gemeentelijke 
rioolstelsel. 
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Hemelwater 

Het uitgangspunt is dat het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool en wordt geïnfiltreerd in de bodem. 
Hiertoe worden infiltratiekratten aangelegd. Op deze wijze wordt het hemelwater in het projectgebied tijdelijk 
vastgehouden en vervolgens geïnfiltreerd in de bodem. De te realiseren infiltratievoorziening betreft 30 
mm/m2 verhard oppervlak. 

Om te onderzoeken of de doorlatendheidscapaciteit van de locatie te onderzoeken in een K-waarde onderzoek 
uitgevoerd door Lycens. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 6. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde K-
waarde van het projectgebied als vrij goed kan worden bestempeld. Op basis van de gemiddelde 
doorlatendheidscapaciteit wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater. 
Bij het dimensioneren van de infiltratievoorziening dient echter wel rekening gehouden te worden met de 
hoogte van de grondwaterspiegel. Tijdens het eerder onderzoek is deze namelijk tussen circa 0,75 en 1,0 m-mv 
waargenomen. Hierdoor kan er in de ondergrond beperkte ruimte beschikbaar zijn voor infiltratie in de 
onverzadigde zone. De K-waarde in de verzadigde zone kan echter ook als “vrij goed” worden bestempeld. 

Advies waterbeheerder  

In het kader van het wettelijke vooroverleg is het plan opgestuurd naar de waterbeheerder, waterschap Hunze 
en Aa’s. 
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HOOFDSTUK 5  UITVOERBAARHEID 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een 
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad 
verklaart dat met betrekking tot een omgevingsvergunning of bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In het voorliggende geval is een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en gemeente. Hierin wordt 
tevens het risico van planschade opgenomen, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. 
Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 6  VOOROVERLEG 

6.1  Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat voorliggend initiatief geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

6.2 Provincie Groningen 

Gelet op de aard en omvang en omdat het project in overeenstemming is met het provinciaal beleid, wordt 
vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk geacht. 

6.3  Waterschap Hunze en Aa’s 

Het waterschap Hunze en Aa’s is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording hiervan heeft er toe geleid dat de normale procedure van toepassing is. Het 
waterschap is in het kader van vooroverleg gevraagd naar haar reactie ten aanzien van de voorliggende 
ontwikkeling.   
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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Bijlage 2 Bodemonderzoek 
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Bijlage 3 Stikstofonderzoek 
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Bijlage 4 Quickscan natuurwaarden 
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Bijlage 5 Watertoetsresultaat 
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Bijlage 6 Geohydrologisch onderzoek 
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Geachte mevrouw Oude Egberink, 

 
Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de 

geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de te realiseren appartementen en woningen aan de 

Waterman te Hoogezand, gemeente Midden-Groningen. Het onderzoek is noodzakelijk inzake de 

bestemmingsplanwijziging. 

1 Inleiding 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om zorgappartementen en twee woningen te bouwen aan de 

Waterman te Hoogezand. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten 

gevolge van wegverkeerslawaai op de Abraham Kuypersingel, de Waterman, de Andromeda en de 

Zonneweg. 

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

2 Wetgeving Wegverkeer  

Gemeentelijk Geluidbeleid 
De gemeente Midden-Groningen kent eigen geluidbeleid dat is verankerd in het Gebiedgericht 

Geluidbeleid. Daarin is aangegeven dat voor 30 km/uur wegen bij bestemmingsplanwijzigingen 

aandacht moet worden besteed aan de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Ook in het beleid verankerd hoe moet worden omgegaan met het verlenen van hogere 

waardes. 

 

Wettelijke geluidszone 

De appartementen zijn gelegen in de wettelijke geluidzone van de Abraham Kuypersingel. 
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Grenswaarden Wet geluidhinder 

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan moeten 

grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege 

wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen. Het uitgangspunt van  

de Wet geluidhinder (Wgh) is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient te worden voldaan aan 

de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet met duidelijke redenen 

worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan.  

Indien de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden is bebouwing 

met een geluidgevoelige bestemming op die plek in principe niet toegestaan. Tenzij de gevel als 

‘dove’ gevel wordt uitgevoerd of dusdanige maatregelen worden getroffen opdat de 

geluidbelasting op de betreffende gevel lager wordt dan de maximale ontheffingswaarde. 

 

Voor nieuwe woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale ontheffingswaarde 

van 53 dB voor buitenstedelijk gebied en 63 dB voor stedelijk gebied. 

 

In het onderhavig onderzoek zijn de geplande appartementen en woningen gelegen in de zone van 

de Abraham Kuypersingel. De geplande appartementen en woningen liggen binnen de bebouwde 

kom. Dit houdt in dat de appartementen en woningen met betrekking tot de relevante wegen 

getoetst dienen te worden aan de maximale grenswaarde voor stedelijk gebied. Dit houdt in dat 

een maximale hogere waarde van 63 dB op grond van de Wet geluidhinder van toepassing is. 

 

Aftrek conform Artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift  

Voor de toetsing is de geluidbelasting op de gevels berekend inclusief aftrek volgens artikel 110g 

van de Wet geluidhinder. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen met een snelheid lager dan      

70 km/uur. Voor wegen met een snelheid hoger of gelijk aan 70 km/uur is een ander methodiek 

van toepassing. 

 

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in: 

• 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is; 

• 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 

• 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

 

Hogere waarden 

Het vaststellen van een hogere waarde door B&W is mogelijk indien maatregelen om de 

geluidbelasting te reduceren aan de bron of tussen bron en ontvanger niet doelmatig zijn of  

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of 

financiële aard ondervinden. 
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Cumulatie geluidbronnen 

Indien hogere waarden worden aangevraagd en het plan is gelegen binnen de zones van meerdere 

geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van 

de verschillende geluidsbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop 

rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh). 

Andere soorten geluidbronnen zijn in de betreffende situatie niet van toepassing. 

 

Bouwbesluit 

Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten 

minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens 

tabel 1 genoemde waarde, met een minimum van 20 dB. Voor het plan dient voor 

wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder aftrek zoals 

hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh. 

 

Tabel 1. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. 

Gebruiksfunctie Grenswaarde 

1 woonfunctie, b andere woonfunctie  

                                 2 ander verblijfsgebied  33 dB 

 

3 Bepaling geluidbelasting wegverkeerslawaai 

Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens zijn afkomstig van de gemeente Midden-Groningen. Voor 2033 is rekening 

gehouden met een autonome groei van 1% per jaar. De aangeleverde verkeersgegevens betreffen 

werkdagen. Voor de omrekening naar weekdagintensiteiten is gerekend met een omrekenfactor 

van 0,89 voor licht verkeer en 0,78 voor vrachtverkeer. Er zijn geen uur-verdelingen en 

categorisering motorvoertuigen aangeleverd. Voor de Abraham Kuypersingel is gerekend met een 

standaardverdeling voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom en voor de 30/km-

uur-wegen met een standaardverdeling voor erftoegangswegen binnen de bebouwde kom. Een 

overzicht van de invoergegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De 

verkeersverdelingen zijn in tabel 2 opgenomen. In tabel 3 zijn de overige situatie- en 

verkeersgegevens gegeven. 
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Tabel 2: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2033 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

Voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalintensiteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n 

A. Kuypersingel 

(wv 01) 
6,6 3,6 0,8 93,5-95,25-97,0 5,0-3,5-2,0 1,0-1,25-1,0 7562 

A. Kuypersingel 

(wv 02) 
6,6 3,6 0,8 93,5-95,25-97,0 5,0-3,5-2,0 1,0-1,25-1,0 8822 

Andromeda (wv 

03) 
6,7 3,7 0,6 95,75-96,68-97,6 3,75-2,83-1,9 0,5 – 0,5 – 0,5 2251  

Andromeda (wv 

04) 
6,7 3,7 0,6 95,75-96,68-97,6 3,75-2,83-1,9 0,5 – 0,5 – 0,5 1859 

Zonneweg 6,7 3,7 0,6 95,75-96,68-97,6 3,75-2,83-1,9 0,5 – 0,5 – 0,5 200 

Waterman 6,7 3,7 0,6 95,75-96,68-97,6 3,75-2,83-1,9 0,5 – 0,5 – 0,5 200 

 

Tabel 3: Situatie- en verkeersgegevens 

 Abraham Kuypersingel Waterman / Zonneweg Andromeda 

Snelheid 50 km/uur 30 [ km/uur] 30 [ km/uur] 

Wegdekhoogte maaiveld 0 0 0 

Wegdektype  DAB Elementen in keperverband DAB 

Beoordelingshoogte (m) 1,5 -4,5 m 1,5 -4,5 m 1,5 -4,5 m 

 

Resultaten 

Voor de appartementen en woningen zijn ter plaatse van de gevels beoordelingspunten ingevoerd 

op 1,5 en 4,5 m hoogte. Er is voor het wegverkeersmodel gerekend met een standaard bodemfactor 

van 0,3. De overige bodemgebieden zijn ingevoerd met een factor 0,0 (akoestisch hard). De 

invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. Tevens is rekening gehouden met de klinkers die liggen 

op het kruispunt Zonneweg, Waterman, Andromeda. De rekenresultaten, inclusief de wettelijke dB 

aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in  bijlage 3. In onderstaande tabel 4 zijn de resultaten 

weergegeven. 
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Tabel 4: Geluidbelasting, incl. wettelijke dB aftrek dB ex art.110g Wgh. 

      

Beoordelingspunt Geluidbelasting  Lden [dB] Abraham 

Kuypersingel 

 1,5 m 4,5 m 

01 - Zuidgevel woonzorgcomplex 27 32 

02 - Zuidgevel woonzorgcomplex 28 32 

03 - Zuidgevel woonzorgcomplex 28 33 

04 - Zuidgevel woonzorgcomplex 30 34 

05 - Zuidgevel woonzorgcomplex 27 33 

06 - Westgevel woonzorgcomplex 32 35 

07 - Westgevel woonzorgcomplex 33 36 

08 - Westgevel woonzorgcomplex 33 36 

09 - Westgevel woonzorgcomplex 34 36 

10 - Westgevel woonzorgcomplex 35 37 

11 - Westgevel woonzorgcomplex 35 38 

12 - Noordgevel woonzorgcomplex 38 40 

13 - Noordgevel woonzorgcomplex 37 39 

14 - Oostgevel woonzorgcomplex 37 39 

15 - Oostgevel woonzorgcomplex 37 39 

16 - Oostgevel woonzorgcomplex 37 39 

17 - Noordgevel woonzorgcomplex 36 39 

18 - Oostgevel woonzorgcomplex 36 38 

19  - Oostgevel woonzorgcomplex 35 38 

20 - Oostgevel woonzorgcomplex 35 38 

21 - Zuidgevel seniorenwoning 29 32 

22 - Zuidgevel seniorenwoning 30 33 

23 - Westgevel seniorenwoning 31 35 

24 - Zuidgevel seniorenwoning 30 n.v.t. 

25 - Westgevel seniorenwoning 33 n.v.t. 

26 - Oostgevel seniorenwoning 35 n.v.t. 

27 - Oostgevel seniorenwoning 36 n.v.t. 

28 - Noordgevel seniorenwoning 36 40 

29 - Noordgevel seniorenwoning 34 40 

30 - Westgevel seniorenwoning 31 n.v.t. 

31 - Westgevel seniorenwoning 31 n.v.t. 

32 - Oostgevel seniorenwoning 39 n.v.t. 

33 – Zuidgevel seniorenwoning 29 n.v.t. 

34 - Oostgevel seniorenwoning 33 39 
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Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting, inclusief de wettelijke dB aftrek, ten gevolge van 

de Abraham Kuypersingel niet wordt overschreden ter plaatse van de gevels. De hoogste 

geluidbelasting bedraagt 40 dB. 

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai excl. aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te 

worden met de (gecumuleerde) geluidbelasting van alle wegen exclusief de aftrek ex artikel 110g 

Wet geluidhinder. Extra geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale 

binnenniveau niet te overschrijden. 

 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woning. Conform het Bouwbesluit 

wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft 

van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen 

bepaald te worden. In tabel 5 wordt de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek gegeven. In 

bijlage 3 worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven. 
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Tabel 4: Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek 

Beoordelingspunten Gecumuleerde geluidbelasting Lden [dB] 

1,5 m 4,5 m 

01 - Zuidgevel woonzorgcomplex 49 50 

02 - Zuidgevel woonzorgcomplex 49 50 

03 - Zuidgevel woonzorgcomplex 49 50 

04 - Zuidgevel woonzorgcomplex 49 49 

05 - Zuidgevel woonzorgcomplex 49 49 

06 - Westgevel woonzorgcomplex 44 46 

07 - Westgevel woonzorgcomplex 43 45 

08 - Westgevel woonzorgcomplex 42 44 

09 - Westgevel woonzorgcomplex 41 43 

10 - Westgevel woonzorgcomplex 41 44 

11 - Westgevel woonzorgcomplex 41 44 

12 - Noordgevel woonzorgcomplex 43 45 

13 - Noordgevel woonzorgcomplex 42 45 

14 - Oostgevel woonzorgcomplex 44 46 

15 - Oostgevel woonzorgcomplex 44 46 

16 - Oostgevel woonzorgcomplex 44 46 

17 - Noordgevel woonzorgcomplex 43 46 

18 - Oostgevel woonzorgcomplex 46 48 

19  - Oostgevel woonzorgcomplex 46 48 

20 - Oostgevel woonzorgcomplex 47 49 

21 - Zuidgevel seniorenwoning 54 54 

22 - Zuidgevel seniorenwoning 53 53 

23 - Westgevel seniorenwoning 47 47 

24 - Zuidgevel seniorenwoning 46 n.v.t. 

25 - Westgevel seniorenwoning 44 n.v.t. 

26 - Oostgevel seniorenwoning 47 n.v.t. 

27 - Oostgevel seniorenwoning 47 n.v.t. 

28 - Noordgevel seniorenwoning 46 49 

29 - Noordgevel seniorenwoning 44 51 

30 - Westgevel seniorenwoning 42 n.v.t. 

31 - Westgevel seniorenwoning 42 n.v.t. 

32 - Oostgevel seniorenwoning 55 n.v.t. 

33 – Zuidgevel seniorenwoning 55 n.v.t. 

34 - Oostgevel seniorenwoning 55 56 

  Overschrijding van de 53 dB Lden. 
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Uit tabel 5 blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse 

van de gevels de 53 dB overschrijdt op de zuid- en oostgevel van de oostelijk geplande 

seniorenwoning. Daarmee wordt voor deze gevels niet voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. 

De hoogste geluidbelasting bedraagt 55 dB op de begane grond en 56 dB op de eerste verdieping.  

Omdat op de begane grond de roosters aan de achterzijde uitgevoerd zullen worden en er verder 

voldoende geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 22 dB zijn waardoor een 

binnenniveau van 33 dB gewaarborgd is. 

Omdat voor één slaapkamer op de 1e verdieping een geluidgedempte rooster toegepast wordt en er 

verder voldoende geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 23 dB zijn waardoor een 

binnenniveau van 33 dB gewaarborgd is.  

 

Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd betreffende het bepalen 

van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de te realiseren appartementen en woningen 

aan de Waterman te Hoogezand, gemeente Midden-Groningen. Het onderzoek is noodzakelijk 

inzake de bestemmingsplanwijziging. 

 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om zorgappartementen en twee woningen te bouwen aan de 

Waterman te Hoogezand. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten 

gevolge van wegverkeerslawaai op de Abraham Kuypersingel, de Waterman, de Andromeda en de 

Zonneweg. De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, 

zoals beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 

Uit het onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

-   Het blijkt dat de geluidbelasting, inclusief de wettelijke dB aftrek, ten gevolge van de 

Abraham Kuypersingel niet wordt overschreden ter plaatse van de gevels. De hoogste 

geluidbelasting bedraagt 40 dB; 

-  Het blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse 

van de gevels de 53 dB overschrijdt op de zuid- en oostgevel van de oostelijk geplande 

seniorenwoning. Daarmee wordt voor deze gevels niet voldaan aan de eisen uit het 

Bouwbesluit. De hoogste geluidbelasting bedraagt 55 dB op de begane grond en 56 dB op 

de eerste verdieping.  

- Omdat op de begane grond de roosters aan de achterzijde uitgevoerd zullen worden en er 

verder voldoende geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 22 dB zijn 

waardoor een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd is. 

- Omdat voor één slaapkamer op de 1e verdieping een geluidgedempte rooster toegepast 

wordt en er verder voldoende geluidisolatie aanwezig is, zal de gevelwering minimaal 23 

dB zijn waardoor een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd is. 
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Ik verwacht u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis 

Munsterhuis Geluidsadvies  

 

 

 

Bijlagen: 1 tot en met 3  



 

Bijlage 1 Situatie + 3D overzicht 
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Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaai  
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Figuur 1

RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Werkdagetmaalintensiteiten

Op de Zuiderkroon zijn ter hoogte van het kindecemtrum Woldwijk 2, voor vestiging van het kindcentrum door Roelofs 705 motorvoertuigen per werkdagetmaal geteld (zie 
bovenstaande kaart).

Volgens het verkeerskundig onderzoek naar de bouw van dit kindcentrum, genereert het kindcentrum op werkdagen dagelijks 60 extra motorvoertuigen. 
Uitgaande van een gelijkmatige afname van de verkeershoeveelheid op de Andromeda in zuidelijk richting moet pal ten noorden en zuiden van de aansluitingen Zoneweg/Waterman 

rekening worden gehouden met respectievelijk 2300 en 1900 motorvoertiuigen per werkdagetmaal
Voor de Waterman en Zonneweg wordt uitgegaan van 200 motorvoertuigen elk per werkdag



Invoergegevens, wegenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)
01 Abraham Kuypersingel W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   7562,00   6,60   3,60   0,80
02 Abraham Kuypersingel W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   8822,00   6,60   3,60   0,80
03 Andromeda W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2251,00   6,70   3,70   0,60
04 Andromeda W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1859,00   6,70   3,70   0,60
05 Waterman W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    200,00   6,70   3,70   0,60

06 Zonneweg W0  30  30  30  30  30  30  30  30  30    200,00   6,70   3,70   0,60
07 Andromeda - klinkers kruising W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   2251,00   6,70   3,70   0,60
08 Andromeda - klinkers kruising W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30   1859,00   6,70   3,70   0,60
09 Zonneweg - klinkers kruising W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    200,00   6,70   3,70   0,60

9-11-2023 13:27:56Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.



Invoergegevens, wegenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
01  93,50  95,25  97,00   5,00   3,50   2,00   1,00   1,25   1,00
02  93,50  95,25  97,00   5,00   3,50   2,00   1,00   1,25   1,00
03  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50
04  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50
05  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50

06  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50
07  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50
08  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50
09  95,75  96,68  97,60   3,75   2,83   1,90   0,50   0,50   0,50

9-11-2023 13:27:56Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Invoergegevens, toetspuntenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Zuidgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 Zuidgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 Zuidgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 Zuidgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 Zuidgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
08 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
09 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
10 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 Westgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
12 Noordgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
13 Noordgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
14 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
15 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

16 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
17 Noordgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
18 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
19 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
20 Oostgevel woonzorgcomplex      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

21 Zuidgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
22 Zuidgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
23 Westgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
24 Zuidgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
25 Westgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

26 Oostgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
27 Oostgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
28 Noordgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
29 Noordgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
30 Westgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

31 Westgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
32 Oostgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
33 Zuidgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
34 Oostgevel seniorenwoning      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

9-11-2023 13:28:18Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.



    

02

01
03

05
04

Plan appartem
enten en w

oningen W
aterm

an, H
oogezand

M
odelgegevens, bodem

gebieden

23.248

Bijlage 2

Figuur 3

RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Invoergegevens, bodemgebiedenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
01 Verhard gebied 0,00
02 Verhard gebied 0,00
03 Verhard gebied 0,00
04 Verhard gebied 0,00
05 Verhard gebied 0,00

9-11-2023 13:28:38Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Figuur 4

RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Invoergegevens, gebouwenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
01 nieuwe appartementen     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
02 nieuwe seniorenwoning     6,11      0,00 0 dB 0,80      6,11 Relatief      6,11
03 nieuwe seniorenwoning     6,11      0,00 0 dB 0,80      6,11 Relatief      6,11
04 nieuwe seniorenwoning     2,90      0,00 0 dB 0,80      2,90 Relatief      2,90
05 nieuwe seniorenwoning     2,90      0,00 0 dB 0,80      2,90 Relatief      2,90

06 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
06 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
07 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
08 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
09 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00

10 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
11 Nok nieuwe appartementen     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
13 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
14 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
15 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25

16 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
17 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
18 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
19 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
20 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

21 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
22 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
23 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
24 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
25 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75

26 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
27 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
28 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
29 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
30 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

31 Bestaand gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
32 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
33 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
34 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
35 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25

36 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
37 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
38 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
39 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
40 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25

41 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
42 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
43 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
44 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
45 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25

46 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
47 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
48 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
49 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
50 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

51 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
52 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
53 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
54 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
55 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

56 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
57 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
58 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
59 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
60 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

61 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
62 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
63 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
64 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
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65 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
66 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
67 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
68 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
69 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

70 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
71 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
72 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
73 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
74 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00

75 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
76 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
77 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
78 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
79 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75

80 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
81 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
82 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
83 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
84 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50

85 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
86 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
87 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
88 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
89 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

90 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
91 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
92 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
93 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
94 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00

95 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
96 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
97 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
98 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
99 Bestaand gebouw     3,25      0,00 0 dB 0,80      3,25 Relatief      3,25

100 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
101 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
102 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
103 Bestaand gebouw     9,00      0,00 0 dB 0,80      9,00 Relatief      9,00
104 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00

105 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
106 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
107 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
108 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
109 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00

110 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
111 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
112 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
113 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
114 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50

115 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
116 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
117 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
118 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
119 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

120 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
121 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
122 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
123 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
124 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

125 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
126 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
127 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
128 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
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129 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
130 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
131 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
132 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
133 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

134 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
135 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
136 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
137 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
138 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

139 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
140 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
141 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
142 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
143 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

144 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
145 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
146 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
147 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
148 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50

149 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
150 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
151 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
152 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
153 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

154 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
155 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
156 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
157 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
158 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

159 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
160 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
161 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
162 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
163 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

164 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
165 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
166 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
167 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
168 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

169 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
170 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
171 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
172 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
173 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

174 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
175 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
176 Bestaand gebouw     2,75      0,00 0 dB 0,80      2,75 Relatief      2,75
177 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
178 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

179 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
180 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50
181 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
182 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
183 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

184 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
185 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
186 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
187 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
188 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

189 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
190 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
191 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
192 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

9-11-2023 13:28:50Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.



Invoergegevens, gebouwenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
193 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
194 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
195 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
196 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
197 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

198 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
199 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
200 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
201 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
202 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

203 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
204 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
205 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
206 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
207 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

208 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
209 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
210 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
211 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
212 Bestaand gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80      2,50 Relatief      2,50

213 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
214 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
215 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
216 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
217 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

218 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
219 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
220 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
221 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
222 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

223 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
224 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
225 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
226 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
227 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

228 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
229 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
230 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
231 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
232 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

233 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
234 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
235 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
236 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
237 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

238 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
239 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
240 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
241 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
242 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

243 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
244 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
245 Bestaand gebouw     2,25      0,00 0 dB 0,80      2,25 Relatief      2,25
246 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
247 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

248 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
249 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
250 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
251 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
252 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00

253 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
254 Bestaand gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
255 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
256 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
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Invoergegevens, gebouwenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
257 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
258 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
259 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
260 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
261 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

262 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
263 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
264 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
265 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
266 Bestaand gebouw     9,00      0,00 0 dB 0,80      9,00 Relatief      9,00

267 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
268 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
269 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
270 Bestaand gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
271 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

272 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
273 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
274 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
275 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
276 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

277 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
278 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
279 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
280 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
281 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

282 Bestaand gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80      7,00 Relatief      7,00
283 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
284 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
285 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
286 Bestaand gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00

287 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
288 Bestaand gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
289 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
290 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
291 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50

292 Bestaand gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80      8,00 Relatief      8,00
293 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
294 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
295 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
296 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

297 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
298 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
299 Bestaand gebouw     4,75      0,00 0 dB 0,80      4,75 Relatief      4,75
300 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
301 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

302 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
303 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
304 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
305 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
306 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75

307 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
308 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
309 Bestaand gebouw     8,50      0,00 0 dB 0,80      8,50 Relatief      8,50
310 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
311 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50

312 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
313 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
314 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
315 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
316 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

317 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
318 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
319 Bestaand gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80      4,00 Relatief      4,00
320 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
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Invoergegevens, gebouwenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
321 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
322 Bestaand gebouw     6,50      0,00 0 dB 0,80      6,50 Relatief      6,50
323 Bestaand gebouw     8,50      0,00 0 dB 0,80      8,50 Relatief      8,50
324 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
325 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

326 Bestaand gebouw     5,00      0,00 0 dB 0,80      5,00 Relatief      5,00
327 Bestaand gebouw     8,50      0,00 0 dB 0,80      8,50 Relatief      8,50
328 Bestaand gebouw     8,50      0,00 0 dB 0,80      8,50 Relatief      8,50
329 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
330 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

331 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
332 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
333 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
334 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
335 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

336 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
337 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
338 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
339 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
340 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

341 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
342 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
343 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
344 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
345 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

346 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
347 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
348 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
349 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
350 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

351 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
352 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
353 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
354 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
355 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

356 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
357 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
358 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
359 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
360 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

361 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
362 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
363 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
364 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
365 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

366 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
367 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
368 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
369 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
370 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

371 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
372 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
373 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
374 Bestaand gebouw     4,75      0,00 0 dB 0,80      4,75 Relatief      4,75
375 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

376 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
377 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
378 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
379 Bestaand gebouw     5,75      0,00 0 dB 0,80      5,75 Relatief      5,75
380 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

381 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
382 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
383 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
384 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
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Invoergegevens, gebouwenPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 223.248

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Rel.H Hdef. Abs.H
385 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
386 Bestaand gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80      5,50 Relatief      5,50
387 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
388 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
389 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

390 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
391 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
392 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
393 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
394 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

395 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
396 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
397 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
398 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
399 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

400 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
401 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
402 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
403 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
404 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

405 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
406 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
407 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
408 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
409 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

410 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
411 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
412 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
413 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
414 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

415 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
416 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
417 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
418 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
419 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

420 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
421 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
422 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
423 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
424 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

425 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
426 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
427 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
428 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
429 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

430 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
431 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
432 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
433 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
434 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00

435 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
436 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
437 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
438 Bestaand gebouw     6,75      0,00 0 dB 0,80      6,75 Relatief      6,75
439 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00

440 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
441 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
442 Bestaand gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80      6,00 Relatief      6,00
443 Bestaand gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80      3,00 Relatief      3,00
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Bijlage 3 Rekenresultaten rekenmodel wegverkeerslawaai  



Resultaten gecumuleerde geluidbelasting, exclusief aftrekPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 3.223.248

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Zuidgevel woonzorgcomplex 246003,02 574517,66 1,50 49,2 46,4 38,2 49,4
01_B Zuidgevel woonzorgcomplex 246003,02 574517,66 4,50 49,7 46,8 38,7 49,8
02_A Zuidgevel woonzorgcomplex 245997,66 574517,43 1,50 49,2 46,3 38,1 49,3
02_B Zuidgevel woonzorgcomplex 245997,66 574517,43 4,50 49,6 46,7 38,6 49,7
03_A Zuidgevel woonzorgcomplex 245992,42 574517,20 1,50 49,1 46,2 38,0 49,2

03_B Zuidgevel woonzorgcomplex 245992,42 574517,20 4,50 49,4 46,5 38,4 49,6
04_A Zuidgevel woonzorgcomplex 245987,48 574516,99 1,50 49,0 46,1 38,0 49,2
04_B Zuidgevel woonzorgcomplex 245987,48 574516,99 4,50 49,3 46,4 38,3 49,5
05_A Zuidgevel woonzorgcomplex 245981,85 574516,74 1,50 48,6 45,7 37,5 48,7
05_B Zuidgevel woonzorgcomplex 245981,85 574516,74 4,50 48,8 46,0 37,9 49,0

06_A Westgevel woonzorgcomplex 245980,73 574519,47 1,50 44,2 41,3 33,4 44,4
06_B Westgevel woonzorgcomplex 245980,73 574519,47 4,50 45,3 42,4 34,7 45,6
07_A Westgevel woonzorgcomplex 245980,51 574524,48 1,50 42,7 39,9 32,2 43,0
07_B Westgevel woonzorgcomplex 245980,51 574524,48 4,50 44,5 41,7 34,1 44,8
08_A Westgevel woonzorgcomplex 245980,29 574529,71 1,50 41,3 38,5 31,0 41,7

08_B Westgevel woonzorgcomplex 245980,29 574529,71 4,50 43,2 40,5 33,0 43,6
09_A Westgevel woonzorgcomplex 245980,05 574535,06 1,50 40,9 38,1 30,8 41,3
09_B Westgevel woonzorgcomplex 245980,05 574535,06 4,50 42,8 40,0 32,8 43,3
10_A Westgevel woonzorgcomplex 245979,82 574540,35 1,50 40,9 38,2 31,0 41,4
10_B Westgevel woonzorgcomplex 245979,82 574540,35 4,50 43,1 40,3 33,2 43,6

11_A Westgevel woonzorgcomplex 245979,61 574545,34 1,50 40,6 37,9 30,8 41,2
11_B Westgevel woonzorgcomplex 245979,61 574545,34 4,50 43,0 40,3 33,3 43,5
12_A Noordgevel woonzorgcomplex 245982,15 574547,78 1,50 42,6 39,9 33,1 43,2
12_B Noordgevel woonzorgcomplex 245982,15 574547,78 4,50 44,8 42,1 35,3 45,4
13_A Noordgevel woonzorgcomplex 245995,36 574548,35 1,50 41,8 39,1 32,2 42,4

13_B Noordgevel woonzorgcomplex 245995,36 574548,35 4,50 44,2 41,5 34,6 44,8
14_A Oostgevel woonzorgcomplex 245998,02 574546,24 1,50 43,6 40,9 33,6 44,1
14_B Oostgevel woonzorgcomplex 245998,02 574546,24 4,50 45,5 42,8 35,5 46,0
15_A Oostgevel woonzorgcomplex 245998,24 574541,25 1,50 43,5 40,8 33,5 44,0
15_B Oostgevel woonzorgcomplex 245998,24 574541,25 4,50 45,7 42,9 35,7 46,1

16_A Oostgevel woonzorgcomplex 245998,53 574534,57 1,50 43,2 40,5 33,2 43,7
16_B Oostgevel woonzorgcomplex 245998,53 574534,57 4,50 45,3 42,5 35,3 45,7
17_A Noordgevel woonzorgcomplex 246002,49 574533,71 1,50 42,9 40,2 32,9 43,4
17_B Noordgevel woonzorgcomplex 246002,49 574533,71 4,50 45,2 42,5 35,3 45,7
18_A Oostgevel woonzorgcomplex 246005,27 574531,08 1,50 45,4 42,6 34,9 45,7

18_B Oostgevel woonzorgcomplex 246005,27 574531,08 4,50 47,3 44,5 36,9 47,7
19_A Oostgevel woonzorgcomplex 246005,52 574525,44 1,50 46,0 43,2 35,4 46,3
19_B Oostgevel woonzorgcomplex 246005,52 574525,44 4,50 47,9 45,1 37,4 48,2
20_A Oostgevel woonzorgcomplex 246005,70 574521,12 1,50 46,8 44,0 36,1 47,0
20_B Oostgevel woonzorgcomplex 246005,70 574521,12 4,50 48,4 45,6 37,8 48,7

21_A Zuidgevel seniorenwoning 246040,31 574516,34 1,50 54,2 51,3 43,1 54,3
21_B Zuidgevel seniorenwoning 246040,31 574516,34 4,50 54,1 51,3 43,1 54,3
22_A Zuidgevel seniorenwoning 246034,67 574516,55 1,50 52,7 49,8 41,6 52,8
22_B Zuidgevel seniorenwoning 246034,67 574516,55 4,50 52,8 50,0 41,8 53,0
23_A Westgevel seniorenwoning 246031,74 574517,51 1,50 47,1 44,2 36,1 47,3

23_B Westgevel seniorenwoning 246031,74 574517,51 4,50 47,1 44,2 36,3 47,3
24_A Zuidgevel seniorenwoning 246030,01 574523,65 1,50 45,9 43,0 34,9 46,1
25_A Westgevel seniorenwoning 246028,22 574528,19 1,50 43,3 40,5 32,8 43,6
26_A Oostgevel seniorenwoning 246032,73 574531,21 1,50 46,9 44,1 36,3 47,2
27_A Oostgevel seniorenwoning 246033,42 574528,28 1,50 46,5 43,8 36,0 46,8

28_A Noordgevel seniorenwoning 246034,44 574526,31 1,50 46,0 43,2 35,6 46,3
28_B Noordgevel seniorenwoning 246034,44 574526,31 4,50 48,9 46,2 38,6 49,3
29_A Noordgevel seniorenwoning 246039,58 574526,09 1,50 43,2 40,5 32,8 43,6
29_B Noordgevel seniorenwoning 246039,58 574526,09 4,50 50,2 47,5 39,8 50,5
30_A Westgevel seniorenwoning 246040,52 574528,27 1,50 41,7 39,0 31,2 42,1

31_A Westgevel seniorenwoning 246041,00 574531,39 1,50 41,2 38,4 30,7 41,5
32_A Oostgevel seniorenwoning 246045,75 574528,40 1,50 54,6 51,9 43,8 54,9
33_A Zuidgevel seniorenwoning 246044,35 574523,80 1,50 54,6 51,7 43,6 54,7
34_A Oostgevel seniorenwoning 246043,17 574517,53 1,50 55,1 52,3 44,1 55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-11-2023 13:27:09Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.



Resultaten gecumuleerde geluidbelasting, exclusief aftrekPlan appartementen en woningen Waterman, Hoogezand
Bijlage 3.223.248

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
34_B Oostgevel seniorenwoning 246043,17 574517,53 4,50 55,4 52,6 44,6 55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-11-2023 13:27:09Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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Bijlage 3.3

Figuur 5

RMG-2012, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Munsterhuis Geluidsadvies B.V.
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1. Inleiding 
In opdracht van Gemeente Midden Groningen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
locatie Waterman 1 te Hoogezand. 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5740. 
De bodem is tevens verkennend onderzocht op asbest conform de NEN 5707. 
Het veldwerk is onder certificaat uitgevoerd op grond van beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000. @De 
protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 zijn van toepassing. In bijlage 8 zijn de certificaten van Terra 
Bodemonderzoek BV weergegeven. 
 
Aanleiding voor het onderzoek vormen voorgenomen nieuwbouwplannen. Doel van dit onderzoek is, 
in verkennende zin, de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoeks-
locatie vast te stellen.  
 
De bemonsteringsstrategie is opgesteld op basis van het vooronderzoek en de veldwaarnemingen ter 
plaatse. In dit rapport komen de gekozen onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten aan de orde. 
Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. 
Eventuele afwijkingen ten opzichte van de BRL SIKB 2000 worden in hoofdstuk 3 vermeld en 
toegelicht. 

2. Vooronderzoek 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 en heeft betrekking op de 
onderzoekslocatie en de hieraan grenzende percelen.  
In dit hoofdstuk staan de bevindingen beschreven en in bijlage 2 is op tekening de situatie 
weergegeven. De informatie is verkregen middels het raadplegen van onderstaande bronnen: 
 Kadaster (www.kadaster.nl): 

► Regionale ligging en kadastrale kaart 
► Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) 
► Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 
► Topografische kaarten (www.topotijdreis.nl)  
► Eigendomsinformatie 

 
 Opdrachtgever/eigenaar: 

► Info voormalig/huidig/toekomstig gebruik 
► Bodemrapporten 

 
 Overheid: 

► Bodeminformatie en bodemkwaliteitskaart (www.bodemloket.nl)  
► Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.archeologieinnederland.nl)  
► Basisregistratie Ondergrond (BRO) (www.broloket.nl) 
► Overige geodata (www.pdok.nl)  
► Informatie overheid 

 
 TNO: 

► Grondwaterkaart (www.grondwatertools.nl)  
► DINOloket (www.dinoloket.nl)  

 
 Overige bronnen: 

► Terreininspectie 
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 Locatiegegevens  

Het perceel is momenteel volledig onbebouwd en wordt sinds 2016 niet meer gebruikt 
(braakliggend). Sinds begin jaren tachtig was deze locatie bebouwd met een schoolgebouw. Hiervoor 
had het terrein een agrarische functie. De locatie ligt in de bebouwde kom. De locatie ligt in 
woonwijk Woldwijck.  
Bij de terreininspectie zijn geen (asbestverdachte) materialen of andere bijzonderheden 
waargenomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
 
Toekomstig gebruik 
In de nabije toekomst is nieuwbouw (woningen) gepland. Foto's van de onderzoekslocatie zijn in 
bijlage 6 weergegeven. 

 Kadaster 

In bijlage 1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Tevens is de 
eigendomsinformatie bijgevoegd.  
De basisregistratie grootschalige topografie en de kadastrale kaart zijn als ondergrond gebruikt voor 
de situatietekening zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
Adres onderzoekslocatie : Waterman 1 
Postcode en woonplaats : 9602 MT  Hoogezand 
Oppervlak onderzoekslocatie : ca. 2.700 m2 
Gemeente   : Midden-Groningen 
RD-coördinaten   : X= 246005 
     Y= 574530 
 
TABEL 1: KADASTRALE GEGEVENS 

Gemeente Sectie Nummer Eigendom Omschrijving Volledig onderzocht? 
Hoogezand F 5182 Gemeente Midden-Groningen Onderwijs Nee 
Hoogezand F 5183 Gemeente Midden-Groningen Onderwijs Nee 

 Overheid 

Digitaal bodeminformatiesysteem  
Bron: www.bodemloket.nl  
 
Onderzoekslocatie 
Er is van de locatie enige bodeminformatie aanwezig. 

• In 1999 is er een indicatief asbestonderzoek (Tauw, rapportnummer 3760715, 3 augustus 
1999) uitgevoerd. Zintuiglijk zijn er op het maaiveld enige asbesthoudende materialen 
(golfplaat) aangetroffen. Deze zijn middels handpicking opgeruimd. In de bodem is 
nauwelijks asbest aangetroffen. In de grond werden licht verhoogde waarden aan koper en 
minerale olie aangetroffen. 

• In 2017 is er een verkennend asbestonderzoek (MUG, rapportnummer 51145717, 12 juli 
2017) uitgevoerd. Zintuiglijk zijn er op het maaiveld ter plaatse van gat 10 drie stukjes 
asbesthoudend materiaal (23 gram) aangetroffen. In de bodem is verder geen asbest 
aangetroffen. 
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Overige informatie overheid 
Er hebben in het verleden, voor zover bekend, op de onderzoekslocatie geen bedrijfsactiviteiten 
plaatsgevonden. Er hebben in het verleden, voor zover bekend, geen ophogingen of dempingen met 
puinhoudende grond, asbestverdachte of andere bodembedreigende materialen plaatsgevonden. 
Momenteel is er op de locatie geen sprake van een inrichting die valt onder de Wet Milieubeheer. 
Er zijn bij de gemeente geen meldingen bekend inzake het Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 
(BOOT). 
 
Te verwachten bodemkwaliteit 
Gezien de historie (tot ca. 1980 agrarisch gebied) en het gebruik daarna (school) worden er geen 
noemenswaardige verontreinigingen verwacht. 

 Vooronderzoek asbest 

Op basis van onderstaande punten is de locatie verdacht ten aanzien van asbest: 
► De vermoedelijke aanwezigheid van (sporen) puin in of op de grond waarvan niet kan 

worden uitgesloten dat dit materiaal vermengd is met asbesthoudend materiaal. 
► De voormalige aanwezigheid van het schoolgebouw met fietsenstalling op het perceel 

waarin vermoedelijke asbesthoudende materialen zijn verwerkt, waarvan niet kan 
worden uitgesloten dat asbestresten op het maaiveld terecht zijn gekomen. 

► Er zijn in het verleden asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 
Bronnen: informatie opdrachtgever, www.topotijdreis.nl, terrein-/ maaiveldinspectie en zintuiglijke 
waarnemingen tijdens het veldwerk. 

 PFAS 

Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw worden PFAS in veel industriële en huishoudelijke producten 
toegepast (o.a. brandblusschuim, verf en coatings, water- en olieafstotende middelen voor leer, 
papier en textiel en in cosmetica). Het betreft een grote groep verbindingen welk persistent en 
bioaccumulatief, mobiel en (deels) toxisch zijn. Een aantal van deze stoffen vallen in de categorie 
(potentiële) zeer zorgwekkende stoffen (P)ZZS.  
Voor deze groep van verbindingen is een tijdelijk handelingskader opgesteld met een vernieuwd 
toetsingskader (versie december 2021). Voor heel Nederland geldt dat de bovengrond (0-1 m-mv) en 
geroerde bodem in principe verdacht is op het (diffuus) voorkomen van PFAS. 
Bij grondafvoer dient de bodem in veel gevallen aanvullend te worden onderzocht op PFAS (conform 
advieslijst). Bij andersoortig bodemonderzoek is onderzoek op PFAS alleen noodzakelijk als de locatie 
door de ligging verdacht is op het voorkomen van hoge gehalten aan PFAS. In andere situaties kan 
onderzoek naar PFAS in de meeste gevallen achterwege blijven. 
Voor zover bekend is er ter plaatse of in de omgeving van de onderzoekslocatie geen sprake van een 
bronlocatie.  

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is op basis van de AMK geen sprake van een archeologisch 
monument. Op basis van de IKAW is er sprake van een middelhoge trefkans op monumenten van 
archeologische waarde. 
De bovengenoemde informatie is afkomstig van landelijke kaarten. Voor aanvullende archeologische 
informatie wordt verwezen naar de gemeente. 
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 Niet gesprongen explosieven 

In ons land zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en 
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische 
doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 
De verantwoordelijkheid voor onderzoek naar explosieven ligt in het kader van het Arbobesluit bij de 
initiatiefnemer van grondroerende werkzaamheden.  
De gemeente is als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid betrokken bij het aantreffen van 
verdachte objecten. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de gemeente. 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

In tabel 2 is de globale te verwachten bodemopbouw weergegeven. 
 
TABEL 2: VERWACHTE BODEMOPBOUW 

Traject 
(m-mv) 

Samenstelling 

000 - 020 matig fijn zand 
 
Opmerking:  
De verwachte bodemopbouw is gebaseerd op het GeoTOP v1.4 model (DINOloket). De lokale bodemopbouw kan hiervan afwijken. 
 
De locatie bevindt zich op ca. +1,5 m t.o.v. NAP. Tijdens het onderzoek wordt een grondwaterstand 
van ±1,5 m-mv verwacht. De stromingsrichting van het freatisch (oppervlakkig) grondwater en het 
diepere grondwater is overwegend noordelijk gericht. De stroming van het freatisch grondwater 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door lokale omstandigheden (watergangen, 
voorkeursstromingen e.d.). Er is sprake van een potentieel wegzijgingsgebied.  
Het onderzoeksgebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied (25-jaarszone). Ter 
plaatse van de onderzoekslocatie is geen sprake van de aanwezigheid van brak of zout freatisch 
grondwater. De onderzoekslocatie grenst niet aan oppervlaktewater. 

 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek zijn onderstaande onderzoekhypotheses opgesteld: 
► Bovengrond (puinhoudend): Verdacht voor asbest en (één of meerdere parameters van) het 

standaardpakket. De gehalten aan PFAS liggen vermoedelijk beneden de voorlopige 
achtergrondwaarden. 

► Ondergrond: Onverdacht (asbest, standaardpakket en PFAS). 
► Grondwater: Het grondwater is aangemerkt als onverdacht. 

 
Verder kan worden geconcludeerd dat op de onderhavige locatie geen sprake is van (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten.  
Ter plaatse van de belendende percelen hebben, voor zover bekend, geen bodembedreigende 
activiteiten plaatsgevonden welke van invloed kunnen zijn op de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie.  
 
Op basis van het vooronderzoek is er geen sprake van een bronlocatie voor PFAS in de omgeving van 
de onderzoekslocatie. De verwachtingswaarden voor PFAS liggen beneden de voorlopige 
achtergrondwaarden.  
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3. Onderzoeksstrategie en veldwerkplan 

 Onderzoeksstrategie 

Gezien de aanleiding van het onderzoek en de resultaten van het vooronderzoek is gekozen voor een 
verkennend bodemonderzoek op basis van onderstaande normen: 

A. NEN 5740+A1:2016  
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

B. NEN 5707+C2:2017   
Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 

 
Vanwege het slechts licht verdachte karakter van de bovengrond, is voor het NEN 5740 onderzoek de 
strategie onverdacht gehanteerd. Voor het asbestonderzoek is wel uitgegaan van de strategie voor 
heterogeen verdachte locaties (VED-HE). 
 
In tabel 3 zijn de te onderzoeken deellocaties weergegeven.  
 
TABEL 3: (DEEL-)LOCATIES EN ONDERZOEKSSTRATEGIEËN 

Locatie Oppervlak 
m2 

Onderzoek 1) Hoofdhypothese 
 

Strategie 2) 

A Gehele locatie ca. 2.700 NEN 5740 bovengrond verdacht 
ondergrond onverdacht 
grondwater onverdacht 

ONV-NL 
ONV-NL 
ONV-NL  

B Gehele locatie (asbest) ca. 2.700 NEN 5707 bovengrond verdacht 
ondergrond onverdacht 

VED-HE BG 
Niet onderzocht 

 
1) NEN 5740   : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -  
      Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 
 NEN 5707   : Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 
  
2) Toelichting onderzoeksstrategieën NEN 5740 (NEN 5707 vergelijkbaar met vermelding BG of OG): 
 ONV   : Kleinschalige onverdachte locatie. 
 VED-HE   : Verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal  
      van monsterneming. 
 NL/ L   : Niet-lijnvormige/ lijnvormige locatie. 
 BG/ OG   :  Bovengrond/ ondergrond. 

 Veldwerkplan 

Op basis van de gekozen onderzoeksstrategieën is in tabel 4 het uitgevoerde veldwerkplan (inclusief 
eventuele wijzigingen) uitgewerkt.  
 
TABEL 4: VELDWERKPLAN 

Locatie Monsternamepunten 2) Analyses 1) 

grond 
Analyses 1) 

grondwater 
A+ 
B 

Gehele locatie 
(NEN5740 +  
NEN 5707) 

maaiveldinspectie 
2 boringen tot ±0,5 m-mv 
8 gaten tot ±0,5 m-mv 
2 gaten tot ±0,5 m-mv doorgeboord tot ±2,0 m-mv 
1 boring met peilbuis tot ±3,0 m-mv 

4x Standaard grond 
2x Asbest in grond 
1x PFAS 

1x Standaard water 

 
1) Toelichting chemische analyses (zie ook bijlage 7): 
 Standaard grond : Zware metalen (Ba, Co, Mo, Pb, Ni, Zn, Cd, Cu en Hg), PCB, PAK, minerale olie, lutum en humus. 
 Standaard water : Zware metalen, BTEXSN, chloorkoolwaterstoffen en minerale olie. 
 BTEXSN   : Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen.  
 PFAS   : Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (standaardlijst d.d. 12-07-2019) 
 
2)  Het NEN 5740 en NEN 5707 onderzoek is gecombineerd uitgevoerd. Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn de boringen  
 vervangen door gaten (min. 30 bij 30 cm) tot 0,5 m-mv.  
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De meetpunten zijn standaard ingemeten met behulp van GPS (fixed RTK GNSS, nauwkeurigheid <0,1 
m). Hierdoor is de positie van de meetpunten (incl. maaiveldhoogte) betrouwbaar vastgelegd en kan 
de positie ook in de toekomst, bijvoorbeeld na herinrichting, nauwkeurig worden gereproduceerd.  
 
De bemonstering op PFAS heeft plaatsgevonden overeenkomstig de richtlijn 'Bemonsteren en 
analyseren PFAS in grond en grondwater' (expertisecentrum PFAS, juli 2019).  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is het opgeboorde materiaal zintuiglijk beoordeeld op 
milieuhygiënische aspecten.  
Het materiaal uit de gaten is door middel van uitspreiden en/of zeven onderzocht op de 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.  
 
Alle werkzaamheden zijn conform BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen uitgevoerd. Er zijn 
geen afwijkingen geconstateerd. 
 
De analyses zijn verricht door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 en AS 3000 geaccrediteerd 
milieulaboratorium Al-West B.V. te Deventer.  

 Toelichting asbestonderzoek 

Bodemverontreiniging met asbest komt vaak voor in de vorm van relatief grote stukken 
asbestcement. Monstervoorbehandeling in het veld is noodzakelijk om de omvang van de 
analysemonsters te kunnen beperken tot minimaal 10 kg ds. 
Per gat is het opgegraven materiaal uitgespreid op plastic in lagen van maximaal ±2 cm dik.  
Al het materiaal is onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen > 20 mm.  
Per gat is één emmer (circa 15 kg) representatief materiaal gezeefd over een zeef van 20 mm. De 
massa van het gezeefde materiaal (< 20 mm) en de massa van de zeefrest (> 20 mm) zijn bepaald. 
Als er asbestverdachte materialen > 20 mm zijn aangetroffen, zijn deze verzameld, gewogen en 
beschreven en aangeboden aan het laboratorium voor analyse. 
Na zeven is de maximale deeltjesgrootte 10-20 mm. Op basis hiervan dient conform de NEN 5707 te 
worden uitgegaan van een minimale greepgrootte van 0,5 kg en een minimale monstergrootte (na 
verwijdering grove fractie) van 10 kg ds. 
Van de gezeefde fractie (< 20 mm) zijn mengmonsters samengesteld elk bestaande uit min. 20 
grepen van circa 0,7 kg. Het labmonster bedraagt hiermee minimaal circa 14 kg wat over het 
algemeen neerkomt op minimaal 10 kg ds. Bij een hoog vochtgehalte worden aanvullende grepen 
toegevoegd om tot 10 kg ds aan monstermateriaal te komen. 
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4. Resultaten 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 juli en 1 augustus 2023. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door erkend veldwerker dhr. Harm Dost.  

 Maaiveldinspectie asbest 

De visuele inspectie van het maaiveld heeft tot doel de onderzoekshypothese te verifiëren en de 
locatie in (deel-)locaties in te delen op basis van de ruimtelijke verdeling van aanwezig 
asbestverdacht materiaal. Daarnaast kan de maaiveldinspectie worden gebruikt om een indicatie te 
geven van het asbestgehalte in de toplaag. 
Het maaiveld is niet vrij inspecteerbaar doordat de onderzoekslocatie volledig sterk begroeid is en 
verder verhard is. 
In het kader van het verkennend bodemonderzoek zijn geen verdere maatregelen genomen om een 
maaiveldinspectie mogelijk te maken. Een volledige maaiveldinspectie conform de NEN 5707 is dan 
ook niet uitgevoerd. Als gevolg hiervan kan geen verdere opdeling worden gemaakt in verdachte en 
onverdachte deellocaties en dient de gehele locatie als asbestverdacht te worden onderzocht. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is het maaiveld indicatief geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbest. Hierbij is op het maaiveld en op de verharding geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

 Veldwerkgegevens 

Een situatieschets met de ligging van de monsternamepunten is opgenomen als bijlage 2.  
Tijdens de veldwerkzaamheden is het opgeboorde materiaal zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige 
samenstelling waaruit de lokale bodemopbouw is afgeleid. De boorbeschrijvingen zijn als bijlage 3. 
opgenomen. De globale bodemopbouw is weergegeven in tabel 5. 
 
TABEL 5: GLOBALE BODEMOPBOUW 

Traject 
(cm-mv) 

Bodemtype Kleur Opmerking 

000 - 050 Matig fijn zand Bruin/grijs  
050 - 300 Matig fijn zand Geel  

 
Naast de bodemkundige samenstelling is het opgeboorde materiaal zintuiglijk op milieuhygiënische 
aspecten beoordeeld. De zintuiglijke waarnemingen zijn weergegeven in tabel 6.  
 
TABEL 6: ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Meetpunt Traject 
(cm-mv) 

Waarneming 

2 000 - 050 
050 - 150 

zwak baksteenhoudend, sporen glas, sporen beton 
sporen puin 

3 000 - 060 sporen baksteen, sporen glas 
4 000 - 050 sporen puin, sporen glas 
5, 6, 8 t/m 10 000 - 060 sporen puin 
7 000 - 040 zwak baksteenhoudend, betonbrokken 
11 000 - 025 sporen puin 

 
Toelichting puinbijmenging (indicatief van aard):   
sporen puin   < ±1% (W/W) puin   sterk puinhoudend  ±10-20% puin 
zwak puinhoudend  ±1-5% puin   uiterst puinhoudend  ±20-50% puin 
matig puinhoudend  ±5-10% puin   volledig puin/puinverharding > ±50% puin 
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 Samenstelling mengmonsters 

Op basis van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen zijn grondmengmonsters sa-
mengesteld voor chemische analyse. Bij het samenstellen van grondmengmonsters wordt als 
uitgangspunt gehanteerd dat de deelmonsters min of meer dezelfde samenstelling dienen te heb-
ben. De samenstelling van de grondmengmonsters is vermeld in tabel 7. 
 
TABEL 7: SAMENSTELLING GROND(MENG)MONSTERS 

Mengmonster Boring Traject 
(cm-mv) 

Toelichting 

Bovengrond: MM1 1  010 - 050 geel zand 
 12 010 - 060  
 13 005 - 055  
    
Bovengrond: MM2 2 t/m 6, 8, 9 en 10 000 - 050 humeus zand 
 7 000 - 040  
 11 000 - 025  
    
Ondergrond: MM3 2 050 - 150 geroerd zand 
 3 060 - 100  
    
Bovengrond: MM PFAS 2 t/m 6, 8, 9 en 10 000 - 050 humeus zand 
 7 000 - 040  
 11 000 - 025  
    
MM asbest 1 2 t/m 6 000 - 050  
    
MM asbest 2 7 000 - 040  
 8 t/m 10 000 - 050  
 11 000 - 025  

 Monstername grondwater 

Voorafgaand aan de monstername van het grondwater is de grondwaterstand gemeten. Tevens is de 
zuurgraad, het geleidingsvermogen en de troebelheid van het grondwater bepaald (zie tabel 8).  
 
TABEL 8: METINGEN GRONDWATER (NEN 5744) 

Peilbuis  
(traject in  
cm-mv) 

GWS 
(cm-mv) 

Zuurgraad  
(pH) 

Geleidings- 
vermogen 
(µS/cm) 

Troebelheid1) 

(NTU) 
Toestroming2) Monsters  

belucht?3) 

1 (200-300) 148 5,58 210 18,7 Goed Nee 
 
Toelichting: 

1) De gangbare troebelheid voor natuurlijk stromend grondwater is 10 NTU of lager. Bij een verhoogde troebelheid worden de aan 
de gronddeeltjes gebonden verontreinigingen mee geanalyseerd. Hierdoor kan de concentratie aan organische verbindingen bij 
troebel grondwater hoger uitvallen. Bij anorganische verbindingen is deze verhoging, in principe, niet aanwezig omdat het 
grondwater in het veld wordt gefiltreerd.  

2) Slechte toestroming: Bij een laag debiet (100 ml/min.) daalt het waterniveau meer dan 50 cm. 
3) Monsters belucht: Tijdens de monstername staat het filter niet volledig onder het grondwaterniveau. 

 
De lichte troebelheid duidt op enige verstoring van het grondwater tijdens de monstername. 
Vermoedelijk heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van de grondwateranalyses. 
De gemeten pH- en EGV-waarden wijken niet af van de gangbare waarden in dit gebied. 
 
De veldwaarnemingen en grondwatermetingen gaven geen aanleiding tot aanpassing van de 
onderzoeksopzet. 
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 Analyseresultaten en toetsing 

De analysecertificaten van de monsters zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de toetsing van de 
aangetroffen concentraties aan verontreinigende stoffen is gebruik gemaakt van de toetsings-
waarden uit de geldende Circulaire bodemsanering (1 juli 2013) en uit de geldende Regeling 
bodemkwaliteit (1 februari 2017).  
De toetsingswaarden van grondmonsters zijn afhankelijk gesteld van de percentages lutum en/of 
organische stof. In bijlage 5 zijn de getoetste analyseresultaten weergegeven. In bijlage 7 worden de 
toetsingswaarden toegelicht. 

 Berekeningen asbest 

In principe is het verkennend onderzoek naar asbest bedoeld om kwalitatief aan te geven of er 
vermoedelijk wel of geen asbest aanwezig is op of in de bodem.  
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het gehalte in de 
fijne fractie is op basis van de verhouding fijn/grof omgerekend naar het gehalte in de bodem.  
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
In opdracht van Gemeente Midden Groningen heeft Terra Bodemonderzoek bv een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Waterman 1 te Hoogezand. Het onderzoek heeft bestaan 
uit algemeen verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) en verkennend asbestonderzoek (NEN 
5707). 

 Samenvatting vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is de locatie als verdacht aangemerkt met betrekking tot asbest. 
Verder kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. 

 Onderzoeksresultaten grond en grondwater 

In tabel 9 zijn de onderzoeksresultaten van de mengmonsters grond en van het grondwater met 
betrekking tot het standaardpakket samengevat. 
 
TABEL 9: SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN STANDAARDPAKKET (OVERSCHRIJDINGEN TOETSINGSWAARDEN) 

Toetsings- 
waarde 

> Achtergrondwaarde 
> Streefwaarde 

> Tussenwaarde > Interventiewaarde Indicatie Besluit  
bodemkwaliteit 

Index  0 0,25  0,5 0,75 1,0 2,0 (generiek kader) 
Bovengrond 
MM 1 
(005-060) 

- - - - - - Altijd 
toepasbaar 

MM 2 
(000-050) 

kwik, PAK - - - - - Altijd 
toepasbaar 

Ondergrond 
MM 3 
(050-200) 

- - - - - - Altijd 
toepasbaar 

MM 4 
(050-150) 

- - - - - - Altijd 
toepasbaar 

Grondwater 
Pb1 - - - - - - n.v.t. 

 
Toelichting:  
- Achtergrondwaarden grond   Gehalten voor een goede bodemkwaliteit. 
- Streefwaarden grondwater   Verwaarloosbaar risico voor het ecosysteem. 
- Interventiewaarden grond en grondwater De functionele eigenschappen van de bodem worden ernstig verminderd.  
        Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
- Tussenwaarden grond en grondwater  Informeel gehalte tussen achtergrondwaarde/streefwaarde en de interventiewaarde.  
        Overschrijding van de tussenwaarde is veelal een indicatie dat er nader onderzoek nodig is. 
- Index      Informele waarde welke de mate van overschrijding van de streef-/ achtergrondwaarde  

      (index > 0) en de interventiewaarde (index > 1) aangeeft. Bij een index > 0,5 wordt de  
        tussenwaarde overschreden. 
- Indicatie Besluit bodemkwaliteit  Indicatie of grond altijd herbruikbaar, onder restricties herbruikbaar (Wonen/Industrie)  
        of niet herbruikbaar is. 

 Onderzoeksresultaten asbest 

Op basis van het vooronderzoek is de bovengrond van de locatie asbestverdacht. 
Tijdens het bodemonderzoek is op het maaiveld en in de grond geen zichtbaar asbestverdacht 
materiaal (> ±20 mm) aangetroffen.  
Ook in de fijne fractie (< 20 mm) is op het laboratorium is nauwelijks asbest aangetroffen (in MM 
asbest 2 is slechts 1 deeltje van 2-4 mm aanwezig). 
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 Onderzoeksresultaten PFAS 

In tabel 10 zijn de geanalyseerde PFAS getoetst aan de toepassingsnormen uit het tijdelijk 
handelingskader (versie december 2021) voor toepassing op de landbodem.  
 
TABEL 10: SPECIFIEKE TOETSING PFAS, TOEPASSING OP DE LANDBODEM (VERHOOGDE GEHALTEN) 

Parameter gestandaardiseerde 
meetwaarde 1) 

in µg/kg ds 

Toepassingswaarde in µg/kg ds 3) 
Bepalings- Landbouw/ Wonen Industrie 
grens  natuur 2)  

Bovengrond   
Perfluorbutaanzuur (PFBA) 0,1 0,1  1,4 3,0 3,0 
Perfluorpentaanzuur (PFPeA) 0,3 0,1  1,4 3,0 3,0 
Perfluorhexaanzuur (PFHxA) 0,2 0,1  1,4 3,0 3,0 
Perfluorheptaanzuur (PFHpA) 0,1 0,1  1,4 3,0 3,0 
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 0,1 0,1  1,4 3,0 3,0 
Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7) 0,5 0,1  1,9 7,0 7,0 
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) (factor 0,7) 1,4 0,1  1,4 3,0 3,0 

 
Toelichting: 
1) Gestandaardiseerde meetwaarde: Als het gehalte aan organische stof hoger is dan 10% (max. 30%) vindt bodemtypecorrectie  
 plaats: Gestandaardiseerde meetwaarde = meetwaarde x 10

%organische stof
 

 Het gemiddelde gehalte betreft het gemiddelde van de duplo-analyses. Sommatie vindt plaats overeenkomstig bijlage G IV van  
 de Regeling bodemkwaliteit (< detectiegrens wordt voor sommatie 0,7xd). 
 In de tabel zijn alleen de gehalten verhoogd ten opzichte van de detectiegrens (d) weergegeven. 
2) Tevens voorlopige achtergrondwaarde. 
3) Bij verhoogde gehalten aan PFAS gelden onderstaande aanvullende toepassingsbeperkingen voor herbruikbare grond: 

o Alle PFAS ≤ Bepalingsgrens   Geen toepassingsbeperkingen 
o PFAS ≤ Voorlopige achtergrondwaarden Toepassingsbeperkingen: 

      - voor toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden geldt de   
        gebiedskwaliteit. Indien deze niet bekend is geldt als  
        toepassingswaarde 0,1 µg/kg ds; 

o PFAS ≤ Toepassingswaarde Industrie  Aanvullende toepassingsbeperking: 
       - grond alleen toepasbaar als klasse Wonen of Industrie; 
o PFAS > Toepassingswaarde Industrie  Geen hergebruik mogelijk. 

 Conclusies en aanbevelingen 

Toetsing onderzoekshypothese 
► Bovengrond: De onderzoekshypothese onverdacht dient te worden verworpen. Niet alle 

analyseresultaten voldoen aan de achtergrondwaarden of de detectiegrens.  
► Bovengrond: De onderzoekshypothese verdacht op asbest (VED-HE) kan worden aanvaard. 

Niet alle analyseresultaten voldoen aan de detectiegrens. 
► Ondergrond: De onderzoekshypothese onverdacht kan worden aanvaard. Alle onderzochte 

parameters voldoen aan de achtergrondwaarden of de detectiegrens. 
► Grondwater: De onderzoekshypothese onverdacht kan worden aanvaard. Alle onderzochte 

parameters voldoen aan de streefwaarden. 
Er wordt niet volledig voldaan aan de onderzoekshypothese. Maar de gekozen onderzoeksopzet 
geeft wel een voldoende beeld van de bodemkwaliteit in relatie tot de doelstelling van het 
onderzoek. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Het maaiveld was niet vrij inspecteerbaar doordat de onderzoekslocatie volledig sterk begroeid is en 
verder verhard is. 
Tijdens de locatie inspectie en veldwerkzaamheden is wel gelet op de aanwezigheid van asbest. 
Hierbij is op het maaiveld en op de verharding geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
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Op het maaiveld zijn verder geen bijzonderheden waargenomen die duiden op de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. De onderzochte grond bevat weinig puin. Het gemiddelde puingehalte ligt 
vermoedelijk ruim beneden de 10% (W/W). Door de bemonsteringsmethode (edelmanboor/schep) 
en de heterogeniteit van de bijmengingen is deze schatting indicatief van aard.  
Tijdens het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de bovengrond is geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen.  
 
Beoordeling asbest in grond 
De asbestconcentratie ligt ter plaatse van alle gaten ruimschoots beneden de 50 mg/kgds gewogen 
(0,5 x interventiewaarde). Nader onderzoek naar asbest in de bodem kan op basis hiervan 
achterwege blijven. 
 
Beoordeling algemene grondkwaliteit 
De plaatselijk aangetroffen zeer lichte verontreiniging met kwik in de bovengrond hangt vermoedelijk 
samen met de aanwezige puinresten. 
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de onderzochte grond 
aan de (Toetsingsregel) achtergrondwaarden en valt de grond in de categorie ‘altijd toepasbaar’. 
 
Indicatieve beoordeling Besluit bodemkwaliteit (generiek kader) 
In tabel 11 is indicatief beoordeeld of de onderzochte grond geschikt is voor hergebruik. 
 
TABEL 11: INDICATIEVE TOETSING BESLUIT BODEMKWALITEIT (TOEPASSEN OP DE LANDBODEM) 

Onderdeel Beoordeling Eis Bbk Indicatieve beoordeling hergebruik 
Samenstelling Zand Moet voldoen aan definitie  

grond of baggerspecie 
Voldoet 
 

Bodemvreemd materiaal 
Steenachtig materialen en hout 

<10% 
 

max. 20 gewichtsprocent 
(aanwezig voor  
ontgraven/bewerken) 

Voldoet 

Overig bodemvreemd materiaal 
(plastic, piepschuim, glas e.d.) 

Sporadisch aangetroffen 
 

Hooguit sporadisch aanwezig  
en niet verwijderbaar 

Voldoet 

Toetsing standaardpakket Voldoet aan (toetsingsregel)  
achtergrondwaarden 

Moet voldoen aan de  
betreffende maximale waarden 

Altijd toepasbaar  

Toetsing asbest niet of nauwelijks aangetoond 
<< interventiewaarde 

niet verdacht t.a.v. asbest 
of ≤ 100 mg/kg ds gewogen 

Voldoet 

Toetsing PFAS < Voorlopige 
achtergrondwaarden 

Moet voldoen aan de  
betreffende toepassingswaarden 

Voldoet aan voorlopige  
achtergrondwaarden 

Eindoordeel Vrij toepasbaar met toepassingsbeperkingen 
Toepassingsbeperkingen Omdat PFAS ligt tussen de bepalingsgrens en voorlopige achtergrondwaarden mag de grond niet  

worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. 

 
Lood in bodem en gezondheid 
Lood in de bodem kan al bij lage gehalten (beneden de interventiewaarde) een gezondheidsrisico 
vormen voor jonge kinderen in de leeftijd van circa 0 tot 6 jaar. Bij gevoelige locaties zoals wonen 
met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en moestuinen dient hier rekening mee te worden 
gehouden. 
Op basis van het toekomstig bodemgebruik van de onderhavige locatie (wonen met tuin) en het 
gemeten loodgehalte in de onverharde bovengrond is er sprake van een ruim voldoende 
bodemloodkwaliteit.  
 
Beoordeling grondwaterkwaliteit 
In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 
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Aanbevelingen 
De aangetroffen verhoogde concentraties vormen geen risico's voor de volksgezondheid, het milieu 
en/of het ecosysteem.  
 
Uit milieuhygiënisch oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen.  
 
Gesteld kan worden dat de aangetroffen overschrijdingen geen aanleiding geven tot het instellen van 
een vervolgonderzoek.  

 Toelichting bodemonderzoek 

Betrouwbaarheid 
Bodemonderzoek is gebaseerd op een steekproef en betreft een momentopname. Hierdoor kan de 
bodemkwaliteit (plaatselijk) afwijken van de onderzoeksresultaten. In de Wet bodembescherming en 
het Besluit bodemkwaliteit wordt geen maximale geldigheidstermijn gesteld voor bodemonderzoek. 
Veelal wordt, afhankelijk van het bodemgebruik, een geldigheidstermijn van 5 jaar gehanteerd.  
 
Werken in of met verontreinigde bodem (CROW 400) 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen of slechts lichte verontreinigingen in de bodem 
aangetoond. Werkzaamheden in de grond kunnen vermoedelijk zonder milieuhygiënische 
maatregelen worden uitgevoerd. Wel dient altijd de basishygiëne in acht te worden genomen.  
De definitieve vaststelling van de veiligheidsklasse dient altijd plaats te vinden door een 
veiligheidskundige. Voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage 9. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 juli 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Hoogezand
F
5182

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 23117
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BETREFT

Hoogezand F 5182
UW REFERENTIE

23117
GELEVERD OP

31-07-2023 - 08:45
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11158186166
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-07-2023 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-07-2023 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Hoogezand F 5182
Kadastrale objectidentificatie: 059260518270000

Kadastrale grootte 2.168 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 245996 - 574542
Omschrijving Onderwijs

Ontstaan uit Hoogezand F 3400

Hoogezand F 3658

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen (zie 1.1)
Soort recht Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken Hyp4 68432/193 Ingeschreven op 26-02-2018 om 10:30

Hyp4 69921/183 Ingeschreven op 14-02-2017 om 09:00
Naam gerechtigde Gemeente Midden-Groningen

Adres Gorecht-Oost 157
9603 AE  HOOGEZAND

Postadres Postbus 75
9600 AB  HOOGEZAND

Statutaire zetel HOOGEZAND
KvK-nummer 70476047 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen
Afkomstig uit stuk Hyp4 4161/63 Groningen
Naam gerechtigde Gemeente Midden-Groningen

Adres Gorecht-Oost 157
9603 AE  HOOGEZAND

Postadres Postbus 75
9600 AB  HOOGEZAND
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https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.59260518270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.59260340070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.59260365870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68432_193
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69921_183
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.530632808
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=70476047
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_4161_63_GNG
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.530632808


BETREFT

Hoogezand F 5182
UW REFERENTIE

23117
GELEVERD OP

31-07-2023 - 08:45
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11158186166
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-07-2023 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-07-2023 - 14:59
BLAD

2 van 2

Statutaire zetel HOOGEZAND
KvK-nummer 70476047 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.
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Schorpioen

Waterman
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5725F
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009
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gat
002
200
gras

boring
013
55
tegel
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008
50
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peilbuis
001
300
klinker
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gras
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gat
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50
gras
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50
grascoördinaten:

x=246006,20
y=574530,80

1

2

3

4

Situatietekening

bodemonderzoek bv
projectnr.:

schaal:

datum:

formaat:

getekend:

bijl. no.:

project:

A3

HP

2

T RE AR
1 : 500

25-07-2023

Luchtfoto onderzoekslocatie (schaal 1 : 2000)

23117

Waterman 1 Hoogezand

tekening gebaseerd op BGT en
kadastrale kaart

50 m

Legenda

perceelsgrens

foto's, zie bijlage 6

onderzoekslocatie; oppervlak ±2.700 m2

meetpunt
nummer
type meetpunt
diepte in cm-mv
soort maaiveld

#

peilbuis
001
300
klinker

2 Situatietekening
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Project: Waterman 1 Hoogezand

Projectcode: 23117 Erkend veldwerker: Harm Dost Printdatum: 04-08-2023

Getekend volgens NEN 5104

Pagina: 1 / 2

Schaal: 1: 30

cm-mv

nr. 001
X= 246033,82

Datum: 25-7-2023

Y= 574526,64

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor10

Zand matig fijn, zwak siltig, licht
witgeel, Edelmanboor

50

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

300

cm-mv

nr. 002
X= 246000,06

Datum: 25-7-2023

Y= 574518,22

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak
baksteenhoudend, sporen glas,
sporen beton, neutraal
grijsbruin, Schep

50

Zand matig fijn, zwak siltig,
sporen puin, neutraal bruingeel,
Edelmanboor, Geroerd

150

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

200

cm-mv

nr. 003
X= 245980,29

Datum: 25-7-2023

Y= 574538,08

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
sporen glas, neutraal grijsbruin,
Schep

60

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraal bruingeel,
Edelmanboor, Geroerd

100

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

200

cm-mv

nr. 004
X= 245975,78

Datum: 25-7-2023

Y= 574552,24

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, sporen
glas, neutraal geelbruin, Schep

50

cm-mv

nr. 005
X= 245973,27

Datum: 25-7-2023

Y= 574510,05

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, matig
wortelhoudend, neutraal
geelbruin, Schep

50

cm-mv

nr. 006
X= 245982,54

Datum: 25-7-2023

Y= 574521,14

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, neutraal
geelbruin, Schep

50

3 Profielbeschrijvingen
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Project: Waterman 1 Hoogezand

Projectcode: 23117 Erkend veldwerker: Harm Dost Printdatum: 04-08-2023

Getekend volgens NEN 5104

Pagina: 2 / 2

Schaal: 1: 30

cm-mv

nr. 007
X= 245999,40

Datum: 25-7-2023

Y= 574537,90

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak
baksteenhoudend, brokken
beton, neutraal geelbruin, Schep

40

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Schep

50

cm-mv

nr. 008
X= 246012,36

Datum: 25-7-2023

Y= 574527,90

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, neutraal
geelbruin, Schep

50

cm-mv

nr. 009
X= 246025,55

Datum: 25-7-2023

Y= 574515,94

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, zwak
wortelhoudend, neutraal
geelbruin, Schep

50

cm-mv

nr. 010
X= 246024,53

Datum: 25-7-2023

Y= 574537,96

0

50

1

gras0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, neutraal
geelbruin, Schep

50

cm-mv

nr. 011
X= 246046,35

Datum: 25-7-2023

Y= 574538,46

0

50

1

groenstrook0

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, matig
wortelhoudend, neutraal
geelbruin, Schep

25

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Schep50

cm-mv

nr. 012
X= 246046,48

Datum: 25-7-2023

Y= 574518,89

0

50

1

klinker0

Edelmanboor10

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

60

cm-mv

nr. 013
X= 246005,47

Datum: 25-7-2023

Y= 574550,87

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
5

Zand matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

55
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Project: Waterman 1 Hoogezand

Projectcode: 23117 Erkend veldwerker: Harm Dost Printdatum: 04-08-2023

Getekend volgens NEN 5104

Pagina: 1 / 1

Schaal: 1: 30

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ANALYSERAPPORT

28.07.2023Datum
35005863Relatienr
1299427Opdrachtnr.

Opdracht   1299427 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 23117 Waterman 1 Hoogezand
Opdrachtacceptatie 25.07.23

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
Harm Dost
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

309029 309030 309031 309032

-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 

013 (5-55)
MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 
(0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-

50) 010 (0-50) 011 (0-25)

MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-
200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-

200)

MM 004 002 (50-100) 002 (100-
150) 003 (60-100)

Opdracht   1299427 Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   
xx)

   
xx)

   
xx)

   x)    x)

   #)    #)    #)    #)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

++ ++ ++ ++
91,4 90,8 85,3 87,3

<1,0   1,1 <1,0   1,2   

1,0   5,9 1,0   2,9

++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<5,0 12 <5,0 <5,0

<0,05 0,14 <0,05 <0,05
<10 29 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<20 23 <20 <20

<0,050 0,12 <0,050 <0,050
<0,050 0,13 <0,050 <0,050
<0,050 0,14 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,076 <0,050 <0,050
<0,050 0,14 <0,050 <0,050
<0,050 0,24 <0,050 <0,050
<0,050 0,31 <0,050 <0,050
<0,050 0,10 <0,050 <0,050
<0,050 0,25 <0,050 <0,050
0,35   1,5   0,35   0,35   

<35 43 <35 <35
<3 <3 <3 <3
<3 <3 <3 <3

309029
309030
309031
309032

25.07.2023
25.07.2023
25.07.2023
25.07.2023

MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 013 (5-55)
MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)

MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-200)

MM 004 002 (50-100) 002 (100-150) 003 (60-100)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

309029 309030 309031 309032

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
xx) Voor elk resultaat  beneden de LOD, werd voor de berekening de LOD gebruikt, voor elk resultaat tussen LOD en LOQ werd voor de berekening de LOQ gebruikt.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 25.07.2023
Einde van de analyses:  28.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 
013 (5-55)

MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 
(0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-

50) 010 (0-50) 011 (0-25)

MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-
200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-

200)

MM 004 002 (50-100) 002 (100-
150) 003 (60-100)

Opdracht   1299427 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

*) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)

<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 7 <5 <5
<5 17 <5 <5
<5 8 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 
5,4%.
Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

309029: 
309030: 
309031: 
309032: 

309029: 
309030: 
309031: 
309032: 

MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 013 (5-55)
MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)
MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-200)
MM 004 002 (50-100) 002 (100-150) 003 (60-100)

MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 013 (5-55)
MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)
MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-200)
MM 004 002 (50-100) 002 (100-150) 003 (60-100)

    

Opmerking monster(s) 

    

Opmerking monster(s) 
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AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Koolwaterstoffractie C10-C40
Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen Benzo(k)fluorantheen
Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1299427 Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1299427, Analysis No. 309029, created at 27.07.2023 06:59:57

Monster beschrijving: MM 001 001 (10-50) 012 (10-60) 013 (5-55)

[@ANALYNR_START=309029]
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Directeur
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CHROMATOGRAM for Order No. 1299427, Analysis No. 309030, created at 27.07.2023 06:41:38

Monster beschrijving: MM 002 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-

50) 010 (0-50) 011 (0-25)

[@ANALYNR_START=309030]
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Kamer van Koophandel
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Directeur
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CHROMATOGRAM for Order No. 1299427, Analysis No. 309031, created at 27.07.2023 07:54:24

Monster beschrijving: MM 003 001 (50-100) 001 (100-150) 001 (150-200) 002 (150-200) 003 (100-150) 003 (150-

200)

[@ANALYNR_START=309031]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1299427, Analysis No. 309032, created at 27.07.2023 07:54:24

Monster beschrijving: MM 004 002 (50-100) 002 (100-150) 003 (60-100)

[@ANALYNR_START=309032]
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ANALYSERAPPORT

07.08.2023Datum
35005863Relatienr
1299429Opdrachtnr.

Opdracht   1299429 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 23117 Waterman 1 Hoogezand
Opdrachtacceptatie 25.07.23

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
Harm Dost
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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Asbestbepaling in grond/puin

Aanvullende asbestgegevens
mg/kg Ds

g
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

309066 309067

-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 25.07.2023
Einde van de analyses:  07.08.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

MM asbest 1-1 MM asbest 
1 (0-50)

MM asbest 2-1 MM asbest 
2 (0-50)

Opdracht   1299429 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest

Monstermassa droog
Droge stof
Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens

Gemeten Serpentijn bovengrens

Gemeten Amfibool
Gemeten Amfibool ondergrens

Gemeten Amfibool bovengrens

Totaal asbest hechtgebonden

Totaal asbest niet hechtgebonden

S
++ ++
<2 <2

12908 13046
89,7 89,6
<0,2 <0,2

<0,20 <0,20
<0,20 0,60
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20

<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

309066
309067

25.07.2023
25.07.2023

MM asbest 1-1 MM asbest 1 (0-50)
MM asbest 2-1 MM asbest 2 (0-50)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen
Conform NEN5898, AS3000, AP04-SG-XVIII, AP04-SB-VI

<Geen informatie>

Som gewogen asbest
Monstermassa droog Droge stof Gemeten Serpentijn
Gemeten Serpentijn ondergrens Gemeten Serpentijn bovengrens
Gemeten Amfibool Gemeten Amfibool ondergrens
Gemeten Amfibool bovengrens Totaal asbest hechtgebonden
Totaal asbest niet hechtgebonden

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Opdracht   1299429 Bodem / Eluaat

: 
: 

: 
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Bijlage analyseresultaten asbest etb ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

309066 89,7 14393 12908

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,22 28,1 100 0 0
4 - 8 mm 0,37 48 100 0 0
2 - 4 mm 0,5 64,4 51 0 0
1 - 2 mm 1,2 148,7 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 3,7 483,4 5 0 0
< 0.5 mm 93 12015,74 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12788,34 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2
<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

etb

gehalte  (%)
MM asbest 1-1 MM asbest 1 (0-50)

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

nvt
nvt

nvt
nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

309067 89,6 14563 13046

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,23 30,5 100 0 0
4 - 8 mm 0,37 48,7 100 0 0
2 - 4 mm 0,61 79,5 54 <0.2 <0.2 0 1 <0.2 0,7
1 - 2 mm 1,2 154,5 22 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,5 326,8 6 0 0
< 0.5 mm 94 12284,81 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12924,81 0 1 <0.2 0,7

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 0,6
<0.2 <0.2 <0.2
<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hmc

gehalte  (%)
MM asbest 2-1 MM asbest 2 (0-50)

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

nvt
nvt

nvt
verweerd asbestcement

interval (mg/kg ds)

nee
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ANALYSERAPPORT

28.07.2023Datum
35005863Relatienr
1299428Opdrachtnr.

Opdracht   1299428 Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 23117 Waterman 1 Hoogezand
Opdrachtacceptatie 25.07.23

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
Harm Dost
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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Algemene monstervoorbehandeling

Perfluorverbindingen
%

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds
µg/kg Ds
µg/kg Ds

µg/kg Ds

309055

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--

--

--

--
--
--

--

Eenheid
MM PFAS bovengrond 002 (0-50) 003 (0-50) 

004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008
(0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)

Opdracht   1299428 Bodem / Eluaat

Droge stof

Perfluor-n-butaanzuur (PFBA)

Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)

Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)

Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)

Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)

Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)

Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)

Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)

Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)

Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)

Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)

Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)

4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-
MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-
azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-
azijnzuur (EtPFOSAA)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 
diPAP)
Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)

Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA)

Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) 
(factor 0,7)
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS)

S

   #)

90,1

0,1
0,3
0,2
0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,40
<0,10
0,5   

1,08

309055 25.07.2023 MM PFAS bovengrond 002 (0-50) 003 (0-50) 004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008 (0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Perfluorverbindingen
µg/kg Ds
µg/kg Ds

309055

--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 25.07.2023
Einde van de analyses:  28.07.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Toegepaste methoden

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
DIN 38414-14 : 2011-08

Eigen methode (analyse conform DIN 38414-14)

Droge stof
Perfluor-n-butaanzuur (PFBA) Perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA) Perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)
Perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA) Perfluor-n-nonaanzuur (PFNA) Perfluor-n-decaanzuur (PFDA)
Perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Perfluoroctaanzuur lineair (PFOA)
Perfluoroctaanzuur vertakt (PFOA) Som Perfluoroctaanzuur (PFOA) (factor 0,7)
Perfluoroctaansulfonzuur lineair (PFOS) Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)
Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 0,7F

Perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA) Perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)
Perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA) Perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)
Perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA) Perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)
Perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS) Perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)
Perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS) 4:2 Fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS) 8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS) Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (N-MeFOSA)
N-Methylperfluoroctaansulfonamide-azijnzuur (N-MeFOSAA)
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)

MM PFAS bovengrond 002 (0-50) 003 (0-50) 
004 (0-50) 005 (0-50) 006 (0-50) 007 (0-40) 008

(0-50) 009 (0-50) 010 (0-50) 011 (0-25)

Opdracht   1299428 Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

Perfluoroctaansulfonzuur vertakt (PFOS)

Som Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
0,7F

0,30
1,4

: 
: 

: 
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ANALYSERAPPORT

04.08.2023Datum
35005863Relatienr
1301100Opdrachtnr.

Opdracht   1301100 Water

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 23117 Waterman 1 Hoogezand
Opdrachtacceptatie 01.08.23

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
Harm Dost
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

319133

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--

Eenheid
Pb 1 001 (200-300)

Opdracht   1301100 Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)

   #)

   #)

26
<0,20

4,3
5,6

<0,050
<2,0
<2,0

6,5
44

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20
<0,10

319133 Pb 1 001 (200-300) 01.08.2023

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

319133

--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 01.08.2023
Einde van de analyses:  03.08.2023

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. Alle gegevens met betrekking tot de bemonstering
(monsterbeschrijving, bemonstering en bemonsteringspunt...) zijn verstrekt door de opdrachtgever of monsternemer. .

AL-West B.V. Sasja Brinkhuis, Tel. +31/570788116

Pb 1 001 (200-300)

Opdracht   1301100 Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de parameter lager is dan de rapportagegrens.
de parameterspecifieke analytische meetonzekerheden en informatie over de berekeningsmethode zijn op verzoek verkrijgbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden 
met betrekking tot de meetonzekerheid zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1301100 Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1301100, Analysis No. 319133, created at 03.08.2023 05:55:03

Monster beschrijving: Pb 1 001 (200-300)

[@ANALYNR_START=319133]
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Projectcode: 23117 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM 001 MM 002 MM 003 
Certificaatcode  1299427 1299427 1299427 
Boring(en)  001, 012, 013 002 t/m 011 001 t/m 003 
Traject (m -mv)  0,05 - 0,60 0,00 - 0,50 0,50 - 2,00 
Humus % ds 1,00 5,90 1,00 
Lutum % ds 1,00 1,10 1,00 
Datum van toetsing  4-8-2023 4-8-2023 4-8-2023 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  12 22 -0,12  <5 <7 -0,22 
Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  23 50 -0,16  <20 <33 -0,18 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,14 0,19 0  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  29 43 -0,02  <10 <11 -0,08 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,25 0,25  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,31 0,31  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,13 0,13  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,076 0,076  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,1 0,1  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03  1,5 1,5 0  0,35 <0,35 -0,03 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0083 -0,01  0,0049 <0,0245 0 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 5 (6)  <4 14 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 12 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  17 29 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  8 14 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  43 73 -0,02  <35 <123 -0,01 
     
OVERIG     
Droge stof %  91,4 91,4 (6)  90,8 90,8 (6)  85,3 85,3 (6) 
Lutum %  <1   1,1   <1  
Organische stof (humus) % ds  1   5,9   1  

 
  
Symbool :  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde en <= T 
>T : > Tussenwaarde en <= I 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster  MM 004 
Certificaatcode  1299427 
Boring(en)  002, 002, 003 
Traject (m -mv)  0,50 - 1,50 
Humus % ds 2,90 
Lutum % ds 1,20 
Datum van toetsing  4-8-2023 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index 
METALEN   
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22 
Zink  mg/kg ds  <20 <32 -0,19 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08 
   
PAK   
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 -0,03 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0169 -0 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 -0,02 
   
OVERIG   
Droge stof %  87,3 87,3 (6) 
Lutum %  1,2  
Organische stof (humus) % ds  2,9  

 
 
 

  
Symbool :  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde en <= T 
>T : > Tussenwaarde en <= I 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  Pb 1 
Datum  1-8-2023 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  4-8-2023 
Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde 
  Meetw GSSD Index 
METALEN   
Kobalt  µg/l  4,3 4,3  -0,2 
Nikkel  µg/l  6,5 6,5  -0,14 
Koper  µg/l  5,6 5,6  -0,16 
Zink  µg/l  44 44  -0,03 
Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01 
Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Barium  µg/l  26 26  -0,04 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06 
Lood  µg/l  <2 <1  -0,23 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  
Xylenen (som) µg/l   <0,21  0  0,21   
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77 (2,14) 
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0 
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1 (14) 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01  0,21   
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03 
   
OVERIG   
som dichloorpropaan-isomeren µg/l  0,42   
  
Symbool :  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : > Tussenwaarde en <= I 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
Barium  µg/l  50 200  625 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 

55/70



56/70



 
 

Projectcode: 23117 

  
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM 001 MM 002 MM 003 
Grondsoort  Zand Zand Zand 
Humus (% ds)  1,00 5,90 1,00 
Lutum (% ds)  1,00 1,10 1,00 
Datum van toetsing  29-7-2023 29-7-2023 29-7-2023 
Monster getoetst als  partij partij partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 
METALEN     
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7  <3 <7  <3 <7 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8  <4 <8  <4 <8 
Koper  mg/kg ds  <5 <7  12 22  <5 <7 
Zink  mg/kg ds  <20 <33  23 50  <20 <33 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05  0,14 0,19  <0,05 <0,05 
Lood  mg/kg ds  <10 <11  29 43  <10 <11 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,25 0,25  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,24 0,24  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,31 0,31  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,13 0,13  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,076 0,076  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,1 0,1  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35  1,5 1,5  0,35 <0,35 
     
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245  0,0049 <0,0083  0,0049 <0,0245 
     
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 4 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 5 (6)  <4 14 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  7 12 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  17 29 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  8 14 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 6 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  43 73  <35 <123 
     
OVERIG     
Droge stof %  91,4 91,4 (6)  90,8 90,8 (6)  85,3 85,3 (6) 
Lutum %  <1   1,1   <1  
Organische stof (humus) % ds  1   5,9   1  

 
 

Symbool :  
> AW : > Achtergrondwaarde 
> WO : > Wonen 
> Ind : > Industrie 
> I : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Grondmonster  MM 004 
Grondsoort  Zand 
Humus (% ds)  2,90 
Lutum (% ds)  1,20 
Datum van toetsing  29-7-2023 
Monster getoetst als  partij 
Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 
  Meetw GSSD 
METALEN   
Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 
Zink  mg/kg ds  <20 <32 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 
Lood  mg/kg ds  <10 <11 
   
PAK   
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,35 <0,35 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0169 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 7 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 7 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 10 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 12 (6) 
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 
   
OVERIG   
Droge stof %  87,3 87,3 (6) 
Lutum %  1,2  
Organische stof (humus) % ds  2,9  

 
 
 

Symbool :  
> AW : > Achtergrondwaarde 
> WO : > Wonen 
> Ind : > Industrie 
> I : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Terra Bodemonderzoek bv blz. 1 van 2

Foto 1:

Foto 2:

6 Foto's veldwerk
61/70



Terra Bodemonderzoek bv blz. 2 van 2

Foto 3:

Foto 4:
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Standaard stoffenpakket 
Voor de bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, door middel van een 
verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740 en NEN 5720) en voor het keuren van grond 
(BRL SIKB 1000, protocol 1001), zijn voor grond en grondwater standaardstoffenpakketten 
samengesteld. In deze pakketten zijn de meest voorkomende bodembedreigende stoffen 
opgenomen. De pakketten bestaan uit de navolgende analyses: 

Pakket Analyseparameters 

A. Standaardpakket bodem: 
► onderzoek landbodem 
► onderzoek regionale waterbodem 
► keuren van grond 
► keuren van baggerspecie  

uit regionaal water 

► Algemeen:  
Organische stof en lutum 

► Metalen:  
Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,  
molybdeen, nikkel en zink 

► Organische stoffen: 
Som-PCB's 1) 

Som-PAK's 2) 

Minerale olie 
B. Standaardpakket grondwater ► Metalen:  

Barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,  
molybdeen, nikkel en zink 

► Organische stoffen: 
Minerale olie 
Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 3) 

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 4) 

1) Som -PCB’s: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180. 
2) Som-PAK’s: Naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen,  

benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen.  
3) Vluchtige aromatische koolwaterstoffen: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som -xylenen (som o, m, p), 

styreen en naftaleen. 
4) Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: Vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-

1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform,  
1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 
1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen,  1,1,2-trichloorethaan,  
tetrachlooretheen en bromoform. 

Mogelijke bronnen en toepassingen van deze bodembedreigende stoffen zijn: 
barium   : papier- en papierwarenindustrie, rubberindustrie, boorspoeling, wegfundering 
cadmium  : kunstmest, lood- en zinkfabrieken, batterijen, wegfundering. 
kobalt   : metaallegering, pigment, katalysator, wegfundering. 
koper   : drukkerijen, houtconservering, metaalindustrie, scheepsbouw, spoor, puin. 
kwik   :  houtconservering, kleur- en verfstoffenindustrie, zuivelindustrie. 
lood   : drukkerijen, metaalfabrieken, scheepsbouw, verfstoffenindustrie, puin. 
molybdeen : smederijen, afgewerkte olie, metaallegering, pigment. 
nikkel   : metaallegering, batterijen, plantaardige olie (katalysator). 
zink   : drukkerijen, kleur- en verfstoffen, rubber, betonindustrie, metaalgieterijen, 

metaalindustrie, puin/wegfundering. 
minerale olie : brandstoffenhandel en -opslag, autoreparatiebedrijf, scheepsbouw. 
PAK   : verbrandingsresten, teerhoudende producten, gasfabrieken, puin. 
PCB's   : smederijen, transformatoren, hydraulische installaties, autosloperijen. 
BTEXN   : drukkerijen, kleur- en verfstoffenindustrie, autoreparatiebedrijven, 

gasfabrieken, brandstoffenhandel, oplosmiddelen. 
VOH/VOCL : reinigings- en oplosmiddelen, drukkerijen, verfindustrie, metaalindustrie. 

7  Toelichting analyses en toetsing
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Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 
Voor de toetsing van de aangetroffen concentraties aan verontreinigende stoffen is gebruik 
gemaakt van de geldende toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering en de Regeling 
bodemkwaliteit. In de Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit zijn de meest 
voorkomende bodembedreigende stoffen opgenomen. Het toetsen van de aangetroffen 
concentraties van de verschillende stoffen gebeurt aan de hand van de zogenaamde 
achtergrondwaarden, streefwaarden , tussenwaarden en interventiewaarden. Deze 
toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 

Achtergrondwaarden (AW2000) / Streefwaarden 
De achtergrondwaarden voor grond en de streefwaarden voor grondwater geven het niveau 
aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Beneden deze waarden is de bodem 
geschikt voor elke bodemfunctie. In de Regeling bodemkwaliteit is voor grond een 
aanvullende Toetsingsregel Achtergrondwaarden opgenomen. Bij de analyse van een 
standaardpakket grond houdt deze toetsingsregel in dat, indien maximaal 2 parameters zijn 
verhoogd tot maximaal 2 keer de Achtergrondwaarde en de waarde voor Wonen niet wordt 
overschreden, dan voldoet de grond alsnog aan de Achtergrondwaarden.

Interventiewaarden 
De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen 
in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.  
De normen zijn gebaseerd op de kennis over de effecten van stoffen in het milieu en op de 
mens. Soms zijn te weinig gegevens beschikbaar om een interventiewaarde af te kunnen 
leiden. Dan wordt alleen een indicatief niveau van ernstige verontreiniging bepaald.  
Om van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' te spreken, dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
grondverontreiniging of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreiniging, hoger te zijn dan de interventiewaarde. Indien er sprake is van 
een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' dient te worden vastgesteld of sprake is van 
onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu. Op basis hiervan kan worden bepaald of 
spoedige sanering nodig is.  

Tussenwaarde 
De tussenwaarde is het gemiddelde van de achtergrondwaarde/streefwaarde en de 
interventiewaarde. De tussenwaarde is een indicatie dat (plaatselijk) mogelijk ook de 
interventiewaarde wordt overschreden. Bij overschrijding van de tussenwaarde dient veelal 
een nader onderzoek te worden uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. In de toetsingstabellen Wet bodembescherming (bijlage V) 
wordt gebruik gemaakt van de index-waarde. Bij een index > 0,5 is er sprake van 
overschrijding van de tussenwaarde. 

Bodemtype correctie 
De toetsingswaarden voor de grond zijn opgesteld voor standaardbodems (10% organische 
stof en 25% lutum). De normwaarden (streef- en interventiewaarden en maximale waarden 
Besluit bodemkwaliteit) zijn echter afhankelijk van het daadwerkelijk gemeten lutum- en 
organisch stofgehalte. Daarom is het nodig om bij de beoordeling van de kwaliteit van de 
(water)bodem of van een partij toe te passen grond of baggerspecie de standaard 
normwaarden uit de tabellen om te rekenen naar normwaarden voor de betreffende bodem 
of de betreffende  (partij) grond of baggerspecie. De toetsingswaarden kunnen vervolgens 
met de gemeten gehalten worden vergeleken.
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Besluit bodemkwaliteit 
In januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het besluit omvat regels 
voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de 
uitvoering van bodemwerkzaamheden. Naast het Besluit bodemkwaliteit is er een Regeling 
bodemkwaliteit met daarin de uitvoeringsbesluiten en normatieve invulling van het 
bodembeleid. 
Bodemwerkzaamheden mogen alleen door erkende bedrijven en personen worden 
uitgevoerd. Op de website van Bodem+ (Rijkswaterstaat) zijn alle gecertificeerde bedrijven en 
personen weergegeven: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/. 

Bouwstoffen 
Alleen steenachtige bouwmaterialen als beton, asfalt en bakstenen worden als bouwstof 
aangemerkt. Om de kwaliteit van bouwmateriaal aan te tonen kan de toepasser van een 
bouwstof een partijkeuring laten uitvoeren of gebruik maken van een erkende 
kwaliteitsverklaring dan wel een fabrikant-eigenverklaring.  

Grond en baggerspecie 
Als uitgangspunt geldt dat grond en baggerspecie welke voldoet aan de achtergrondwaarden 
altijd vrij toepasbaar is. Grond en baggerspecie welke ligt boven het niveau van het 
onaanvaardbare risico (saneringscriterium) mag nooit worden toegepast. Tussen deze 'altijd' 
en 'nooit' grenzen liggen de maximale waarden.  
Voor toepassing op land zijn de generieke maximale waarden wonen en industrie vastgesteld.  
Voor toepassing in oppervlaktewater zijn de maximale waarden klasse A en B vastgesteld.  
Door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen ook lokale maximale waarden worden 
vastgesteld (binnen de 'altijd' en 'nooit' grens). Gebiedsspecifieke normen kunnen strenger of 
soepeler zijn dan de landelijke generieke normen.  
Op land mag grond en baggerspecie alleen worden toegepast als de kwaliteit gelijk of beter is 
dan de ontvangende bodem én het materiaal voldoet aan de bodemfunctieklasse (industrie, 
wonen of achtergrondwaarde) van het toepassingsgebied. 
Bij het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater dient de kwaliteit gelijk of 
beter te zijn dan de actuele kwaliteit van de ontvangende waterbodem (klasse A of B).  

Verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen 
Voor de verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden andere 
voorwaarden. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie die mag worden verspreid 
is gebaseerd op de ecologische risico's (zogenaamde msPAF toets) en mag verder de 
interventiewaarde niet overschrijden. 

Grootschalige toepassingen 
Voor grootschalige toepassingen (grote grondlichamen voor wegen, spoorwegen, terpen, 
dijken of geluidswallen) geldt geen toetsing aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. In 
plaats daarvan gelden voor metalen emissiewaarden om te voorkomen dat ontoelaatbare 
uitloging naar de bodem en het grondwater plaatsvindt.  Een grootschalige toepassing moet 
worden afgedekt met een leeflaag van ten minste 0,5 meter. 

Melding 
Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen dienen te worden gemeld bij 
het Meldpunt Bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). 
Uitzondering hierop zijn het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel, het 
toepassen van grond en bagger door particulieren en het toepassen van grond of bagger 
binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Ook het toepassen van schone grond 
en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 hoeft niet te worden gemeld. 
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Lood in bodem en gezondheid 
(referenties: RIVM-rapport 2015-02-04 en GGD toelichting lood in bodem en gezondheid) 

Een bodemverontreiniging met lood kan al bij lagen gehalten (beneden de interventiewaarde) 
een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen in de leeftijd van circa 0 tot 6 jaar. 
Door de GGD wordt geadviseerd de blootstelling van kinderen aan lood tot een minimum te 
beperken. 
Bij kinderen kan de inname van lood leiden tot het verlies van IQ-punten. Bij een loodinname 
van 0,5 µg/kg/dag kan gemiddeld circa één IQ-puntverlies optreden en bij een loodinname 
van 1,9 µg/kg/dag kan gemiddeld circa drie IQ-puntverlies optreden.  

Bij gevoelige locaties zoals wonen met tuin, plaatsen waar kinderen spelen en moestuinen 
heeft een laag bodemloodgehalte, overeenkomend met minder dan één IQ-puntverlies, de 
voorkeur. In de onderstaande tabel is per bodemfunctie aangegeven bij welk loodgehalte er 
IQ-puntverlies kan optreden. 

Bodemgebruik 

Gezondheidskundig 
voldoende

bodemloodkwaliteit 

(< 1 IQ-puntverlies 
door bodemlood) 

Gezondheidskundig 
matige

bodemloodkwaliteit 

(1-3 IQ-puntverlies 
door bodemlood) 

Gezondheidskundig 
onvoldoende

bodemloodkwaliteit 

(> 3 IQ-puntverlies 
door bodemlood) 

Grote moestuin 
(> ±200 m2) 

< 60* 60 - 260 > 260 

Wonen met tuin 
(kleine moestuin) 

< 90 90 - 370 > 370 

Plaatsen waar  
kinderen spelen 

< 100 100 - 390 > 390 

* Betreft gestandaardiseerd gehalte in mg/kgds 

Bij een voldoende bodemloodkwaliteit zijn er geen gebruiksbeperkingen. 

Bij een matige bodemloodkwaliteit wordt geadviseerd om contact van jonge kinderen met 
grond te beperken. Hierbij dient gedacht te worden aan: 

► Laat kinderen in een zandbak met schoon speelzand spelen.  
► Leg (kunst)gras, tegels of een schone laag grond aan op plekken waar kinderen spelen. 

Bij voorkeur met een laag schone grond of zand onder het (kunst)gras of tegels. 
► Kweek groenten in bakken met schone teelaarde. 
► Let vooral bij jonge kinderen extra op hygiëne (handen wassen na het 

buitenspelen). 
► Ga de inloop van grond in huis tegen (schoenen uitdoen, regelmatig stofzuigen 

of dweilen). 

Bij een onvoldoende bodemkwaliteit wordt geadviseerd de bodem te laten saneren. 
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Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater dient rekening te worden 
gehouden met veiligheids- en gezondheidsaspecten. Een beschrijving van de benodigde 
deskundigheid, voorzieningen en maatregelen is weergegeven in CROW-publicatie 400 'Werken in of 
met verontreinigde bodem' (2017). In deze bijlage vindt u een beknopte samenvatting van de 
aspecten waarmee u rekening dient te houden. 

Voordat er graafwerkzaamheden worden verricht moet worden vastgesteld of er aanwijzingen zijn 
dat zich op of in de bodem stoffen bevinden in een concentratie die de veiligheid en gezondheid van 
werknemers of derden en/of het milieu kunnen schaden. Dit onderzoek kan bestaan uit één of meer 
van de volgende onderdelen:  

► vooronderzoek (NEN 5717/ 5725); 
► verkennend onderzoek (NEN 5720/ 5707/ 587); 
► nader onderzoek (NTA 5755/ NEN 5707/ 5897). 

Het onderzoek moet voldoende bodeminformatie opleveren om de veiligheids- en 
arbeidshygiënische risico's en de eventueel hieruit voortkomende veiligheidsklasse te bepalen. 
De veiligheidsklassen zijn voor de niet vluchtige stoffen gebaseerd op de humane ernstig 
risicowaarden (aangeduid als SRCarbo; Serious Risk Concentration arbo). De SRCarbo is weer gebaseerd 
op de SRChumaan welke een risicogrens is voor mensen die worden blootgesteld aan 
bodemverontreiniging, gebaseerd op een blootstellingsprofiel van 'wonen met tuin' (levenslang 
gemiddelde blootstelling). Bij vluchtige stoffen zijn de veiligheidsklassen gekoppeld aan de 
milieukundige Interventiewaarden. 

Locatie zonder veiligheidsklasse  
Er is sprake van een locatie zonder veiligheidsklasse als de verontreiniging door niet-vluchtige stoffen 
lager is dan 75% SRCarbo en de verontreiniging door vluchtige stoffen lager is dan de Tussenwaarde. 
In dat geval dienen de basishygiëneregels in acht te worden genomen. Enkele voorbeelden zijn: 

► startwerkinstructie door uitvoerder of leidinggevende; 
► het toepassen van relevante PBM (veiligheidsschoenen, handschoenen, overall, helm, 

gehoorbescherming e.d.); 
► het verbieden van eten, drinken en/ of roken op de werkplek; 
► het schoonmaken van schoenen en kleding; 
► geen vuile overall in cabines en eetgelegenheden; 
► het gesloten houden van ramen en deuren van materieel. 

9  Werken in verontreinigde grond
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Locatie met een veiligheidsklasse  
Indien er sprake is van een veiligheidsklasse zijn de volgende stappen vereist: 

► vaststellen van de van toepassing zijnde veiligheidsklasse; 
► ondersteuning door een veiligheidskundige (MVK of HVK-niveau); 
► opstellen van een V&G-plan en een V&G-dossier (verantwoordelijkheid opdrachtgever). 

Veiligheidsklasse Oranje (niet-vluchtig en vluchtig)  
► Verontreiniging niet-vluchtige stof ligt tussen 75% SRCarbo en SRCarbo en/of de concentratie 

van een vluchtige stof ligt tussen de Tussenwaarde en de Interventiewaarde. 

Beheersmaatregelen: 
► basishygiëne; 
► inzet veiligheidskundige op minimaal MVK-niveau; 
► continue aanwezigheid DLP-er; 
► actuele voorlichting en instructie (door of onder verantwoordelijkheid van 

veiligheidskundige); 
► doelmatig afzetten en/of markeren verontreinigde zone; 
► luchtconcentratiemetingen bij waarneming van ongebruikelijke geuren; 
► aanvullende beheersmaatregelen vast te stellen door veiligheidskundige inclusief 

onderbouwing. 

Veiligheidsklasse Rood en Zwart (niet-vluchtig en vluchtig)  
► Verontreiniging niet-vluchtige stof is groter dan SRCarbo en/of de concentratie van een 

vluchtige stof ligt hoger dan de interventiewaarde. Klasse zwart is van toepassing bij de 
aanwezigheid van carcinogene en/of mutagene stoffen (CM-stoffen) of bij onvoldoende 
ventilatie. 

► Rood Niet-vluchtig: SRC>100% + CM ≤1000 mg/kgds of CM ≤1000 µg/l 
► Zwart Niet-vluchtig: SRC>100% + CM >1000 mg/kgds of CM >1000 µg/l of asbest >100 

mg/kgds gewogen 
► Rood Vluchtig: >interventiewaarde + voldoende ventilatie in de werksituatie 
► Zwart Vluchtig: >interventiewaarde + mogelijk onvoldoende ventilatie in de werksituatie of 

CM-stoffen. 

Beheersmaatregelen: 
► basishygiëne; 
► inzet veiligheidskundige op minimaal MVK-niveau (Rood niet-vluchtig) of HVK-niveau 

(overig); 
► continue aanwezigheid DLP-er (rood niet vluchtig) of R-DLP-er (overig); 
► gekeurde werknemers; 
► Actuele voorlichting en instructie (door veiligheidskundige); 
► bijhouden arbotechnisch logboek; 
► afscherming verontreinigde zone/ veiligheidszone (i.h.a. hekwerk) en signalering; 
► inzet drietraps sanitaire unit met eventueel buitendouche (asbest); 
► filteroverdruksysteem en communicatiesysteem materieel binnen verontreinigde zone en 

transportmiddelen; 
► transportmiddelen met volledig afsluitbare laadbak; 
► schoonmaakzone transportmiddelen en materieel (borstelplaats, wasplaats of waadgoot); 
► (continue) luchtconcentratiemetingen ongewenste gassen of dampen waarvan de hoogste 

concentraties kunnen worden verwacht; 
► bodemvochtmetingen (minimaal 10% bodemvocht); 
► chemisch resistente laarzen (S5); 
► aanvullende of overbodige beheersmaatregelen vast te stellen door veiligheidskundige 

inclusief onderbouwing. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op het onbebouwde perceel aan de Waterman te 
Hoogezand (gemeente Midden-Groningen). Het voornemen bestaat om ter plaatse één woon- 
zorgappartementencomplex met 22 appartementen te realiseren. Ook is voornemens 2 twee-onder-één-
kapwoningen te realiseren op de oostzijde van het perceel. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Hoogezand (rode ster) en ten opzichte van de directe 
omgeving (rode omkadering) weergegeven.  

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied in Hoogezand en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK, bewerkt) 
 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2022. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 
Het project betreft een woningbouwontwikkeling waarbij twee DOMI woningen en een Dagelijks Leven 
voorziening wordt gerealiseerd, waarvan 2 twee-onder-één kapwoningen voor senioren. In deze 2 woningen 
bevinden de slaapkamers en badkamers zich op de begane grond.  In de woon-zorgvoorziening bevinden zich 
21 woon-zorgappartementen. Hierbij wordt ook één woon-zitkamer voor de nachtzuster in meegenomen. Het 
betreft gasloze bebouwing. Het gebied rondom de woningen wordt ingericht ten behoeve van groen en 
parkeren. Zo worden een aantal bomen aangeplant en worden maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 
(waterberging) genomen, waaronder het aanleggen van een wadi. Het projectgebied is in de huidige situatie 
onbebouwd, waardoor er geen sprake is van sloop ten behoeve van het voornemen.  

In afbeelding 2.1 is ter impressie een voorlopige situatieschets van de beoogde inrichting van het 
projectgebied weergegeven. Tevens is in afbeelding 2.2, 2.3 en 2.4 een voorlopige vogelvluchtimpressie van de 
gewenste situatie vanaf verschillende hoeken weergegeven 

 
Afbeelding 2.1 Voorlopige inrichtingsschets gewenste situatie (Bron: Oude Egberink & partners) 
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Afbeelding 2.2 Vogelvluchtimpressie gewenste situatie Waterman (Bron: Oude Egberink & partners) 
 

 

 
Afbeelding 2.3 Visual seniorenwoningen aan de Waterman (Bron: Oude Egberink & partners) 
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Afbeelding 2.4 Vogelvlucht vanaf de Schorpioen (Bron: Oude Egberink & partners) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen  

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied ‘Drentsche Aa-gebied’ bevindt zich op circa 7,8 
kilometer afstand van het projectgebied. 

Ten behoeve van het voornemen zijn, in het kader van de stikstofdepositie als gevolg van het project, twee 
AERIUS-berekeningen uitgevoerd. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase (realisatie voornemen) 
en een berekening voor de gebruiksfase (gebruik voornemen). Hierna worden de uitgangspunten voor deze 
berekeningen en de resultaten toegelicht.  

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase (realisatie voornemen) is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten 
(bronnen) die bijdragen aan de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie bouwverkeer van en naar het projectgebied; 
2. Te benutten werktuigen binnen het projectgebied. 

In de berekening is ervan uit gegaan dat de bouwactiviteiten binnen één jaar zullen plaatsvinden. Doordat de 
AERIUS-calculator rekent met een stikstofemissie/ -depositie per jaar, zullen alle stikstofbronnen van de 
aanlegfase in één (reken)jaar opgenomen. Dit is een worst-case scenario. 

3.2.2 Verkeersgeneratie bouwverkeer 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg. 

In de AERIUS-berekening is van het volgende aantal verkeersbewegingen ten behoeve van de realisatie van het 
voornemen uitgegaan: 

Type verkeer Aantal voertuigen Aantal verkeersbewegingen 
(aantal voertuigen x2) 

Licht verkeer 980 1960 

Middelzwaar verkeer 25 50 

Zwaar verkeer 220 440 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.  

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, vanuit gegaan dat het bouwverkeer de 
locatie bereikt en verlaat via één route. Het bouwverkeer bereikt en verlaat de Waterman via de Andromeda. 
Vanaf daar kan het bouwverkeer twee kanten op. Op de Abraham Kuypersingel zit er aan de westzijde de N386 
en aan de oostzijde de Kerkstraat of de Kielsterachterweg. Ter hoogte van de rotondes van de ‘Van Duyn van 
Maasdamweg’ en de ‘van Limburg Stirumstraat’ wordt vastgesteld dat het bouwverkeer qua rij- en stopgedrag 
niet meer te onderscheiden is van het overige wegverkeer. In de AERIOUS-berekeningen zijn het dubbele 
aantal verkeersbewegingen gehanteerd, om zo de worst-case scenario te weerleggen. Deze routes zijn in de 
AERIUS- berekeningen gehanteerd. 
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3.2.3 Te benutten werktuigen 

Tijdens de realisatie van het voornemen worden binnen het projectgebied werktuigen benut. Dergelijke 
werktuigen stoten tijdens het gebruik eveneens stikstof uit. Het gaat hierbij om tijdelijke uitstoot, hiervan is na 
de realisatie geen sprake meer. Voor het berekenen van het dieselverbruik is de volgende formule 
aangehouden: 

LBPJ =(0.095* Pmax +0.54)* D 

LBPJ staat in de bovengenoemde formule voor literverbruik per jaar. Pmax is het maximale vermogen van het 
werktuig en D staat voor het aantal draaiuren. Daarnaast is er rekening gehouden met het gebruik van Ad-
Blue. Ligterink et al 20211 constateert dat voor Stage IV en V werktuigen dit 6% van het totale dieselverbruik 
bedraagt. Hieronder is een overzicht opgenomen, waarin aan de hand van de uitgangspunten de emissie van 
de werktuigen is achterhaald. Het AdBlue verbruik geldt alleen voor machines, die uitgerust zijn met een scr-
filter. Machines die een vermogen hebben, die kleiner is dan 56 kW, worden niet uitgerust met een scr-filter. 
Ook benzine aangedreven werktuigen hebben geen scr-filter. Voor deze werktuigen is het AdBlue verbruik niet 
van belang. In AERIUS kunnen bij het dieselverbruik en AdBlue verbruik geen decimale getallen ingevoerd 
worden, daarom zijn alle getallen naar boven afgerond.  

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten voor de inzet van de werktuigen voor het projectgebied 
weergegeven. 

Type werktuig Aantal 
uren 
project 

Vermogen 
(kW) 

Stageklasse Diesel/benzine 
verbruik 
(liter/uur) 

Diesel/benzine 
verbruik totaal 
(liter/j) 

AdBlue 
verbruik 
6% 
(liter/j) 

Graafmachine 
(bouwen woningen) 

48 100 IV, 2014-
2018 

10,04 482 29 

Hijskraan 
(bouwen woningen) 

115 200 IV, 2014-
2018 

19,54 2.247 135 

Boorstelling 
(realiseren fundering) 

8 200 IV, 2014-
2018 

19,54 157 10 

Betonstorter 
(realiseren fundering) 

32 200 IV, 2014-
2018 

19,54 625 38 

Trilplaat 
(aanleggen verharding) 

36 10 Benzine, 2 
takt 

1,5 54 n.v.t. 

Shovel 
(aanleggen verharding, 
groen) 

36 30 IV, 2014-
2018 

3,4 122 n.v.t. 

Mini graafmachine 
(aanleggen verharding, 
groen) 

44 28 IV, 2014-
2018 

3,2 141 n.v.t 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu.2 

3.3 Gebruiksfase 

3.3.1 Gasverbruik woningen + woon-zorgwoningen 

De nieuwe woningen, worden conform aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op het 
gasnet aangesloten. Hierdoor zijn de woningen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De nieuwe woningen 
zijn om deze reden dan ook niet als opzichzelfstaande bron in de AERIUS-calculator ingevoerd. 

                                                                 
1 Ligterink et al., 2021. ‘AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele 
werktuigen’. TNO_2021_R12305 
2 Deze ervaringscijfers zijn gebaseerd op honderden stikstofberekeningen waarbij input is vergaard van vooraanstaande bouw- en 
sloopbedrijven, projectontwikkelaars en aannemers. 
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3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk / gemeente Midden-Groningen (Bron: CBS Statline); 
• Stedelijke zone: rest bebouwde kom. 

In de CROW publicatie wordt de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt een minimaal en 
maximaal aantal verkeersbewegingen aangegeven. In voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie het volgende beeld: 

Functie Verkeersgeneratie Aantal te realiseren 
woningen 

Totale 
verkeersgeneratie 

Serviceflat (Zorgappartement) 2,6 22 57,2 
Koop, huis, twee-onder-één-kap 7,8 2 15,6 
Totaal 73,8 

De totale verkeersgeneratie komt afgerond neer op afgerond 74 verkeersbewegingen per dag.  

Gezien de ligging van het projectgebied bereikt en verlaat het verkeer de locatie via de Andromeda. Bij het 
verlaten van het gebied zal het verkeer zich in noordelijke richting bewegen naar de Abraham Kuypersingel. 
Vanaf hier zijn er twee routes. De eerste route is in westelijke richting naar de rotonde ‘Van Limburg 
Stirumlaan’ Hier is de verkeersroute gemodelleerd tot ter hoogte van de rotonde bij de Van Limburg 
Stirumlaan. Hier kan het verkeer verder rijden in westelijke richting om zo op de provinciale weg uit te komen 
(De N386). 

De tweede route is richting het oosten. Aan de oostzijde is het verkeer gemodelleerd tot ter hoogte van de 
rotonde de ‘Van der Duyn van Maasdamweg’. Vanaf deze rotonde kan het verkeer verder in oostelijke richting 
naar de provinciale weg, de Kielsterachterweg (N385).  

Vanaf hier is het verkeer voldoende op snelheid waardoor het rij- en stopgedrag van het verkeer van deze 
route niet meer te onderscheiden is van het overige wegverkeer en verdund is tot enkele procenten van het 
reeds aanwezige verkeer. Vanaf dit punt gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld.  

Over beide routes is 100% van de verkeerbewegingen gemodelleerd. Er is in de berekening daarom rekening 
gehouden met twee keer zoveel verkeersbewegingen dan daadwerkelijk het geval zal zijn.   



AERIUS-Berekening Realisatie woon- zorgvoorziening en 2 twee-onder-één-kapwoningen Waterman, 
Hoogezand 

Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

10 

HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 

4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.   
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Waterman,

����MS Hoogezand

Activiteit
Omschrijving Waterman, Hoogezand

Toelichting Realisatie woon- zorgvoorziening en 2^1 woning

Berekening
AERIUS kenmerk S�UQvqLJDjXD

Datum berekening 19 september 2023, 09:01

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Waterman Hoogezand - Beoogd 2023 0,9 kg/j 27,8 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Waterman Hoogezand - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7S6UQvqLJDjXD (19 september 2023)



Waterman Hoogezand (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen

0,8 kg/j 25,2 kg/j

 Verkeersnetwerk 79,8 g/j 2,6 kg/j

Projectberekening

3/7S6UQvqLJDjXD (19 september 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Waterman

Hoogezand" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7S6UQvqLJDjXD (19 september 2023)



Waterman Hoogezand, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte 0,28 ha

NOₓ 25,2 kg/j
NH₃ 0,8 kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

482 l/j 48 u/j 29 l/j NOₓ 2,8

kg/j

NH₃ 0,1

kg/j

Hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

2247 l/j 115 u/j 135 l/j NOₓ 12,6

kg/j

NH₃ 0,5

kg/j

Boorstelling Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

157 l/j 8 u/j 10 l/j NOₓ 0,6

kg/j

NH₃ 37,7

g/j

Betonstorter Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

625 l/j 32 u/j 38 l/j NOₓ 3,3

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

Trilplaat alle werktuigen op benzine, �takt 54 l/j NOₓ 0,2

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

Shovel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

122 l/j 36 u/j NOₓ 2,6

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

Mini

graafmachine

Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel,

SCR: nee

141 l/j 44 u/j NOₓ 3,0

kg/j

NH₃ 1,1 g/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam Bouwverkeer Links Rechts NOₓ 0,6 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,2 kg/j

Lengte 270,74 m Hoogte - - NH₃ 18,4 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.960,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 50,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 440,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Projectberekening

6/7S6UQvqLJDjXD (19 september 2023)



3 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 3 Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 440,66 m Hoogte - - NH₃ 30,0 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.960,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 50,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 440,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam Bron 4 Links Rechts NOₓ 1,0 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ 0,3 kg/j

Lengte 460,09 m Hoogte - - NH₃ 31,3 g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 1.960,0 p/jaar 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 50,0 p/jaar 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 440,0 p/jaar 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/jaar 0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���������f

Database versie ����.�_���������f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7S6UQvqLJDjXD (19 september 2023)

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 2 Rekenresultaten gebruiksfase 

 

 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon BJZ.nu

Inrichtingslocatie Waterman,

����MS Hoogezand

Activiteit
Omschrijving Waterman, Hoogezand

Toelichting Realisatie woon- zorgvoorziening en 2^1 woning

Berekening
AERIUS kenmerk RQqzHx����cg

Datum berekening 19 september 2023, 09:31

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Waterman Hoogezand - Beoogd 2023 1,0 kg/j 15,1 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Waterman Hoogezand - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Waterman Hoogezand (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Wonen en Werken | Woningen | Woon- zorgvoorziening + woningen - -

 Verkeersnetwerk 1,0 kg/j 15,1 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

500 m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Waterman

Hoogezand" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Waterman Hoogezand, Rekenjaar 2023

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam Woon-
zorgvoorziening +
woningen

Locatie X:������,��
Y:������,��

Oppervlakte 0,28 ha
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Spreiding 1 m

2 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeer Links Rechts NOₓ 3,5 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 0,8 kg/j

Lengte 270,74 m Hoogte - - NH₃ 0,2 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 148,0 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

3 Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersroute 1 Links Rechts NOₓ 5,7 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ 1,2 kg/j

Lengte 440,66 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 148,0 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

4 Wegverkeer | Weg

Naam Wegverkeersroute 2 Links Rechts NOₓ 5,9 kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ 1,3 kg/j

Lengte 460,09 m Hoogte - - NH₃ 0,4 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 148,0 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0,0 p/etmaal 0,0 %
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Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�_��������_���������f

Database versie ����.�_���������f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen om zorgwoningen en een seniorenwoning (twee-onder-een-kap) te realiseren 
tegenover Waterman 16 te Hoogezand, gemeente Midden-Groningen. Om deze nieuwbouw te realiseren 
dient alle aanwezige beplanting in het plangebied verwijderd te worden. Tevens wordt de nieuwbouw d.m.v. 
verharding in verbinding gebracht met Waterman en worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het 
plangebied wordt nadien landschappelijk ingepast, middels aanplant van bomen, hagen en sierplanten. Als 
gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 2 november 2023 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde gebieden: 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weide- en akkervogel leefgebied, of Natura 
2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet 
getoetst te worden aan provinciale beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe 
werking). Er is sprake van het realiseren van zorgwoningen en een seniorenwoning. Het plangebied ligt op 
minimaal 320 meter afstand van gronden die tot akkervogel leefgebied behoren en ligt nog verder verwijderd 
van gronden die tot weidevogel leefgebied behoren. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt 
het leefgebied van akker- en weidevogels niet aangetast en is derhalve niet in strijd met de bepalingen uit de 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Groningen ten aanzien van akkervogel- en 
weidevogelleefgebied.Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden voor de gebruiks- en ontwikkelfase. 
Overige negatieve effecten op Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. 
 
Resultaten toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten: 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, 
mogelijk nestelen er vogels. Beschermde amfibie-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten benutten 
het plangebied uitsluitend als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen af. Deze afname leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Resultaten van toetsing aan wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden samengevat: 

• Werkzaamheden afstemmen op de voortplantingsperiode van vogels; 
• Stikstofberekening uitvoeren (gebruiks- en ontwikkelfase);  
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen om zorgwoningen en een seniorenwoning (twee-onder-een-kap) te realiseren 
tegenover Waterman 16 te Hoogezand, gemeente Midden-Groningen. Om deze nieuwbouw te realiseren 
dient alle aanwezige beplanting in het plangebied verwijderd te worden. Tevens wordt de nieuwbouw d.m.v. 
verharding in verbinding gebracht met Waterman en worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het 
plangebied wordt nadien landschappelijk ingepast, middels aanplant van bomen, hagen en sierplanten. Als 
gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
 
 
 

  



5 

 

HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd tegenover Waterman 16 te Hoogezand, gemeente Midden-Groningen. Het ligt 
in het zuidelijke deel van de woonkern Hoogezand en wordt omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande 
afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: toptijdreis.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit beplanting, gazon en verharding. De beplanting bestaat uit enkele loofbomen en 
een beukhaag. Het plangebied grenst aan verharde weg, gazon en verharding. Op onderstaande luchtfoto is 
de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen 
naar de fotobijlage. 
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om zorgwoningen en een seniorenwoning (twee-onder-een-kap) in het plangebied 
te realiseren. Om deze nieuwbouw te realiseren dient alle aanwezige beplanting in het plangebied verwijderd 
te worden. Tevens wordt de nieuwbouw d.m.v. verharding in verbinding gebracht met Waterman en worden 
er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het plangebied wordt nadien landschappelijk ingepast, middels 
aanplant van bomen, hagen en sierplanten. Op onderstaande afbeelding is een plattegrond van het wenselijk 
eindbeeld weergegeven.  
 

  
Plattegrond van het wenselijk eindbeeld (bron: Oude Egberink & partners). 

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Verwijderen beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen zorgwoningen en seniorenwoning; 

• Aanleggen verharding en parkeerplaatsen; 

• Aanleggen bomen, hagen en sierplanten;  

 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 

 
Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals 
bouwwerkzaamheden en het rooien van beplanting.    
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan verharde weg, verharding 
en gazon. Het is niet aannemelijk dat beschermde waarden buiten het plangebied negatief beïnvloed worden 
door uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde 
soorten en/of - waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot 
wettelijke consequenties. De invloedsfeer is lokaal. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied. 
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Wet natuurbescherming; Houtopstanden 
De Wet natuurbescherming beschermd het areaal bos in ons land. Houtopstanden die voldoen aan één van 
onderstaande criteria vallen onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming. Dit geldt voor 
bossen, houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen en beplanting van bosplantsoen. De opstand moet 
buiten het erf liggen.  

- De houtopstand ligt buiten de bebouwde kom houtopstanden en vormt een zelfstandige eenheid 
groter dan 10 are (1.000m2); 

- De houtopstand ligt buiten de bebouwde kom houtopstanden en vormt een rijbeplanting van meer 
dan 20 bomen. 

 
(in voorliggend plan worden geen houtopstanden gerooid. Dit aspect wordt verder niet besproken in deze 
studie). 
 
4.5 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Groningen zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Groningen.  
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Groningen. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,71 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 

     
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

1,71 kilometer afstand tussen 
het plangebied en de gronden 
die tot NNN behoren 
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Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
5.3 Akker- en weidevogelleefgebieden 
 
Ligging t.o.v. het akkervogel leefgebied 
Het plangebied ligt op minimaal 320 meter afstand van gronden die tot het akkervogel leefgebieden behoren. 
Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van akkervogel leefgebieden in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
 

 
Ligging van akkervogel leefgebeiden in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot akkervogel leefgebieden behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Ligging t.o.v. het weidevogel leefgebied 
Het plangebied ligt op minimaal 4,79 kilometer afstand van gronden die tot het weidevogel leefgebieden 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van weidevogel leefgebieden in de omgeving van het 
plangebied weergegeven. 
 

 
Ligging van weidevogel leefgebeiden in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot weidevogel leefgebieden behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

  

320 meter afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
akkervogel leefgebied behoren 
 

4,79 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
weidevogel leefgebied behoren 
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Beschermingsregime 
In het aangewezen leefgebied akker- en leefgebied weidevogels zijn nieuwe planologische ontwikkelingen 
met bebouwing, beplanting of verharding die verstorend werken op de openheid en rust in principe 
(behoudens uitzonderingen, na afweging van belangen) niet toegestaan. Agrarische ontwikkelingen zijn 
echter wel gewoon toegestaan, omdat de agrarische functie juist mee bepalend is voor de geschiktheid van 
die gebieden voor akker- en weidevogels. 

Toetsing aan provinciaal beleid 

Er is sprake van het realiseren van zorgwoningen en een seniorenwoning. Het plangebied ligt op minimaal 
320 meter afstand van gronden die tot akkervogel leefgebied behoren en ligt nog verder verwijderd van 
gronden die tot weidevogel leefgebied behoren. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het 
leefgebied van akker- en weidevogels niet aangetast en is derhalve niet in strijd met de bepalingen uit de 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Groningen ten aanzien van akkervogel- en 
weidevogelleefgebied. 

5.4 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 1,91 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Zuidlaardermeergebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 
2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de blauwe kleur aangeduid (bron: calculator.aerius.nl). 

 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gebied. Negatieve effecten, zoals geluid, licht en optische 
verstoring zijn daarom niet aan de orde. Ook zijn in het Natura 2000-gebied geen negatieve effecten, zoals 
trillingen waarneembaar. Met uitzondering van het aspect stikstof, kunnen negatieve effecten op Natura 
2000-gebied uitgesloten worden. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase)   
Ten behoeve van de totale ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er 
een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aanvoer van bouwmaterialen en 
vervoer van materieel en personeel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, de duur 
van de ontwikkelfase, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase)   
Als gevolg van de het bewonen van de nieuwe woningen neemt het aantal verkeersbewegingen van en naar 
het plangebied toe. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en het toenemen van 
verkeer tijdens de gebruiksfase kan een negatief effect op Natura-2000 gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. 
 
5.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weide- en akkervogel leefgebied, of Natura 
2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet 
getoetst te worden aan provinciale beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe 
werking). Er is sprake van het realiseren van zorgwoningen en een seniorenwoning. Het plangebied ligt op 
minimaal 320 meter afstand van gronden die tot akkervogel leefgebied behoren en ligt nog verder verwijderd 
van gronden die tot weidevogel leefgebied behoren. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt 
het leefgebied van akker- en weidevogels niet aangetast en is derhalve niet in strijd met de bepalingen uit de 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Groningen ten aanzien van akkervogel- en 
weidevogelleefgebied.Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden voor de gebruiks- en ontwikkelfase. 
Overige negatieve effecten op Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. 

1,91 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Methode 

6.1.1 Algemeen  

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• Bronnenonderzoek (o.a. internet en de Nationale databank flora en fauna); 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog; 

6.1.2 Bronnenonderzoek  

Op 1 november 2023 is de NDFF geraadpleegd en is gekeken of waarnemingen van beschermde planten en 
dieren aanwezig zijn in de databank. In een ruime begrenzing van het zoekgebied rondom het plangebied, is 
1 waarnemingen bekend in de NDFF. Voor de verspreiding van de waarnemingen, zie luchtfoto onder.  
 

 
Verspreiding van alle bekende records in het plangebied (bron: NDFF). 

 
Er is één waarnemingen ingevoerd van vaatplanten. Uit de databank kwamen de volgende bruikbare 
gegevens: 
 
De aangetroffen waarneming betrof een losse waarneming welke verder niet relevant is voor deze studie, 
anders dan dat het een bevestiging is van het voorkomen van de soort in de directe omgeving van het 
plangebied.  

6.1.3 Veldonderzoek 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 2 november 2023 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera 
(Helion Pulsar xq28). 
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De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk 
tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande 
soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 

6.1.4 Methode per soortgroep 

 
Vogels  
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Doorgaans hebben de meeste vogels geen bezet nest 
meer gedurende deze tijd van het jaar. Soorten als houtduif en Turkse tortel kunnen nog wel broeden. In het 
plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten 
in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.    
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Enkele grondgebonden zoogdieren zoals: gewone bosmuis en huisspitsmuis kunnen 
zogende jongen hebben in deze tijd van het jaar. Daarnaast benutten veel grondgebonden zoogdieren de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. Er is in het plangebied gezocht 
naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 
zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, 
pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat 
vleermuizen in deze tijd van het jaar de paarverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten de 
paarverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats. Er is in het onderzoeksgebied 
gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. Het plangebied is 
bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke functie van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en ongeschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de (winter)rustplaats deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. Op basis van een beoordeling van 
landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het 
onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 
onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten 
opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  

 
6.2 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de beplanting. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, 
houtduif, vink en roodborst. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden dat uilen of roofvogels er 
een vaste rust- of nestplaats bezetten. Aanwezigheid van uilen is doorgaans gemakkelijk vast te stellen aan 
de hand van braakballen, schijtsporen en ruiveren.  
 
Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een vogel gedood en 
een bezet vogelnest beschadigd of vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten 
neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet af.   
 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, bosmuis, steenmarter en egel. Voorgenoemde soorten 
benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied. Potentiële rust- en voortplantingsplaatsen voor 
deze soorten ontbreken in het plangebied (zoals dichte heesters met een strooisellaag). Gelet op de 
inrichting, het gevoerde beheer, de afstand tot bos en het ontbreken van geschikte rust- en 
voortplantingsplaatsen zoals houtstapels, holenbomen en takkenbossen wordt het plangebied niet tot 
functioneel leefgebied van kleine marterachtigen beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden 
zoogdieren niet af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële rust- of 
voortplantingsplaatsen in het plangebied waargenomen. Potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen, 
zoals gebouwen, andere bouwwerken en holenbomen ontbreken in het plangebied. 
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de beplanting. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 
 
Door het verwijderen van beplanting neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame 
amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten neemt de 
geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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6.3 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
Vogels 
Als gevolg van het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
 
Vleermuizen  

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het verwijderen van beplanting neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen af. Er wordt echter geen essentieel foerageergebied van vleermuizen aangetast. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
geen vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen amfibie gedood en wordt geen vaste 
(winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1  Geen vogels doden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt 
geen essentieel foerageergebied 
aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Overige soorten 

 
Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Nee Nee n.v.t.  Nee  Nee Nee Nee 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 

nesten verstoord, 
beschadigd of 

vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Nee Nee n.v.t.  Nee Nee Nee Nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
6.4 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 

 
6.5 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Groningen een vrijstelling van de verbodsbepaling ‘het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist of er dient gewerkt te worden volgens een goedgekeurde en 
toepasbare gedragscode om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats 
te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten geldt geen vrijstelling 
van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode2. In het 
kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en 
dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weide- en akkervogel leefgebied, of Natura 
2000-gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, hoeft voorgenomen initiatief niet 
getoetst te worden aan provinciale beleidsregels ten aanzien van de bescherming van het NNN (geen externe 
werking). Er is sprake van het realiseren van zorgwoningen en een seniorenwoning. Het plangebied ligt op 
minimaal 320 meter afstand van gronden die tot akkervogel leefgebied behoren en ligt nog verder verwijderd 
van gronden die tot weidevogel leefgebied behoren. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt 
het leefgebied van akker- en weidevogels niet aangetast en is derhalve niet in strijd met de bepalingen uit de 
provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Groningen ten aanzien van akkervogel- en 
weidevogelleefgebied. Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van de emissie van 
stikstofoxiden, kan niet op voorhand uitgesloten worden. Om te onderzoeken of uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
Natura 2000-gebied, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden voor de gebruiks- en ontwikkelfase. 
Overige negatieve effecten op Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Het plangebied wordt door beschermde diersoorten hoofdzakelijk benut als foerageergebied, 
mogelijk nestelen er vogels. Beschermde amfibie-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten benutten 
het plangebied uitsluitend als foerageergebied. 
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen af. Deze afname leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet 
natuurbescherming.  
 
  

 
2 Voor voorliggende ontwikkeling is geen gedragscode toepasbaar. 
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan om van de onderstaande 
soorten de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer 
er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het opzettelijk ‘doden’ van onderstaande soorten is niet 
toegestaan. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
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Digitale watertoets

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de 
belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

Op basis van de check is onderstaande nodig
1. normale procedure
2. Advies bij toename verhard oppervlak

Op basis van onderstaande locatie
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Vragen en antwoorden uit de check
Betreft uw plan één van de volgende planvormen: 
uitsluitend een wijziging van de bestemmingsfunctie 
zonder fysieke aanpassingen OF een M.E.R. procedure 
OF een bestemmingsplan Buitengebied OF een 
Structuurvisie?

nee

Neemt in het plan het totale verharde oppervlak van 
bebouwing en bestrating toe met meer dan 150 m2 
binnen de bebouwde kom, een uitbreidingsplan of in 
een glastuinbouwgebied, of met meer dan 1500 m2 in 
het buitengebied?

ja

Worden in het plan fysieke veranderingen aan het 
oppervlaktewatersysteem uitgevoerd, zoals het dempen 
of verleggen van watergangen of het verwijderen of 
verplaatsen van kunstwerken (zoals duikers)?

nee

Verandert de afvoer van hemelwater binnen het plan 
ten opzichte van de huidige situatie (bijvoorbeeld door 
afkoppeling van het gemengde rioolstelsel naar een 
gescheiden stelsel of door afvoer op een andere 
watergang)?

nee

Is het blijvend aanpassen van waterpeilen voor het plan 
gewenst?

nee

hoofdwatergang nee

bergingsgebied nee

zeekering nee

rioolgemaal nee

persleiding nee

sifons/zinkers nee

schouwsloten nee
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Details

1. normale procedure

Wat moet ik doen?

Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft ertoe geleid dat 
er eigendommen van het waterschap en/of belangen in het watersysteem zijn geraakt. De normale procedure wordt 
doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een maatwerk wateradvies levert, in de vorm van de 
uitgangspuntennotitie.

Waar moet ik op letten?

De definitieve Uitgangspuntennotitie zal een maatwerk wateradvies zijn dat specifiek voor uw ruimtelijke plan van 
toepassing zal zijn. Dit kunnen aanvullende kaarten zijn met aanvullende maatwerk teksten voor uw specifieke plan 
en directe omgeving.
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2. Advies bij toename verhard oppervlak

Wat moet ik doen?

Verhardingstoename door uitbreiding van een bebouwing en/of bestrating zorgt ervoor dat hemelwater versneld 
afvoert. Dit kan ervoor zorgen dat het oppervlaktewatersysteem zwaarder belast wordt, waardoor overlast kan 
ontstaan. Om dit te voorkomen zal het nodig zijn om compenserende waterberging en/of vertraagde afvoer van 
hemelwater te realiseren. Het stedelijke gebied (de bebouwde kom) is meer verhard dan het landelijke gebied. Om 
deze reden is er een verschil in de compensatiedrempel (150 m2 toename in het stedelijke gebied, 1500 m2 toename 
in het landelijke gebied). Bij het indienen van dit plan wordt u gevraagd naar de toename aan verhard oppervlak aan 
m2.
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1. Inleiding 
In opdracht van Oude Egberink & Partners B.V. heeft Lycens B.V. een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op 
een locatie aan de Waterman te Hoogezand. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de 
locatiekaart. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de realisatie van seniorenwoningen op deze locatie. 
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem en of deze consequenties 
kunnen hebben voor de geplande herontwikkeling. 
 
De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een op te stellen afweging met betrekking tot de 
mogelijkheden van afkoppeling van het hemelwater en de eventuele dimensionering van een ondergronds 
bergings- en afvoersysteem. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de door Stichting RIONED opgestelde Leidraad, module C2510.  
 
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksgebied en de resultaten van het vooronderzoek beschreven. De opzet van 
het onderzoek wordt in hoofdstuk 3 beschreven en de verrichte veldwerkzaamheden, de veldmetingen en 
laboratoriumwerkzaamheden worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de resultaten 
en conclusies van het uitgevoerde onderzoek weergegeven en worden aanbevelingen geformuleerd. 

  



 

5      Geohydrologisch onderzoek Waterman te Hoogezand     6 november 2023 

2. Vooronderzoek 
2.1. Locatie 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de leidraad riolering, stichting Rioned, module C2510 
‘Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage’, hoofdstuk 1.3.1 van het doorlatendheidsonderzoek.  
 

 
 : Plangebied 

De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom ten zuidwesten van de kern van Hoogezand. De 
onderzoekslocatie is momenteel grotendeels onverhard. De straat Waterman bevindt zich direct ten zuiden van 
de onderzoekslocatie. In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich voornamelijk woningen. 
In tabel 2.1 zijn de algemene locatiegegevens weergegeven. 
 
Op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens verklaart Lycens B.V. dat de 
onderzoekslocatie geen eigendom is van Lycens B.V. of een aan Lycens B.V. gerelateerd bedrijf. 
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Tabel 2.1: Locatiegegevens 
Locatie Waterman te Hoogezand 

Ligging locatie Binnen de bebouwde kom van Hoogezand 

Kadastrale gegevens Gemeente Hoogezand, sectie F, nummers 5182 & 5183  

Oppervlakte Circa 2.200 m2 

Topografische aanduiding Coördinaten: X: 246008, Y: 574525 

Gebruik locatie - voormalig Schoolgebouw 

                             - huidig Braakliggend en onbebouwd 

                             - toekomstig Seniorenwoningen 

Opdrachtgever Oude Egberink & Partners B.V. 

Overige belanghebbenden Initiatiefnemer(s) 

 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. Er is van uitgegaan dat de geleverde 
informatie juist en volledig is. Lycens B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door 
derden is verstrekt.  
 
Bron: 

 Boringen en grondwaterputten van het DINOloket, TNO-GDN, 2015 
 www.BROloket.nl (REGIS II/ GeoTop, TNO) 
 www.grondwatertools.nl (TNO-Geologische Dienst) 
 Grondwaterkaart van Nederland van TNO 
 AHN4 Viewer  
 https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/Waterbeheer/ 
 www.bodemloket.nl 
 https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten  

 

2.2. Bodemkundige en geohydrologische informatie 
Maaiveldhoogte 
Over het algemeen bevindt de maaiveldhoogte binnen de onderzoekslocatie zich tussen circa 1,2 en 1,4 m+NAP 
(AHN4). Plaatselijk zijn binnen de onderzoekslocatie echter verhogingen tot een hoogte van circa 1,7 à 1,8 
m+NAP aanwezig.  
 
Bodemopbouw 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 22 m-mv uit een watervoerend pakket. Dit 
pakket bestaat voornamelijk uit midden en fijn zand. De K-waarde in deze laag wordt geschat tussen 2,5 en 5,0 
m/dag. Tot circa 24 m-mv is vervolgens een scheidende laag aanwezig, bestaande uit zandige klei en klei 
 
 
 

http://www.broloket.nl/
http://www.grondwatertools.nl/
http://www.bodemloket.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Geohydrologische en grondwatergegevens  
Uit de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO) zijn de volgende 
(hydro)geologische gegevens afkomstig: 
 
De stroming van het freatische grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal in noordelijke richting. 
Lokaal kan de grondwaterstroming van deze richting afwijken. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een 
grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied en/of boringvrije zone. 
 
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich zijn geen meetpunten. Het dichtstbijzijnde BRO-
meetpunt bevindt zich op 1,2 kilometer vanaf de onderzoekslocatie. In onderstaande tabel zijn de kerngegevens 
van de gebruikte meetpunten opgenomen.  
 
Tabel 2.2: Meetpuntgegevens 
Meetpunt Registratiedatum Filterstelling (cm-mv) Gemiddelde grondwaterstand (cm-mv) 

Startdatum Einddatum Bovenkant Onderkant GHG GLG 
B07G0073 04-02-2012 04-02-2020 2.408 4.420 194 234 

 
Conclusie 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de doorlatendheid van de bodem ingeschat op 2,5 à 
5,0 m/dag. De grondwaterstand wordt rond 2,2 m-mv verwacht. 
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3. Uitvoering onderzoek 
3.1. Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek is er op gericht om ter plaatse van het plangebied de doorlatendheid van de meest 
voorkomende bodemlagen in de onverzadigde zone (infiltratiemogelijkheden) te bepalen. 
 
De opdrachtgever heeft nog geen concrete plannen met betrekking tot waterberging. Hierdoor is gekozen voor 
de strategie van een oriënterend doorlatendheidsonderzoek waarbij zes boringen tot een diepte van circa 1,0 
meter minus grondwaterstand worden verricht. In vier van deze boringen zullen op wisselende dieptes 
metingen worden verricht volgens de “omgekeerde Hooghoudt-methode”. Hierbij wordt het boorgat met water 
gevuld en wordt de zakkende waterstand per 2 seconden gemeten. 
 

3.2. Uitvoering veldwerk 
Het onderzoek is op 3 november 2023 uitgevoerd door de heren M. Kroes en W. Stricker van Lycens B.V.. 
 
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 2.200 m². In totaal zijn zes boringen verricht tot een 
diepte van circa 2,0 m-mv. De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden 
aangetroffen tussen circa 0,75 en 1,0 m-mv. In vier van de geboorde gaten is per grondsoort of op wisselende 
dieptes een doorlatendheidsmeting uitgevoerd. De posities van de onderzoekpunten zijn op de tekening in 
bijlage 2 weergegeven.  
 
Tabel 3.1: Overzicht boringen gebruikt voor het geohydrologisch onderzoek 

Boornummer Motivatie 

101 Vaststellen bodemopbouw en vaststellen K-
waarde in verzadigde zone 

102 Vaststellen bodemopbouw 
103 Vaststellen bodemopbouw en vaststellen K-

waarde in onverzadigde zone 
104 Vaststellen bodemopbouw 
105 Vaststellen bodemopbouw en vaststellen K-

waarde in verzadigde zone 
106 Vaststellen bodemopbouw en vaststellen K-

waarde in onverzadigde zone 

 
Het vrijkomende materiaal is zintuiglijk beoordeeld op samenstelling, kleur en overige bijzonderheden die 
kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. De uitgetekende bodemprofielen zijn opgenomen in 
bijlage 3. 
 
Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot de maximaal onderzochte diepte van circa 2,0 m-mv bestaat uit 
zeer fijn zand. Tot de maximaal onderzochte diepte zijn geen storende lagen waargenomen. 
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3.3. Resultaten doorlatendheidsonderzoek 
De resultaten van het doorlatendheidsonderzoek worden getoetst aan de classificatie uit het Cultuurtechnisch 
vademecum, 1988. De classificaties zijn weergegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2: Classificaties k-waarde 
K-waarde (m/dag) Classificatie 
< 0,01 Zeer slecht doorlatend 
0,01 - 0,1 Slecht doorlatend 
0,1 – 0,5 Matig doorlatend 
0,5 – 1,0 Vrij goed doorlatend 
1,0 – 10 Goed doorlatend 
>10 Zeer goed doorlatend 

 
In tabel 3.3 is een overzicht weergegeven van de meetresultaten van de doorlatendheidsmetingen. De 
meetgegevens en berekeningen van de k-waarde is opgenomen in bijlage 4. 

 
Tabel: 3.3: Overzicht meetresultaten en doorlatendheidsmetingen 

Boornummer Meting Diepte boring 
(m-mv) 

Meettraject (m-mv) K-waarde m/dag 
  Van Tot 

101 1 1,3 0,80 1,30 0,58 
101 2 1,3 0,80 1,30 0,34 
Ge m id d e ld e  k-wa a rd e  101 0,46 
103 1 0,5 0,00 0,50 3,77 
103 2 0,5 0,00 0,50 3,40 
Ge m id d e ld e  k-wa a rd e  103  3,59 
105 1 1,5 1,00 1,50 1,27 
105 2 1,5 1,00 1,50 0,68 
Ge m id d e ld e  k-wa a rd e  105  0,98 
106 1 0,5 0,00 0,50 0,86 
106 2 0,5 0,00 0,50 0,60 
Ge m id d e ld e  k-wa a rd e  106  0,73 

 

Bespreking resultaten 
Uit de meetresultaten blijkt dat de gemiddelde K-waarde over het algemeen boven 0,5 m/dag ligt. Enkel ter 
plaatse van boring 101 ligt de gemiddelde K-waarde net onder 0,5 m/dag. Verder is de gemiddelde K-waarde ter 
plaatse van boring 103 relatief hoger dan in de overige boringen. Een directe verklaring op basis van de 
bodemopbouw is hiervoor echter niet te geven.  
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Op basis van de meetwaarden kan de doorlatendheidscapaciteit als “vrij goed” worden bestempeld. Op basis 
van de gemiddelde doorlatendheidscapaciteit wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de infiltratie 
van hemelwater. Bij het dimensioneren van de infiltratievoorziening dient echter wel rekening gehouden te 
worden met de hoogte van de grondwaterspiegel. Tijdens het eerder onderzoek is deze namelijk tussen circa 
0,75 en 1,0 m-mv waargenomen. Hierdoor kan er in de ondergrond beperkte ruimte beschikbaar zijn voor 
infiltratie in de onverzadigde zone.  De K-waarde in de verzadigde zone kan echter ook als “vrij goed” worden 
bestempeld.  
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4. Samenvatting en conclusie 
 
In opdracht van Oude Egberink & Partners B.V heeft Lycens B.V. een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op 
een locatie aan de Waterman te Hoogezand. Voor de ligging van deze locatie wordt verwezen naar bijlage 1, de 
locatiekaart. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de realisatie van seniorenwoningen op deze locatie. 
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de doorlatendheid van de bodem en of deze consequenties 
kunnen hebben voor de geplande herontwikkeling. 
 

4.1. Resultaten doorlatendheidsonderzoek 
De gemiddelde K-waarde liggen over het algemeen boven 0,5 m/dag. Enkel ter plaatse van boring 101 ligt de 
gemiddelde K-waarde net onder 0,5 m/dag. Verder is de gemiddelde K-waarde ter plaatse van boring 103 
relatief hoger dan in de overige boringen. Een directe verklaring op basis van de bodemopbouw is hiervoor 
echter niet te geven. 
 
Op basis van de meetwaarden kan de doorlatendheidscapaciteit als “vrij goed” worden bestempeld. Op basis 
van de gemiddelde doorlatendheidscapaciteit wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de infiltratie 
van hemelwater. 
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4.2. Conclusies en aanbevelingen 
De gemiddelde K-waarde kan als vrij goed worden bestempeld. Op basis van de gemiddelde 
doorlatendheidscapaciteit wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater. Bij 
het dimensioneren van de infiltratievoorziening dient echter wel rekening gehouden te worden met de hoogte 
van de grondwaterspiegel. Tijdens het eerder onderzoek is deze namelijk tussen circa 0,75 en 1,0 m-mv 
waargenomen. Hierdoor kan er in de ondergrond beperkte ruimte beschikbaar zijn voor infiltratie in de 
onverzadigde zone.  De K-waarde in de verzadigde zone kan echter ook als “vrij goed” worden bestempeld. 
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5. Betrouwbaarheid onderzoek 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. Lycens B.V. streeft bij elk bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. 
 
Hoewel voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen, is onderhavig onderzoek gebaseerd op het verrichten 
van een beperkt aantal boringen en metingen. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Lycens B.V. is 
niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grondsamenstelling zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek (bijvoorbeeld door 
bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders). Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van 
het onderzoek, dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de 
onderzoeksresultaten. 



 

 

Bijlage 1: Locatiekaart



 

 

  

Onderdeel : Locatiekaart 
Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 
Projectnummer : 2023-0629 

Onderzoekslocatie 



 

 

Bijlage 2: Situatietekening 
  





 

 

Bijlage 3: Boorprofielen 

  



Bijlage 3

Projectcode: 2023-0629

Projectnaam: Industriestraat te Hengelo

Opdrachtgever: Oude Egberink

Schaal: 1: 35

Boormeester: N. Ruiter

Projectleider: B. Franke

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, sporen
roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

2 0

Zand zeer fijn, matig siltig, sterk
roesthoudend, donker roestgeel,
Edelmanboor

3 0

Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 0 0
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Boring: 102
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5 0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal roestgeel,
Edelmanboor

5 5

Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 0 0

Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal
grijsgeel, Zuigerboor handmatig
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Boring: 103
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Zand zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, sporen puin, neutraal
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7 0

Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 0 0

Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal
grijsgeel, Zuigerboor handmatig

2 0 0

Boring: 104
0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, sporen
roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

6 0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal roestgeel,
Edelmanboor

1 0 0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, neutraal roestgeel,
Zuigerboor handmatig

2 0 0

Boring: 105
0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, sporen
roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

3 0

Zand zeer fijn, matig siltig, matig
roesthoudend, sporen puin, neutraal
roestgeel, Edelmanboor

5 0

Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 0 0

Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal
grijsgeel, Zuigerboor handmatig

2 0 0

Boring: 106
0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak wortelhoudend, sporen
roest, donker grijsbruin, Edelmanboor

5 0

Zand zeer fijn, matig siltig, sporen
roest, neutraal grijsgeel, Edelmanboor

1 0 0

Zand zeer fijn, matig siltig, neutraal
grijsgeel, Zuigerboor handmatig

2 0 0



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

Bijlage 4: Berekening k-waarden  
  



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

project 2023-0629
datum 3-11-2023

nr nr cm cm cm + mv cm m -mv m/24 uur
101 1 130 3,5 0 130 0,75 0,58
101 2 130 3,5 0 130 0,75 0,34
103 1 50 3,5 0 50 0,75 3,77
103 2 50 3,5 0 50 0,75 3,40
105 1 150 3,5 0 150 0,75 1,27
105 2 150 3,5 0 150 0,75 0,68
106 1 50 3,5 0 50 1 0,86
106 2 50 3,5 0 50 1 0,60

formule: 0,81 1,44

ht= D - Ht

Technische doorsnede Omgekeerde Hooghoudt methode

Boring Buis lengte K-waardeStraal v/d 
buis

Boor 
diepte

Bovenkant 
peilbuis

GrondwaterstandMeting



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 101 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 1 H 130 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 130 [cm]
Lengte buis 130 [cm]
Meettraject 80-130 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 130 66 64 0 0
3,5 130 66,3 63,7 2 2 3,45
3,5 130 67,6 62,4 4 2 15,15
3,5 130 68,1 61,9 6 2 5,91
3,5 130 68,7 61,3 8 2 7,15
3,5 130 69,3 60,7 10 2 7,22
3,5 130 69,6 60,4 12 2 3,64
3,5 130 70,2 59,8 14 2 7,33
3,5 130 70,5 59,5 16 2 3,69
3,5 130 70,8 59,2 18 2 3,71
3,5 130 71,4 58,6 20 2 7,47
3,5 130 71,4 58,6 22 2 0,00
3,5 130 71,7 58,3 24 2 3,76
3,5 130 72 58 26 2 3,78
3,5 130 72,3 57,7 28 2 3,80
3,5 130 72,6 57,4 30 2 3,82
3,5 130 72,6 57,4 32 2 0,00
3,5 130 72,9 57,1 34 2 3,84
3,5 130 73,3 56,7 36 2 5,15
3,5 130 73,3 56,7 38 2 0,00
3,5 130 73,6 56,4 40 2 3,89
3,5 130 73,8 56,2 42 2 2,60
3,5 130 73,8 56,2 44 2 0,00
3,5 130 73,8 56,2 46 2 0,00
3,5 130 74,1 55,9 48 2 3,92
3,5 130 74,4 55,6 50 2 3,94
3,5 130 74,4 55,6 52 2 0,00
3,5 130 74,4 55,6 54 2 0,00
3,5 130 74,5 55,5 56 2 1,32
3,5 130 74,5 55,5 58 2 0,00
3,5 130 74,6 55,4 60 2 1,32
3,5 130 75 55 62 2 5,30
3,5 130 75 55 64 2 0,00
3,5 130 75 55 66 2 0,00
3,5 130 75,3 54,7 68 2 4,00
3,5 130 75,3 54,7 70 2 0,00
3,5 130 75,3 54,7 72 2 0,00
3,5 130 75,3 54,7 74 2 0,00
3,5 130 75,6 54,4 76 2 4,02
3,5 130 75,6 54,4 78 2 0,00
3,5 130 75,6 54,4 80 2 0,00
3,5 130 75,6 54,4 82 2 0,00
3,5 130 75,6 54,4 84 2 0,00
3,5 130 75,6 54,4 86 2 0,00
3,5 130 75,9 54,1 88 2 4,05
3,5 130 75,9 54,1 90 2 0,00
3,5 130 76 54 92 2 1,35
3,5 130 76 54 94 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 96 2 2,71
3,5 130 76,2 53,8 98 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 100 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 102 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 104 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 106 2 0,00
3,5 130 76,2 53,8 108 2 0,00
3,5 130 76,5 53,5 110 2 4,09
3,5 130 76,6 53,4 112 2 1,37
3,5 130 76,6 53,4 114 2 0,00
3,5 130 76,6 53,4 116 2 0,00
3,5 130 76,6 53,4 118 2 0,00
3,5 130 76,6 53,4 120 2 0,00
3,5 130 76,6 53,4 122 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 124 2 2,74
3,5 130 76,8 53,2 126 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 128 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 130 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 132 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 134 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 136 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 138 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 140 2 0,00
3,5 130 76,8 53,2 142 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 144 2 4,13
3,5 130 77,1 52,9 146 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 148 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 150 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 152 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 154 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 156 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 158 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 160 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 162 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 164 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 166 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 168 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 170 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 172 2 0,00
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3,5 130 77,1 52,9 174 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 176 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 178 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 180 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 182 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 184 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 186 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 188 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 190 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 192 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 194 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 196 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 198 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 200 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 202 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 204 2 4,16
3,5 130 77,4 52,6 206 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 208 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 210 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 212 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 214 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 216 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 218 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 220 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 222 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 224 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 226 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 228 2 4,18
3,5 130 77,7 52,3 230 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 232 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 234 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 236 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 238 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 240 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 242 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 244 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 246 2 0,00
3,5 130 77,7 52,3 248 2 0,00
3,5 130 78 52 250 2 4,20
3,5 130 78 52 252 2 0,00
3,5 130 78 52 254 2 0,00
3,5 130 78 52 256 2 0,00
3,5 130 78 52 258 2 0,00
3,5 130 78 52 260 2 0,00
3,5 130 78 52 262 2 0,00
3,5 130 78 52 264 2 0,00
3,5 130 78 52 266 2 0,00
3,5 130 78 52 268 2 0,00
3,5 130 78 52 270 2 0,00
3,5 130 78 52 272 2 0,00
3,5 130 78 52 274 2 0,00
3,5 130 78 52 276 2 0,00
3,5 130 78 52 278 2 0,00
3,5 130 78 52 280 2 0,00
3,5 130 78 52 282 2 0,00
3,5 130 78 52 284 2 0,00
3,5 130 78 52 286 2 0,00
3,5 130 78 52 288 2 0,00
3,5 130 78 52 290 2 0,00
3,5 130 78 52 292 2 0,00
3,5 130 78 52 294 2 0,00
3,5 130 78 52 296 2 0,00
3,5 130 78 52 298 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 300 2 4,23
3,5 130 78,3 51,7 302 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 304 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 306 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 308 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 310 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 312 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 314 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 316 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 318 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 320 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 322 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 324 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 326 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 328 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 330 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 332 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 334 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 336 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 338 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 340 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 342 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 344 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 346 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 348 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 350 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 352 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 354 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 356 2 0,00
3,5 130 78,3 51,7 358 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 360 2 2,83
3,5 130 78,5 51,5 362 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 364 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 366 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 368 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 370 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 372 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 374 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 376 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 378 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 380 2 0,00



3,5 130 78,5 51,5 382 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 384 2 1,42
3,5 130 78,6 51,4 386 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 388 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 390 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 392 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 394 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 396 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 398 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 400 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 402 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 404 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 406 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 408 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 410 2 0,00
3,5 130 78,7 51,3 412 2 1,42
3,5 130 78,9 51,1 414 2 2,85
3,5 130 78,9 51,1 416 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 418 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 420 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 422 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 424 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 426 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 428 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 430 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 432 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 434 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 436 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 438 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 440 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 442 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 444 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 446 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 448 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 450 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 452 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 454 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 456 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 458 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 460 2 0,00
3,5 130 79 51 462 2 1,43
3,5 130 79 51 464 2 0,00
3,5 130 79 51 466 2 0,00
3,5 130 79 51 468 2 0,00
3,5 130 79 51 470 2 0,00
3,5 130 79 51 472 2 0,00
3,5 130 79 51 474 2 0,00
3,5 130 79 51 476 2 0,00
3,5 130 79 51 478 2 0,00
3,5 130 79 51 480 2 0,00
3,5 130 79 51 482 2 0,00
3,5 130 79 51 484 2 0,00
3,5 130 79 51 486 2 0,00
3,5 130 79 51 488 2 0,00
3,5 130 79 51 490 2 0,00
3,5 130 79 51 492 2 0,00
3,5 130 79 51 494 2 0,00
3,5 130 79 51 496 2 0,00
3,5 130 79 51 498 2 0,00
3,5 130 79 51 500 2 0,00
3,5 130 79 51 502 2 0,00
3,5 130 79 51 504 2 0,00
3,5 130 79 51 506 2 0,00
3,5 130 79 51 508 2 0,00
3,5 130 79 51 510 2 0,00
3,5 130 79 51 512 2 0,00
3,5 130 79 51 514 2 0,00
3,5 130 79 51 516 2 0,00
3,5 130 79 51 518 2 0,00
3,5 130 79 51 520 2 0,00
3,5 130 79 51 522 2 0,00
3,5 130 79 51 524 2 0,00
3,5 130 79 51 526 2 0,00
3,5 130 79 51 528 2 0,00
3,5 130 79 51 530 2 0,00
3,5 130 79 51 532 2 0,00
3,5 130 79 51 534 2 0,00
3,5 130 79 51 536 2 0,00
3,5 130 79 51 538 2 0,00
3,5 130 79 51 540 2 0,00
3,5 130 79 51 542 2 0,00
3,5 130 79 51 544 2 0,00
3,5 130 79 51 546 2 0,00
3,5 130 79 51 548 2 0,00
3,5 130 79 51 550 2 0,00
3,5 130 79 51 552 2 0,00
3,5 130 79 51 554 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 556 2 2,87
3,5 130 79,2 50,8 558 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 560 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 562 2 1,44
3,5 130 79,3 50,7 564 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 566 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 568 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 570 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 572 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 574 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 576 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 578 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 580 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 582 2 0,00
3,5 130 79,3 50,7 584 2 0,00



0,58 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 101 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 2 H 130 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 130 [cm]
Lengte buis 130 [cm]
Meettraject 80-130 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 130 69,4 60,6 0 0
3,5 130 69,7 60,3 2 2 3,64
3,5 130 70,3 59,7 4 2 7,34
3,5 130 70,3 59,7 6 2 0,00
3,5 130 70,3 59,7 8 2 0,00
3,5 130 70,3 59,7 10 2 0,00
3,5 130 70,6 59,4 12 2 3,70
3,5 130 70,6 59,4 14 2 0,00
3,5 130 70,6 59,4 16 2 0,00
3,5 130 70,6 59,4 18 2 0,00
3,5 130 70,6 59,4 20 2 0,00
3,5 130 70,6 59,4 22 2 0,00
3,5 130 70,9 59,1 24 2 3,71
3,5 130 70,9 59,1 26 2 0,00
3,5 130 70,9 59,1 28 2 0,00
3,5 130 71,2 58,8 30 2 3,73
3,5 130 71,3 58,7 32 2 1,25
3,5 130 71,3 58,7 34 2 0,00
3,5 130 71,6 58,4 36 2 3,76
3,5 130 71,6 58,4 38 2 0,00
3,5 130 71,6 58,4 40 2 0,00
3,5 130 71,6 58,4 42 2 0,00
3,5 130 71,9 58,1 44 2 3,78
3,5 130 71,9 58,1 46 2 0,00
3,5 130 71,9 58,1 48 2 0,00
3,5 130 71,9 58,1 50 2 0,00
3,5 130 72,2 57,8 52 2 3,79
3,5 130 72,2 57,8 54 2 0,00
3,5 130 72,2 57,8 56 2 0,00
3,5 130 72,4 57,6 58 2 2,54
3,5 130 72,4 57,6 60 2 0,00
3,5 130 72,4 57,6 62 2 0,00
3,5 130 72,7 57,3 64 2 3,83
3,5 130 72,8 57,2 66 2 1,28
3,5 130 72,8 57,2 68 2 0,00
3,5 130 72,8 57,2 70 2 0,00
3,5 130 73,1 56,9 72 2 3,85
3,5 130 73,1 56,9 74 2 0,00
3,5 130 73,1 56,9 76 2 0,00
3,5 130 73,3 56,7 78 2 2,58
3,5 130 73,3 56,7 80 2 0,00
3,5 130 73,3 56,7 82 2 0,00
3,5 130 73,6 56,4 84 2 3,89
3,5 130 73,6 56,4 86 2 0,00
3,5 130 73,6 56,4 88 2 0,00
3,5 130 73,6 56,4 90 2 0,00
3,5 130 73,9 56,1 92 2 3,91
3,5 130 73,9 56,1 94 2 0,00
3,5 130 73,9 56,1 96 2 0,00
3,5 130 73,9 56,1 98 2 0,00
3,5 130 73,9 56,1 100 2 0,00
3,5 130 74,2 55,8 102 2 3,93
3,5 130 74,2 55,8 104 2 0,00
3,5 130 74,2 55,8 106 2 0,00
3,5 130 74,2 55,8 108 2 0,00
3,5 130 74,5 55,5 110 2 3,95
3,5 130 74,5 55,5 112 2 0,00
3,5 130 74,5 55,5 114 2 0,00
3,5 130 74,5 55,5 116 2 0,00
3,5 130 74,5 55,5 118 2 0,00
3,5 130 74,6 55,4 120 2 1,32
3,5 130 74,8 55,2 122 2 2,65
3,5 130 74,8 55,2 124 2 0,00
3,5 130 74,8 55,2 126 2 0,00
3,5 130 74,8 55,2 128 2 0,00
3,5 130 74,8 55,2 130 2 0,00
3,5 130 74,8 55,2 132 2 0,00
3,5 130 75,1 54,9 134 2 3,99
3,5 130 75,1 54,9 136 2 0,00
3,5 130 75,1 54,9 138 2 0,00
3,5 130 75,2 54,8 140 2 1,33
3,5 130 75,2 54,8 142 2 0,00
3,5 130 75,2 54,8 144 2 0,00
3,5 130 75,2 54,8 146 2 0,00
3,5 130 75,4 54,6 148 2 2,68
3,5 130 75,4 54,6 150 2 0,00
3,5 130 75,4 54,6 152 2 0,00
3,5 130 75,4 54,6 154 2 0,00
3,5 130 75,4 54,6 156 2 0,00
3,5 130 75,5 54,5 158 2 1,34
3,5 130 75,5 54,5 160 2 0,00
3,5 130 75,7 54,3 162 2 2,69
3,5 130 75,8 54,2 164 2 1,35
3,5 130 75,8 54,2 166 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 168 2 0,00
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3,5 130 75,8 54,2 170 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 172 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 174 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 176 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 178 2 0,00
3,5 130 75,8 54,2 180 2 0,00
3,5 130 76 54 182 2 2,70
3,5 130 76 54 184 2 0,00
3,5 130 76 54 186 2 0,00
3,5 130 76 54 188 2 0,00
3,5 130 76 54 190 2 0,00
3,5 130 76 54 192 2 0,00
3,5 130 76,1 53,9 194 2 1,36
3,5 130 76,1 53,9 196 2 0,00
3,5 130 76,1 53,9 198 2 0,00
3,5 130 76,1 53,9 200 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 202 2 4,08
3,5 130 76,4 53,6 204 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 206 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 208 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 210 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 212 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 214 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 216 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 218 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 220 2 0,00
3,5 130 76,4 53,6 222 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 224 2 4,10
3,5 130 76,7 53,3 226 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 228 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 230 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 232 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 234 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 236 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 238 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 240 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 242 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 244 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 246 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 248 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 250 2 0,00
3,5 130 76,7 53,3 252 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 254 2 5,51
3,5 130 77,1 52,9 256 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 258 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 260 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 262 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 264 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 266 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 268 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 270 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 272 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 274 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 276 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 278 2 0,00
3,5 130 77,1 52,9 280 2 0,00
3,5 130 77,2 52,8 282 2 1,38
3,5 130 77,3 52,7 284 2 1,39
3,5 130 77,3 52,7 286 2 0,00
3,5 130 77,3 52,7 288 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 290 2 1,39
3,5 130 77,4 52,6 292 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 294 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 296 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 298 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 300 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 302 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 304 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 306 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 308 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 310 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 312 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 314 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 316 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 318 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 320 2 0,00
3,5 130 77,4 52,6 322 2 0,00
3,5 130 77,5 52,5 324 2 1,39
3,5 130 77,5 52,5 326 2 0,00
3,5 130 77,5 52,5 328 2 0,00
3,5 130 77,5 52,5 330 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 332 2 1,39
3,5 130 77,6 52,4 334 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 336 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 338 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 340 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 342 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 344 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 346 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 348 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 350 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 352 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 354 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 356 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 358 2 0,00
3,5 130 77,6 52,4 360 2 0,00
3,5 130 77,8 52,2 362 2 2,79
3,5 130 77,8 52,2 364 2 0,00
3,5 130 77,8 52,2 366 2 0,00
3,5 130 77,8 52,2 368 2 0,00
3,5 130 77,8 52,2 370 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 372 2 1,40



3,5 130 77,9 52,1 374 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 376 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 378 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 380 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 382 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 384 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 386 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 388 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 390 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 392 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 394 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 396 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 398 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 400 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 402 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 404 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 406 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 408 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 410 2 0,00
3,5 130 77,9 52,1 412 2 0,00
3,5 130 78,1 51,9 414 2 2,81
3,5 130 78,2 51,8 416 2 1,41
3,5 130 78,2 51,8 418 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 420 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 422 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 424 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 426 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 428 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 430 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 432 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 434 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 436 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 438 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 440 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 442 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 444 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 446 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 448 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 450 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 452 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 454 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 456 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 458 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 460 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 462 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 464 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 466 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 468 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 470 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 472 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 474 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 476 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 478 2 0,00
3,5 130 78,2 51,8 480 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 482 2 4,24
3,5 130 78,5 51,5 484 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 486 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 488 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 490 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 492 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 494 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 496 2 0,00
3,5 130 78,5 51,5 498 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 500 2 1,42
3,5 130 78,6 51,4 502 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 504 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 506 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 508 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 510 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 512 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 514 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 516 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 518 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 520 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 522 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 524 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 526 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 528 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 530 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 532 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 534 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 536 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 538 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 540 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 542 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 544 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 546 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 548 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 550 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 552 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 554 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 556 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 558 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 560 2 0,00
3,5 130 78,6 51,4 562 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 564 2 2,85
3,5 130 78,8 51,2 566 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 568 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 570 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 572 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 574 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 576 2 0,00



3,5 130 78,8 51,2 578 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 580 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 582 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 584 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 586 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 588 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 590 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 592 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 594 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 596 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 598 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 600 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 602 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 604 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 606 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 608 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 610 2 0,00
3,5 130 78,8 51,2 612 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 614 2 1,43
3,5 130 78,9 51,1 616 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 618 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 620 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 622 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 624 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 626 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 628 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 630 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 632 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 634 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 636 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 638 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 640 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 642 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 644 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 646 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 648 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 650 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 652 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 654 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 656 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 658 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 660 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 662 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 664 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 666 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 668 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 670 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 672 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 674 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 676 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 678 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 680 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 682 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 684 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 686 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 688 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 690 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 692 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 694 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 696 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 698 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 700 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 702 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 704 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 706 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 708 2 0,00
3,5 130 78,9 51,1 710 2 0,00
3,5 130 79,1 50,9 712 2 2,86
3,5 130 79,2 50,8 714 2 1,44
3,5 130 79,2 50,8 716 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 718 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 720 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 722 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 724 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 726 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 728 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 730 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 732 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 734 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 736 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 738 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 740 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 742 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 744 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 746 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 748 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 750 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 752 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 754 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 756 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 758 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 760 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 762 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 764 2 0,00
3,5 130 79,2 50,8 766 2 0,00

0,34 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 103 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 1 H 50 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 50 [cm]
Lengte buis 50 [cm]
Meettraject 0-50 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 50 -3,6 53,6 0 0
3,5 50 7,2 42,8 2 2 163,92
3,5 50 7,9 42,1 4 2 11,96
3,5 50 8,5 41,5 6 2 10,40
3,5 50 9,1 40,9 8 2 10,55
3,5 50 9,7 40,3 10 2 10,70
3,5 50 10,3 39,7 12 2 10,85
3,5 50 10,6 39,4 14 2 5,49
3,5 50 11,2 38,8 16 2 11,09
3,5 50 11,8 38,2 18 2 11,26
3,5 50 12,1 37,9 20 2 5,69
3,5 50 12,7 37,3 22 2 11,51
3,5 50 13 37 24 2 5,82
3,5 50 13,3 36,7 26 2 5,87
3,5 50 13,9 36,1 28 2 11,88
3,5 50 14,3 35,7 30 2 8,02
3,5 50 14,6 35,4 32 2 6,07
3,5 50 14,8 35,2 34 2 4,08
3,5 50 15,1 34,9 36 2 6,16
3,5 50 15,4 34,6 38 2 6,21
3,5 50 15,7 34,3 40 2 6,26
3,5 50 15,8 34,2 42 2 2,10
3,5 50 16,4 33,6 44 2 12,71
3,5 50 16,4 33,6 46 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 48 2 6,44
3,5 50 17 33 50 2 6,49
3,5 50 17,3 32,7 52 2 6,55
3,5 50 17,5 32,5 54 2 4,40
3,5 50 17,8 32,2 56 2 6,64
3,5 50 17,9 32,1 58 2 2,23
3,5 50 18,2 31,8 60 2 6,72
3,5 50 18,5 31,5 62 2 6,78
3,5 50 18,8 31,2 64 2 6,84
3,5 50 19,1 30,9 66 2 6,91
3,5 50 19,1 30,9 68 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 70 2 6,97
3,5 50 19,7 30,3 72 2 7,04
3,5 50 19,7 30,3 74 2 0,00
3,5 50 20 30 76 2 7,10
3,5 50 20,3 29,7 78 2 7,17
3,5 50 20,6 29,4 80 2 7,24
3,5 50 20,9 29,1 82 2 7,31
3,5 50 21,2 28,8 84 2 7,38
3,5 50 21,2 28,8 86 2 0,00
3,5 50 21,5 28,5 88 2 7,45
3,5 50 21,5 28,5 90 2 0,00
3,5 50 21,8 28,2 92 2 7,53
3,5 50 22,1 27,9 94 2 7,60
3,5 50 22,4 27,6 96 2 7,68
3,5 50 22,4 27,6 98 2 0,00
3,5 50 22,7 27,3 100 2 7,76
3,5 50 22,7 27,3 102 2 0,00
3,5 50 23 27 104 2 7,84
3,5 50 23,3 26,7 106 2 7,92
3,5 50 23,3 26,7 108 2 0,00
3,5 50 23,6 26,4 110 2 8,01
3,5 50 23,6 26,4 112 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 114 2 8,09
3,5 50 23,9 26,1 116 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 118 2 8,18
3,5 50 24,2 25,8 120 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 122 2 8,27
3,5 50 24,5 25,5 124 2 0,00
3,5 50 24,9 25,1 126 2 11,17
3,5 50 24,9 25,1 128 2 0,00
3,5 50 25,1 24,9 130 2 5,65
3,5 50 25,1 24,9 132 2 0,00
3,5 50 25,1 24,9 134 2 0,00
3,5 50 25,4 24,6 136 2 8,55
3,5 50 25,4 24,6 138 2 0,00
3,5 50 25,4 24,6 140 2 0,00
3,5 50 25,7 24,3 142 2 8,65
3,5 50 25,7 24,3 144 2 0,00
3,5 50 26,1 23,9 146 2 11,69
3,5 50 26,3 23,7 148 2 5,91
3,5 50 26,3 23,7 150 2 0,00
3,5 50 26,3 23,7 152 2 0,00
3,5 50 26,7 23,3 154 2 11,96
3,5 50 26,7 23,3 156 2 0,00
3,5 50 26,7 23,3 158 2 0,00
3,5 50 27 23 160 2 9,10
3,5 50 27 23 162 2 0,00
3,5 50 27 23 164 2 0,00
3,5 50 27,3 22,7 166 2 9,21
3,5 50 27,3 22,7 168 2 0,00
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3,5 50 27,6 22,4 170 2 9,32
3,5 50 27,6 22,4 172 2 0,00
3,5 50 27,6 22,4 174 2 0,00
3,5 50 27,9 22,1 176 2 9,44
3,5 50 27,9 22,1 178 2 0,00
3,5 50 28,2 21,8 180 2 9,56
3,5 50 28,2 21,8 182 2 0,00
3,5 50 28,2 21,8 184 2 0,00
3,5 50 28,4 21,6 186 2 6,44
3,5 50 28,5 21,5 188 2 3,24
3,5 50 28,5 21,5 190 2 0,00
3,5 50 28,8 21,2 192 2 9,81
3,5 50 28,8 21,2 194 2 0,00
3,5 50 28,8 21,2 196 2 0,00
3,5 50 29 21 198 2 6,61
3,5 50 29 21 200 2 0,00
3,5 50 29 21 202 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 204 2 10,02
3,5 50 29,3 20,7 206 2 0,00
3,5 50 29,4 20,6 208 2 3,37
3,5 50 29,7 20,3 210 2 10,20
3,5 50 29,7 20,3 212 2 0,00
3,5 50 29,7 20,3 214 2 0,00
3,5 50 29,7 20,3 216 2 0,00
3,5 50 29,9 20,1 218 2 6,88
3,5 50 29,9 20,1 220 2 0,00
3,5 50 29,9 20,1 222 2 0,00
3,5 50 30,2 19,8 224 2 10,44
3,5 50 30,3 19,7 226 2 3,51
3,5 50 30,3 19,7 228 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 230 2 7,07
3,5 50 30,5 19,5 232 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 234 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 236 2 0,00
3,5 50 30,8 19,2 238 2 10,74
3,5 50 30,9 19,1 240 2 3,61
3,5 50 31,2 18,8 242 2 10,94
3,5 50 31,2 18,8 244 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 246 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 248 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 250 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 252 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 254 2 0,00
3,5 50 31,4 18,6 256 2 7,39
3,5 50 31,4 18,6 258 2 0,00
3,5 50 31,4 18,6 260 2 0,00
3,5 50 31,5 18,5 262 2 3,72
3,5 50 31,5 18,5 264 2 0,00
3,5 50 31,8 18,2 266 2 11,27
3,5 50 31,8 18,2 268 2 0,00
3,5 50 31,8 18,2 270 2 0,00
3,5 50 31,8 18,2 272 2 0,00
3,5 50 32,1 17,9 274 2 11,44
3,5 50 32,1 17,9 276 2 0,00
3,5 50 32,1 17,9 278 2 0,00
3,5 50 32,1 17,9 280 2 0,00
3,5 50 32,4 17,6 282 2 11,62
3,5 50 32,4 17,6 284 2 0,00
3,5 50 32,4 17,6 286 2 0,00
3,5 50 32,7 17,3 288 2 11,80
3,5 50 32,7 17,3 290 2 0,00
3,5 50 32,7 17,3 292 2 0,00
3,5 50 32,7 17,3 294 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 296 2 7,97
3,5 50 33 17 298 2 4,02
3,5 50 33 17 300 2 0,00
3,5 50 33 17 302 2 0,00
3,5 50 33,2 16,8 304 2 8,10
3,5 50 33,2 16,8 306 2 0,00
3,5 50 33,2 16,8 308 2 0,00
3,5 50 33,2 16,8 310 2 0,00
3,5 50 33,2 16,8 312 2 0,00
3,5 50 33,3 16,7 314 2 4,08
3,5 50 33,6 16,4 316 2 12,38
3,5 50 33,6 16,4 318 2 0,00
3,5 50 33,6 16,4 320 2 0,00
3,5 50 33,6 16,4 322 2 0,00
3,5 50 33,6 16,4 324 2 0,00
3,5 50 33,6 16,4 326 2 0,00
3,5 50 33,6 16,4 328 2 0,00
3,5 50 33,9 16,1 330 2 12,59
3,5 50 33,9 16,1 332 2 0,00
3,5 50 33,9 16,1 334 2 0,00
3,5 50 33,9 16,1 336 2 0,00
3,5 50 34,2 15,8 338 2 12,80
3,5 50 34,2 15,8 340 2 0,00
3,5 50 34,2 15,8 342 2 0,00
3,5 50 34,2 15,8 344 2 0,00
3,5 50 34,2 15,8 346 2 0,00
3,5 50 34,5 15,5 348 2 13,02
3,5 50 34,5 15,5 350 2 0,00
3,5 50 34,5 15,5 352 2 0,00
3,5 50 34,5 15,5 354 2 0,00
3,5 50 34,5 15,5 356 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 358 2 8,81
3,5 50 34,7 15,3 360 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 362 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 364 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 366 2 0,00
3,5 50 34,8 15,2 368 2 4,44
3,5 50 34,8 15,2 370 2 0,00
3,5 50 34,8 15,2 372 2 0,00



3,5 50 35,1 14,9 374 2 13,49
3,5 50 35,2 14,8 376 2 4,55
3,5 50 35,2 14,8 378 2 0,00
3,5 50 35,2 14,8 380 2 0,00
3,5 50 35,2 14,8 382 2 0,00
3,5 50 35,2 14,8 384 2 0,00
3,5 50 35,2 14,8 386 2 0,00
3,5 50 35,4 14,6 388 2 9,18
3,5 50 35,4 14,6 390 2 0,00
3,5 50 35,4 14,6 392 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 394 2 13,98
3,5 50 35,7 14,3 396 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 398 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 400 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 402 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 404 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 406 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 408 2 0,00
3,5 50 35,7 14,3 410 2 0,00
3,5 50 35,8 14,2 412 2 4,72
3,5 50 35,8 14,2 414 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 416 2 14,34
3,5 50 36,1 13,9 418 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 420 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 422 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 424 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 426 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 428 2 0,00
3,5 50 36,1 13,9 430 2 0,00
3,5 50 36,2 13,8 432 2 4,84
3,5 50 36,2 13,8 434 2 0,00
3,5 50 36,3 13,7 436 2 4,87
3,5 50 36,3 13,7 438 2 0,00
3,5 50 36,3 13,7 440 2 0,00
3,5 50 36,3 13,7 442 2 0,00
3,5 50 36,4 13,6 444 2 4,90
3,5 50 36,5 13,5 446 2 4,94
3,5 50 36,5 13,5 448 2 0,00
3,5 50 36,5 13,5 450 2 0,00
3,5 50 36,5 13,5 452 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 454 2 4,97
3,5 50 36,6 13,4 456 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 458 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 460 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 462 2 15,10
3,5 50 36,9 13,1 464 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 466 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 468 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 470 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 472 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 474 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 476 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 478 2 15,41
3,5 50 37,2 12,8 480 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 482 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 484 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 486 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 488 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 490 2 0,00
3,5 50 37,4 12,6 492 2 10,45
3,5 50 37,5 12,5 494 2 5,28
3,5 50 37,5 12,5 496 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 498 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 500 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 502 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 504 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 506 2 0,00
3,5 50 37,5 12,5 508 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 510 2 16,07
3,5 50 37,8 12,2 512 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 514 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 516 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 518 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 520 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 522 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 524 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 526 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 528 2 0,00
3,5 50 37,8 12,2 530 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 532 2 16,42
3,5 50 38,1 11,9 534 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 536 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 538 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 540 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 542 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 544 2 0,00
3,5 50 38,1 11,9 546 2 0,00
3,5 50 38,4 11,6 548 2 16,78
3,5 50 38,4 11,6 550 2 0,00
3,5 50 38,4 11,6 552 2 0,00
3,5 50 38,5 11,5 554 2 5,68
3,5 50 38,5 11,5 556 2 0,00
3,5 50 38,5 11,5 558 2 0,00
3,5 50 38,5 11,5 560 2 0,00
3,5 50 38,5 11,5 562 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 564 2 11,49
3,5 50 38,7 11,3 566 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 568 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 570 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 572 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 574 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 576 2 0,00



3,5 50 38,7 11,3 578 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 580 2 0,00
3,5 50 39 11 582 2 17,56
3,5 50 39 11 584 2 0,00
3,5 50 39 11 586 2 0,00
3,5 50 39 11 588 2 0,00
3,5 50 39 11 590 2 0,00
3,5 50 39 11 592 2 0,00
3,5 50 39 11 594 2 0,00
3,5 50 39 11 596 2 0,00
3,5 50 39 11 598 2 0,00
3,5 50 39 11 600 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 602 2 17,98
3,5 50 39,3 10,7 604 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 606 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 608 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 610 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 612 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 614 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 616 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 618 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 620 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 622 2 24,66
3,5 50 39,7 10,3 624 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 626 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 628 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 630 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 632 2 0,00
3,5 50 39,7 10,3 634 2 0,00
3,5 50 40 10 636 2 19,04
3,5 50 40 10 638 2 0,00
3,5 50 40 10 640 2 0,00
3,5 50 40 10 642 2 0,00
3,5 50 40 10 644 2 0,00
3,5 50 40 10 646 2 0,00
3,5 50 40 10 648 2 0,00
3,5 50 40 10 650 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 652 2 12,96
3,5 50 40,2 9,8 654 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 656 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 658 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 660 2 0,00
3,5 50 40,3 9,7 662 2 6,57
3,5 50 40,3 9,7 664 2 0,00
3,5 50 40,3 9,7 666 2 0,00
3,5 50 40,3 9,7 668 2 0,00
3,5 50 40,3 9,7 670 2 0,00
3,5 50 40,3 9,7 672 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 674 2 13,31
3,5 50 40,5 9,5 676 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 678 2 6,74
3,5 50 40,6 9,4 680 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 682 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 684 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 686 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 688 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 690 2 0,00
3,5 50 40,6 9,4 692 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 694 2 13,67
3,5 50 40,8 9,2 696 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 698 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 700 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 702 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 704 2 20,98
3,5 50 41,1 8,9 706 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 708 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 710 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 712 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 714 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 716 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 718 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 720 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 722 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 724 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 726 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 728 2 0,00
3,5 50 41,2 8,8 730 2 7,12
3,5 50 41,2 8,8 732 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 734 2 21,78
3,5 50 41,5 8,5 736 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 738 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 740 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 742 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 744 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 746 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 748 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 750 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 752 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 754 2 0,00
3,5 50 41,5 8,5 756 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 758 2 22,43
3,5 50 41,8 8,2 760 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 762 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 764 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 766 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 768 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 770 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 772 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 774 2 23,12
3,5 50 42,1 7,9 776 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 778 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 780 2 0,00



3,5 50 42,1 7,9 782 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 784 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 786 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 788 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 790 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 792 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 794 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 796 2 15,82
3,5 50 42,3 7,7 798 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 800 2 0,00
3,5 50 42,4 7,6 802 2 8,03
3,5 50 42,4 7,6 804 2 0,00
3,5 50 42,4 7,6 806 2 0,00
3,5 50 42,4 7,6 808 2 0,00
3,5 50 42,4 7,6 810 2 0,00
3,5 50 42,5 7,5 812 2 8,12
3,5 50 42,5 7,5 814 2 0,00
3,5 50 42,5 7,5 816 2 0,00
3,5 50 42,5 7,5 818 2 0,00
3,5 50 42,5 7,5 820 2 0,00
3,5 50 42,5 7,5 822 2 0,00
3,5 50 43 7 824 2 41,96
3,5 50 43 7 826 2 0,00
3,5 50 43,3 6,7 828 2 26,35
3,5 50 43,6 6,4 830 2 27,30
3,5 50 43,6 6,4 832 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 834 2 28,32
3,5 50 44 6 836 2 9,68
3,5 50 44 6 838 2 0,00
3,5 50 44 6 840 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 842 2 50,36
3,5 50 44,5 5,5 844 2 0,00
3,5 50 44,7 5,3 846 2 21,12
3,5 50 44,7 5,3 848 2 0,00
3,5 50 44,7 5,3 850 2 0,00
3,5 50 45 5 852 2 32,84
3,5 50 45,1 4,9 854 2 11,27
3,5 50 45,1 4,9 856 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 858 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 860 2 34,86
3,5 50 45,4 4,6 862 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 864 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 866 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 868 2 36,55
3,5 50 45,7 4,3 870 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 872 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 874 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 876 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 878 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 880 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 882 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 884 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 886 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 888 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 890 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 892 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 894 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 896 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 898 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 900 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 902 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 904 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 906 2 0,00
3,5 50 46 4 908 2 38,41

3,77 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 103 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 2 H 50 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 50 [cm]
Lengte buis 50 [cm]
Meettraject 0-50 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 50 5,2 44,8 0 0
3,5 50 11,8 38,2 2 2 115,46
3,5 50 13,6 36,4 4 2 34,81
3,5 50 14,9 35,1 6 2 26,18
3,5 50 15,5 34,5 8 2 12,40
3,5 50 16 34 10 2 10,49
3,5 50 16,3 33,7 12 2 6,36
3,5 50 17 33 14 2 15,06
3,5 50 17,5 32,5 16 2 10,94
3,5 50 18,1 31,9 18 2 13,35
3,5 50 18,4 31,6 20 2 6,76
3,5 50 18,7 31,3 22 2 6,82
3,5 50 19 31 24 2 6,89
3,5 50 19,6 30,4 26 2 13,96
3,5 50 19,7 30,3 28 2 2,35
3,5 50 19,7 30,3 30 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 32 2 14,27
3,5 50 20,5 29,5 34 2 4,82
3,5 50 20,9 29,1 36 2 9,73
3,5 50 21,4 28,6 38 2 12,34
3,5 50 21,5 28,5 40 2 2,49
3,5 50 22,1 27,9 42 2 15,13
3,5 50 22,1 27,9 44 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 46 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 48 2 7,68
3,5 50 22,7 27,3 50 2 7,76
3,5 50 23 27 52 2 7,84
3,5 50 23,2 26,8 54 2 5,27
3,5 50 23,5 26,5 56 2 7,98
3,5 50 23,8 26,2 58 2 8,06
3,5 50 23,8 26,2 60 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 62 2 10,89
3,5 50 24,2 25,8 64 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 66 2 0,00
3,5 50 24,4 25,6 68 2 5,50
3,5 50 24,4 25,6 70 2 0,00
3,5 50 24,7 25,3 72 2 8,33
3,5 50 24,7 25,3 74 2 0,00
3,5 50 25 25 76 2 8,42
3,5 50 25 25 78 2 0,00
3,5 50 25,4 24,6 80 2 11,38
3,5 50 25,7 24,3 82 2 8,65
3,5 50 25,7 24,3 84 2 0,00
3,5 50 26 24 86 2 8,75
3,5 50 26 24 88 2 0,00
3,5 50 26,2 23,8 90 2 5,89
3,5 50 26,6 23,4 92 2 11,92
3,5 50 26,8 23,2 94 2 6,03
3,5 50 26,9 23,1 96 2 3,03
3,5 50 27,2 22,8 98 2 9,17
3,5 50 27,2 22,8 100 2 0,00
3,5 50 27,5 22,5 102 2 9,28
3,5 50 27,5 22,5 104 2 0,00
3,5 50 27,8 22,2 106 2 9,40
3,5 50 27,8 22,2 108 2 0,00
3,5 50 28,1 21,9 110 2 9,52
3,5 50 28,1 21,9 112 2 0,00
3,5 50 28,4 21,6 114 2 9,64
3,5 50 28,4 21,6 116 2 0,00
3,5 50 28,7 21,3 118 2 9,77
3,5 50 29 21 120 2 9,89
3,5 50 29 21 122 2 0,00
3,5 50 29,2 20,8 124 2 6,67
3,5 50 29,2 20,8 126 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 128 2 3,36
3,5 50 29,3 20,7 130 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 132 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 134 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 136 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 138 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 140 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 142 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 144 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 146 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 148 2 0,00
3,5 50 29,3 20,7 150 2 0,00
3,5 50 29,6 20,4 152 2 10,16
3,5 50 29,9 20,1 154 2 10,30
3,5 50 29,9 20,1 156 2 0,00
3,5 50 29,9 20,1 158 2 0,00
3,5 50 29,9 20,1 160 2 0,00
3,5 50 30,1 19,9 162 2 6,94
3,5 50 30,4 19,6 164 2 10,54
3,5 50 30,4 19,6 166 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 168 2 3,55
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3,5 50 30,5 19,5 170 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 172 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 174 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 176 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 178 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 180 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 182 2 0,00
3,5 50 30,5 19,5 184 2 0,00
3,5 50 30,8 19,2 186 2 10,74
3,5 50 30,8 19,2 188 2 0,00
3,5 50 31,2 18,8 190 2 14,56
3,5 50 31,3 18,7 192 2 3,68
3,5 50 31,3 18,7 194 2 0,00
3,5 50 31,6 18,4 196 2 11,16
3,5 50 31,6 18,4 198 2 0,00
3,5 50 31,9 18,1 200 2 11,33
3,5 50 31,9 18,1 202 2 0,00
3,5 50 32 18 204 2 3,81
3,5 50 32,2 17,8 206 2 7,69
3,5 50 32,2 17,8 208 2 0,00
3,5 50 32,5 17,5 210 2 11,68
3,5 50 32,6 17,4 212 2 3,93
3,5 50 32,9 17,1 214 2 11,92
3,5 50 32,9 17,1 216 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 218 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 220 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 222 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 224 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 226 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 228 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 230 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 232 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 234 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 236 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 238 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 240 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 242 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 244 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 246 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 248 2 0,00
3,5 50 32,9 17,1 250 2 0,00
3,5 50 33,1 16,9 252 2 8,06
3,5 50 33,5 16,5 254 2 16,37
3,5 50 33,5 16,5 256 2 0,00
3,5 50 33,5 16,5 258 2 0,00
3,5 50 33,8 16,2 260 2 12,52
3,5 50 33,8 16,2 262 2 0,00
3,5 50 33,8 16,2 264 2 0,00
3,5 50 33,8 16,2 266 2 0,00
3,5 50 33,9 16,1 268 2 4,22
3,5 50 34,2 15,8 270 2 12,80
3,5 50 34,2 15,8 272 2 0,00
3,5 50 34,4 15,6 274 2 8,66
3,5 50 34,5 15,5 276 2 4,37
3,5 50 34,5 15,5 278 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 280 2 8,81
3,5 50 34,7 15,3 282 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 284 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 286 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 288 2 0,00
3,5 50 34,7 15,3 290 2 0,00
3,5 50 35 15 292 2 13,41
3,5 50 35 15 294 2 0,00
3,5 50 35 15 296 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 298 2 4,52
3,5 50 35,1 14,9 300 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 302 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 304 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 306 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 308 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 310 2 0,00
3,5 50 35,1 14,9 312 2 0,00
3,5 50 35,3 14,7 314 2 9,13
3,5 50 35,3 14,7 316 2 0,00
3,5 50 35,3 14,7 318 2 0,00
3,5 50 35,6 14,4 320 2 13,90
3,5 50 35,6 14,4 322 2 0,00
3,5 50 35,6 14,4 324 2 0,00
3,5 50 35,9 14,1 326 2 14,16
3,5 50 35,9 14,1 328 2 0,00
3,5 50 35,9 14,1 330 2 0,00
3,5 50 35,9 14,1 332 2 0,00
3,5 50 35,9 14,1 334 2 0,00
3,5 50 35,9 14,1 336 2 0,00
3,5 50 36 14 338 2 4,78
3,5 50 36 14 340 2 0,00
3,5 50 36,2 13,8 342 2 9,65
3,5 50 36,2 13,8 344 2 0,00
3,5 50 36,2 13,8 346 2 0,00
3,5 50 36,2 13,8 348 2 0,00
3,5 50 36,2 13,8 350 2 0,00
3,5 50 36,3 13,7 352 2 4,87
3,5 50 36,3 13,7 354 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 356 2 14,81
3,5 50 36,6 13,4 358 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 360 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 362 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 364 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 366 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 368 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 370 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 372 2 0,00



3,5 50 36,6 13,4 374 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 376 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 378 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 380 2 0,00
3,5 50 36,6 13,4 382 2 0,00
3,5 50 36,8 13,2 384 2 10,04
3,5 50 36,8 13,2 386 2 0,00
3,5 50 36,8 13,2 388 2 0,00
3,5 50 36,9 13,1 390 2 5,07
3,5 50 36,9 13,1 392 2 0,00
3,5 50 37,1 12,9 394 2 10,24
3,5 50 37,1 12,9 396 2 0,00
3,5 50 37,1 12,9 398 2 0,00
3,5 50 37,2 12,8 400 2 5,17
3,5 50 37,4 12,6 402 2 10,45
3,5 50 37,4 12,6 404 2 0,00
3,5 50 37,4 12,6 406 2 0,00
3,5 50 37,4 12,6 408 2 0,00
3,5 50 37,4 12,6 410 2 0,00
3,5 50 37,4 12,6 412 2 0,00
3,5 50 37,7 12,3 414 2 15,95
3,5 50 37,7 12,3 416 2 0,00
3,5 50 37,7 12,3 418 2 0,00
3,5 50 37,7 12,3 420 2 0,00
3,5 50 38 12 422 2 16,30
3,5 50 38 12 424 2 0,00
3,5 50 38 12 426 2 0,00
3,5 50 38 12 428 2 0,00
3,5 50 38 12 430 2 0,00
3,5 50 38 12 432 2 0,00
3,5 50 38 12 434 2 0,00
3,5 50 38 12 436 2 0,00
3,5 50 38 12 438 2 0,00
3,5 50 38 12 440 2 0,00
3,5 50 38 12 442 2 0,00
3,5 50 38 12 444 2 0,00
3,5 50 38,3 11,7 446 2 16,66
3,5 50 38,3 11,7 448 2 0,00
3,5 50 38,3 11,7 450 2 0,00
3,5 50 38,3 11,7 452 2 0,00
3,5 50 38,3 11,7 454 2 0,00
3,5 50 38,6 11,4 456 2 17,03
3,5 50 38,7 11,3 458 2 5,76
3,5 50 38,7 11,3 460 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 462 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 464 2 0,00
3,5 50 38,7 11,3 466 2 0,00
3,5 50 39 11 468 2 17,56
3,5 50 39 11 470 2 0,00
3,5 50 39 11 472 2 0,00
3,5 50 39 11 474 2 0,00
3,5 50 39 11 476 2 0,00
3,5 50 39 11 478 2 0,00
3,5 50 39 11 480 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 482 2 17,98
3,5 50 39,3 10,7 484 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 486 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 488 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 490 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 492 2 0,00
3,5 50 39,3 10,7 494 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 496 2 12,23
3,5 50 39,5 10,5 498 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 500 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 502 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 504 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 506 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 508 2 0,00
3,5 50 39,5 10,5 510 2 0,00
3,5 50 39,6 10,4 512 2 6,19
3,5 50 39,6 10,4 514 2 0,00
3,5 50 39,9 10,1 516 2 18,88
3,5 50 39,9 10,1 518 2 0,00
3,5 50 39,9 10,1 520 2 0,00
3,5 50 39,9 10,1 522 2 0,00
3,5 50 39,9 10,1 524 2 0,00
3,5 50 39,9 10,1 526 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 528 2 19,36
3,5 50 40,2 9,8 530 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 532 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 534 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 536 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 538 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 540 2 0,00
3,5 50 40,2 9,8 542 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 544 2 19,87
3,5 50 40,5 9,5 546 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 548 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 550 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 552 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 554 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 556 2 0,00
3,5 50 40,5 9,5 558 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 560 2 20,41
3,5 50 40,8 9,2 562 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 564 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 566 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 568 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 570 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 572 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 574 2 0,00
3,5 50 40,8 9,2 576 2 0,00



3,5 50 41 9 578 2 13,92
3,5 50 41 9 580 2 0,00
3,5 50 41 9 582 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 584 2 7,06
3,5 50 41,1 8,9 586 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 588 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 590 2 0,00
3,5 50 41,1 8,9 592 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 594 2 21,58
3,5 50 41,4 8,6 596 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 598 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 600 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 602 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 604 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 606 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 608 2 0,00
3,5 50 41,4 8,6 610 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 612 2 22,21
3,5 50 41,7 8,3 614 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 616 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 618 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 620 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 622 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 624 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 626 2 0,00
3,5 50 41,7 8,3 628 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 630 2 7,55
3,5 50 41,8 8,2 632 2 0,00
3,5 50 41,8 8,2 634 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 636 2 23,12
3,5 50 42,1 7,9 638 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 640 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 642 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 644 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 646 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 648 2 0,00
3,5 50 42,1 7,9 650 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 652 2 15,82
3,5 50 42,3 7,7 654 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 656 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 658 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 660 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 662 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 664 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 666 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 668 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 670 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 672 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 674 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 676 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 678 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 680 2 0,00
3,5 50 42,3 7,7 682 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 684 2 24,36
3,5 50 42,6 7,4 686 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 688 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 690 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 692 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 694 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 696 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 698 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 700 2 0,00
3,5 50 42,6 7,4 702 2 0,00
3,5 50 42,7 7,3 704 2 8,30
3,5 50 42,7 7,3 706 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 708 2 16,88
3,5 50 42,9 7,1 710 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 712 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 714 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 716 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 718 2 0,00
3,5 50 42,9 7,1 720 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 722 2 26,04
3,5 50 43,2 6,8 724 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 726 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 728 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 730 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 732 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 734 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 736 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 738 2 0,00
3,5 50 43,2 6,8 740 2 0,00
3,5 50 43,5 6,5 742 2 26,97
3,5 50 43,5 6,5 744 2 0,00
3,5 50 43,5 6,5 746 2 0,00
3,5 50 43,5 6,5 748 2 0,00
3,5 50 43,5 6,5 750 2 0,00
3,5 50 43,5 6,5 752 2 0,00
3,5 50 43,6 6,4 754 2 9,21
3,5 50 43,6 6,4 756 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 758 2 18,76
3,5 50 43,8 6,2 760 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 762 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 764 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 766 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 768 2 0,00
3,5 50 43,8 6,2 770 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 772 2 9,56
3,5 50 43,9 6,1 774 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 776 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 778 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 780 2 0,00



3,5 50 43,9 6,1 782 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 784 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 786 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 788 2 0,00
3,5 50 43,9 6,1 790 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 792 2 29,43
3,5 50 44,2 5,8 794 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 796 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 798 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 800 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 802 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 804 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 806 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 808 2 0,00
3,5 50 44,2 5,8 810 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 812 2 30,62
3,5 50 44,5 5,5 814 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 816 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 818 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 820 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 822 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 824 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 826 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 828 2 0,00
3,5 50 44,5 5,5 830 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 832 2 31,91
3,5 50 44,8 5,2 834 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 836 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 838 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 840 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 842 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 844 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 846 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 848 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 850 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 852 2 0,00
3,5 50 44,8 5,2 854 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 856 2 33,32
3,5 50 45,1 4,9 858 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 860 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 862 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 864 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 866 2 0,00
3,5 50 45,1 4,9 868 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 870 2 34,86
3,5 50 45,4 4,6 872 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 874 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 876 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 878 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 880 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 882 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 884 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 886 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 888 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 890 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 892 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 894 2 0,00
3,5 50 45,4 4,6 896 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 898 2 36,55
3,5 50 45,7 4,3 900 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 902 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 904 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 906 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 908 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 910 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 912 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 914 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 916 2 0,00
3,5 50 45,7 4,3 918 2 0,00
3,5 50 46 4 920 2 38,41
3,5 50 46 4 922 2 0,00
3,5 50 46 4 924 2 0,00
3,5 50 46 4 926 2 0,00
3,5 50 46 4 928 2 0,00
3,5 50 46 4 930 2 0,00
3,5 50 46 4 932 2 0,00
3,5 50 46 4 934 2 0,00
3,5 50 46 4 936 2 0,00
3,5 50 46,2 3,8 938 2 26,73
3,5 50 46,2 3,8 940 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 942 2 13,73
3,5 50 46,3 3,7 944 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 946 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 948 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 950 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 952 2 0,00
3,5 50 46,3 3,7 954 2 0,00

3,40 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 105 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 1 H 150 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 150 [cm]
Lengte buis 150 [cm]
Meettraject 100-150 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 150 51,4 98,6 0 0
3,5 150 61,3 88,7 2 2 78,44
3,5 150 69,6 80,4 4 2 72,68
3,5 150 72,6 77,4 6 2 28,09
3,5 150 75,1 74,9 8 2 24,24
3,5 150 76,9 73,1 10 2 17,95
3,5 150 78,1 71,9 12 2 12,20
3,5 150 78,7 71,3 14 2 6,18
3,5 150 79,9 70,1 16 2 12,51
3,5 150 81,1 68,9 18 2 12,72
3,5 150 82 68 20 2 9,68
3,5 150 82,9 67,1 22 2 9,81
3,5 150 83,5 66,5 24 2 6,61
3,5 150 84,1 65,9 26 2 6,67
3,5 150 84,7 65,3 28 2 6,73
3,5 150 85,3 64,7 30 2 6,79
3,5 150 85,6 64,4 32 2 3,42
3,5 150 85,9 64,1 34 2 3,43
3,5 150 86,2 63,8 36 2 3,45
3,5 150 86,5 63,5 38 2 3,46
3,5 150 86,5 63,5 40 2 0,00
3,5 150 86,8 63,2 42 2 3,48
3,5 150 87,1 62,9 44 2 3,50
3,5 150 87,1 62,9 46 2 0,00
3,5 150 87,4 62,6 48 2 3,51
3,5 150 87,4 62,6 50 2 0,00
3,5 150 87,4 62,6 52 2 0,00
3,5 150 87,7 62,3 54 2 3,53
3,5 150 87,7 62,3 56 2 0,00
3,5 150 88,1 61,9 58 2 4,73
3,5 150 88,1 61,9 60 2 0,00
3,5 150 88,1 61,9 62 2 0,00
3,5 150 88,1 61,9 64 2 0,00
3,5 150 88,4 61,6 66 2 3,57
3,5 150 88,4 61,6 68 2 0,00
3,5 150 88,4 61,6 70 2 0,00
3,5 150 88,5 61,5 72 2 1,19
3,5 150 88,6 61,4 74 2 1,19
3,5 150 88,6 61,4 76 2 0,00
3,5 150 88,6 61,4 78 2 0,00
3,5 150 88,9 61,1 80 2 3,60
3,5 150 88,9 61,1 82 2 0,00
3,5 150 88,9 61,1 84 2 0,00
3,5 150 88,9 61,1 86 2 0,00
3,5 150 89,2 60,8 88 2 3,61
3,5 150 89,2 60,8 90 2 0,00
3,5 150 89,3 60,7 92 2 1,21
3,5 150 89,5 60,5 94 2 2,42
3,5 150 89,5 60,5 96 2 0,00
3,5 150 89,5 60,5 98 2 0,00
3,5 150 89,5 60,5 100 2 0,00
3,5 150 89,5 60,5 102 2 0,00
3,5 150 89,5 60,5 104 2 0,00
3,5 150 89,5 60,5 106 2 0,00
3,5 150 89,8 60,2 108 2 3,65
3,5 150 89,8 60,2 110 2 0,00
3,5 150 89,8 60,2 112 2 0,00
3,5 150 89,9 60,1 114 2 1,22
3,5 150 90,1 59,9 116 2 2,45
3,5 150 90,1 59,9 118 2 0,00
3,5 150 90,1 59,9 120 2 0,00
3,5 150 90,2 59,8 122 2 1,23
3,5 150 90,2 59,8 124 2 0,00
3,5 150 90,2 59,8 126 2 0,00
3,5 150 90,2 59,8 128 2 0,00
3,5 150 90,2 59,8 130 2 0,00
3,5 150 90,4 59,6 132 2 2,46
3,5 150 90,4 59,6 134 2 0,00
3,5 150 90,4 59,6 136 2 0,00
3,5 150 90,4 59,6 138 2 0,00
3,5 150 90,4 59,6 140 2 0,00
3,5 150 90,7 59,3 142 2 3,70
3,5 150 90,7 59,3 144 2 0,00
3,5 150 90,7 59,3 146 2 0,00
3,5 150 90,7 59,3 148 2 0,00
3,5 150 90,7 59,3 150 2 0,00
3,5 150 90,8 59,2 152 2 1,24
3,5 150 90,8 59,2 154 2 0,00
3,5 150 91 59 156 2 2,48
3,5 150 91 59 158 2 0,00
3,5 150 91 59 160 2 0,00
3,5 150 91 59 162 2 0,00
3,5 150 91 59 164 2 0,00
3,5 150 91 59 166 2 0,00
3,5 150 91 59 168 2 0,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800

K-
w

aa
rd

e 
in

 m
/2

4 
uu

r

K-waarde curve

Reeks1
Tijd in seconden



3,5 150 91 59 170 2 0,00
3,5 150 91 59 172 2 0,00
3,5 150 91 59 174 2 0,00
3,5 150 91 59 176 2 0,00
3,5 150 91,1 58,9 178 2 1,24
3,5 150 91,1 58,9 180 2 0,00
3,5 150 91,1 58,9 182 2 0,00
3,5 150 91,1 58,9 184 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 186 2 2,49
3,5 150 91,3 58,7 188 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 190 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 192 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 194 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 196 2 0,00
3,5 150 91,6 58,4 198 2 3,76
3,5 150 91,6 58,4 200 2 0,00
3,5 150 91,6 58,4 202 2 0,00
3,5 150 91,6 58,4 204 2 0,00
3,5 150 91,6 58,4 206 2 0,00
3,5 150 92 58 208 2 5,04
3,5 150 92 58 210 2 0,00
3,5 150 92 58 212 2 0,00
3,5 150 92 58 214 2 0,00
3,5 150 92 58 216 2 0,00
3,5 150 92 58 218 2 0,00
3,5 150 92 58 220 2 0,00
3,5 150 92 58 222 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 224 2 2,53
3,5 150 92,2 57,8 226 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 228 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 230 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 232 2 0,00
3,5 150 92,3 57,7 234 2 1,27
3,5 150 92,3 57,7 236 2 0,00
3,5 150 92,3 57,7 238 2 0,00
3,5 150 92,3 57,7 240 2 0,00
3,5 150 92,3 57,7 242 2 0,00
3,5 150 92,5 57,5 244 2 2,54
3,5 150 92,5 57,5 246 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 248 2 1,28
3,5 150 92,6 57,4 250 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 252 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 254 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 256 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 258 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 260 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 262 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 264 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 266 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 268 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 270 2 0,00
3,5 150 92,6 57,4 272 2 0,00
3,5 150 92,8 57,2 274 2 2,56
3,5 150 92,8 57,2 276 2 0,00
3,5 150 92,8 57,2 278 2 0,00
3,5 150 92,8 57,2 280 2 0,00
3,5 150 92,8 57,2 282 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 284 2 1,28
3,5 150 92,9 57,1 286 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 288 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 290 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 292 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 294 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 296 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 298 2 0,00
3,5 150 92,9 57,1 300 2 0,00
3,5 150 93,1 56,9 302 2 2,57
3,5 150 93,2 56,8 304 2 1,29
3,5 150 93,2 56,8 306 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 308 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 310 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 312 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 314 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 316 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 318 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 320 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 322 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 324 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 326 2 0,00
3,5 150 93,2 56,8 328 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 330 2 3,88
3,5 150 93,5 56,5 332 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 334 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 336 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 338 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 340 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 342 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 344 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 346 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 348 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 350 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 352 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 354 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 356 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 358 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 360 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 362 2 2,60
3,5 150 93,7 56,3 364 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 366 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 368 2 1,30
3,5 150 93,8 56,2 370 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 372 2 0,00



3,5 150 93,8 56,2 374 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 376 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 378 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 380 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 382 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 384 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 386 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 388 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 390 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 392 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 394 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 396 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 398 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 400 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 402 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 404 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 406 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 408 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 410 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 412 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 414 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 416 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 418 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 420 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 422 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 424 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 426 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 428 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 430 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 432 2 0,00
3,5 150 93,8 56,2 434 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 436 2 3,92
3,5 150 94,1 55,9 438 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 440 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 442 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 444 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 446 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 448 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 450 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 452 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 454 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 456 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 458 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 460 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 462 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 464 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 466 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 468 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 470 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 472 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 474 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 476 2 0,00
3,5 150 94,1 55,9 478 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 480 2 3,94
3,5 150 94,4 55,6 482 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 484 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 486 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 488 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 490 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 492 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 494 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 496 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 498 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 500 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 502 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 504 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 506 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 508 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 510 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 512 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 514 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 516 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 518 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 520 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 522 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 524 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 526 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 528 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 530 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 532 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 534 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 536 2 0,00
3,5 150 94,4 55,6 538 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 540 2 3,96
3,5 150 94,7 55,3 542 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 544 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 546 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 548 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 550 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 552 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 554 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 556 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 558 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 560 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 562 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 564 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 566 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 568 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 570 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 572 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 574 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 576 2 0,00



3,5 150 94,7 55,3 578 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 580 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 582 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 584 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 586 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 588 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 590 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 592 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 594 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 596 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 598 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 600 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 602 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 604 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 606 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 608 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 610 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 612 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 614 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 616 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 618 2 0,00
3,5 150 94,7 55,3 620 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 622 2 1,32
3,5 150 94,8 55,2 624 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 626 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 628 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 630 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 632 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 634 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 636 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 638 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 640 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 642 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 644 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 646 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 648 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 650 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 652 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 654 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 656 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 658 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 660 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 662 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 664 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 666 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 668 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 670 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 672 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 674 2 0,00
3,5 150 95 55 676 2 2,66
3,5 150 95,1 54,9 678 2 1,33
3,5 150 95,1 54,9 680 2 0,00

1,27 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 105 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 2 H 150 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 0,75 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 150 [cm]
Lengte buis 150 [cm]
Meettraject 100-150 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 150 73,2 76,8 0 0
3,5 150 75,6 74,4 2 2 23,43
3,5 150 76,2 73,8 4 2 5,97
3,5 150 76,5 73,5 6 2 3,00
3,5 150 77,1 72,9 8 2 6,05
3,5 150 77,4 72,6 10 2 3,04
3,5 150 78 72 12 2 6,12
3,5 150 78,3 71,7 14 2 3,08
3,5 150 78,3 71,7 16 2 0,00
3,5 150 78,3 71,7 18 2 0,00
3,5 150 79,5 70,5 20 2 12,44
3,5 150 79,5 70,5 22 2 0,00
3,5 150 80,4 69,6 24 2 9,47
3,5 150 81,3 68,7 26 2 9,59
3,5 150 81,9 68,1 28 2 6,46
3,5 150 82,2 67,8 30 2 3,25
3,5 150 82,6 67,4 32 2 4,36
3,5 150 82,8 67,2 34 2 2,19
3,5 150 83,1 66,9 36 2 3,29
3,5 150 83,4 66,6 38 2 3,31
3,5 150 83,8 66,2 40 2 4,43
3,5 150 84 66 42 2 2,23
3,5 150 84,3 65,7 44 2 3,35
3,5 150 85,5 64,5 46 2 13,56
3,5 150 86,1 63,9 48 2 6,87
3,5 150 86,4 63,6 50 2 3,46
3,5 150 86,4 63,6 52 2 0,00
3,5 150 86,8 63,2 54 2 4,64
3,5 150 86,8 63,2 56 2 0,00
3,5 150 87 63 58 2 2,33
3,5 150 87 63 60 2 0,00
3,5 150 87 63 62 2 0,00
3,5 150 87,3 62,7 64 2 3,51
3,5 150 87,4 62,6 66 2 1,17
3,5 150 87,4 62,6 68 2 0,00
3,5 150 87,6 62,4 70 2 2,35
3,5 150 87,6 62,4 72 2 0,00
3,5 150 87,6 62,4 74 2 0,00
3,5 150 88 62 76 2 4,72
3,5 150 88 62 78 2 0,00
3,5 150 88 62 80 2 0,00
3,5 150 88,2 61,8 82 2 2,37
3,5 150 88,2 61,8 84 2 0,00
3,5 150 88,2 61,8 86 2 0,00
3,5 150 88,5 61,5 88 2 3,57
3,5 150 88,5 61,5 90 2 0,00
3,5 150 88,5 61,5 92 2 0,00
3,5 150 88,7 61,3 94 2 2,39
3,5 150 88,7 61,3 96 2 0,00
3,5 150 88,7 61,3 98 2 0,00
3,5 150 88,8 61,2 100 2 1,20
3,5 150 89,1 60,9 102 2 3,61
3,5 150 89,1 60,9 104 2 0,00
3,5 150 89,1 60,9 106 2 0,00
3,5 150 89,1 60,9 108 2 0,00
3,5 150 89,4 60,6 110 2 3,62
3,5 150 89,4 60,6 112 2 0,00
3,5 150 89,4 60,6 114 2 0,00
3,5 150 89,4 60,6 116 2 0,00
3,5 150 89,7 60,3 118 2 3,64
3,5 150 89,7 60,3 120 2 0,00
3,5 150 89,7 60,3 122 2 0,00
3,5 150 89,7 60,3 124 2 0,00
3,5 150 89,7 60,3 126 2 0,00
3,5 150 90 60 128 2 3,66
3,5 150 90 60 130 2 0,00
3,5 150 90 60 132 2 0,00
3,5 150 90 60 134 2 0,00
3,5 150 90 60 136 2 0,00
3,5 150 90,3 59,7 138 2 3,68
3,5 150 90,3 59,7 140 2 0,00
3,5 150 90,3 59,7 142 2 0,00
3,5 150 90,3 59,7 144 2 0,00
3,5 150 90,3 59,7 146 2 0,00
3,5 150 90,3 59,7 148 2 0,00
3,5 150 90,6 59,4 150 2 3,70
3,5 150 90,6 59,4 152 2 0,00
3,5 150 90,6 59,4 154 2 0,00
3,5 150 90,6 59,4 156 2 0,00
3,5 150 90,6 59,4 158 2 0,00
3,5 150 90,6 59,4 160 2 0,00
3,5 150 91 59 162 2 4,96
3,5 150 91 59 164 2 0,00
3,5 150 91 59 166 2 0,00
3,5 150 91 59 168 2 0,00
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3,5 150 91 59 170 2 0,00
3,5 150 91 59 172 2 0,00
3,5 150 91 59 174 2 0,00
3,5 150 91 59 176 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 178 2 3,74
3,5 150 91,3 58,7 180 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 182 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 184 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 186 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 188 2 0,00
3,5 150 91,3 58,7 190 2 0,00
3,5 150 91,5 58,5 192 2 2,50
3,5 150 91,5 58,5 194 2 0,00
3,5 150 91,5 58,5 196 2 0,00
3,5 150 91,5 58,5 198 2 0,00
3,5 150 91,5 58,5 200 2 0,00
3,5 150 91,5 58,5 202 2 0,00
3,5 150 91,6 58,4 204 2 1,25
3,5 150 91,6 58,4 206 2 0,00
3,5 150 91,8 58,2 208 2 2,52
3,5 150 91,8 58,2 210 2 0,00
3,5 150 91,8 58,2 212 2 0,00
3,5 150 91,8 58,2 214 2 0,00
3,5 150 91,8 58,2 216 2 0,00
3,5 150 91,8 58,2 218 2 0,00
3,5 150 91,9 58,1 220 2 1,26
3,5 150 91,9 58,1 222 2 0,00
3,5 150 91,9 58,1 224 2 0,00
3,5 150 91,9 58,1 226 2 0,00
3,5 150 91,9 58,1 228 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 230 2 3,79
3,5 150 92,2 57,8 232 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 234 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 236 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 238 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 240 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 242 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 244 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 246 2 0,00
3,5 150 92,2 57,8 248 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 250 2 2,54
3,5 150 92,4 57,6 252 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 254 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 256 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 258 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 260 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 262 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 264 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 266 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 268 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 270 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 272 2 0,00
3,5 150 92,4 57,6 274 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 276 2 3,83
3,5 150 92,7 57,3 278 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 280 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 282 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 284 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 286 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 288 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 290 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 292 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 294 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 296 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 298 2 0,00
3,5 150 92,7 57,3 300 2 0,00
3,5 150 93 57 302 2 3,85
3,5 150 93 57 304 2 0,00
3,5 150 93 57 306 2 0,00
3,5 150 93 57 308 2 0,00
3,5 150 93 57 310 2 0,00
3,5 150 93 57 312 2 0,00
3,5 150 93 57 314 2 0,00
3,5 150 93 57 316 2 0,00
3,5 150 93 57 318 2 0,00
3,5 150 93 57 320 2 0,00
3,5 150 93 57 322 2 0,00
3,5 150 93 57 324 2 0,00
3,5 150 93 57 326 2 0,00
3,5 150 93 57 328 2 0,00
3,5 150 93 57 330 2 0,00
3,5 150 93 57 332 2 0,00
3,5 150 93,3 56,7 334 2 3,87
3,5 150 93,3 56,7 336 2 0,00
3,5 150 93,3 56,7 338 2 0,00
3,5 150 93,3 56,7 340 2 0,00
3,5 150 93,3 56,7 342 2 0,00
3,5 150 93,3 56,7 344 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 346 2 1,29
3,5 150 93,4 56,6 348 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 350 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 352 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 354 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 356 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 358 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 360 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 362 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 364 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 366 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 368 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 370 2 0,00
3,5 150 93,4 56,6 372 2 0,00



3,5 150 93,5 56,5 374 2 1,30
3,5 150 93,5 56,5 376 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 378 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 380 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 382 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 384 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 386 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 388 2 0,00
3,5 150 93,5 56,5 390 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 392 2 1,30
3,5 150 93,6 56,4 394 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 396 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 398 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 400 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 402 2 0,00
3,5 150 93,6 56,4 404 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 406 2 1,30
3,5 150 93,7 56,3 408 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 410 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 412 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 414 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 416 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 418 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 420 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 422 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 424 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 426 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 428 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 430 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 432 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 434 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 436 2 0,00
3,5 150 93,7 56,3 438 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 440 2 2,61
3,5 150 93,9 56,1 442 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 444 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 446 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 448 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 450 2 0,00
3,5 150 93,9 56,1 452 2 0,00
3,5 150 94 56 454 2 1,31
3,5 150 94 56 456 2 0,00
3,5 150 94 56 458 2 0,00
3,5 150 94 56 460 2 0,00
3,5 150 94 56 462 2 0,00
3,5 150 94 56 464 2 0,00
3,5 150 94 56 466 2 0,00
3,5 150 94 56 468 2 0,00
3,5 150 94 56 470 2 0,00
3,5 150 94 56 472 2 0,00
3,5 150 94 56 474 2 0,00
3,5 150 94 56 476 2 0,00
3,5 150 94 56 478 2 0,00
3,5 150 94 56 480 2 0,00
3,5 150 94 56 482 2 0,00
3,5 150 94 56 484 2 0,00
3,5 150 94 56 486 2 0,00
3,5 150 94 56 488 2 0,00
3,5 150 94 56 490 2 0,00
3,5 150 94 56 492 2 0,00
3,5 150 94 56 494 2 0,00
3,5 150 94 56 496 2 0,00
3,5 150 94 56 498 2 0,00
3,5 150 94,2 55,8 500 2 2,62
3,5 150 94,2 55,8 502 2 0,00
3,5 150 94,2 55,8 504 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 506 2 1,31
3,5 150 94,3 55,7 508 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 510 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 512 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 514 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 516 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 518 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 520 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 522 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 524 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 526 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 528 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 530 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 532 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 534 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 536 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 538 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 540 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 542 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 544 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 546 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 548 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 550 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 552 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 554 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 556 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 558 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 560 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 562 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 564 2 0,00
3,5 150 94,3 55,7 566 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 568 2 2,63
3,5 150 94,5 55,5 570 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 572 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 574 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 576 2 0,00



3,5 150 94,5 55,5 578 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 580 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 582 2 1,32
3,5 150 94,6 55,4 584 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 586 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 588 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 590 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 592 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 594 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 596 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 598 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 600 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 602 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 604 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 606 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 608 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 610 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 612 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 614 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 616 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 618 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 620 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 622 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 624 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 626 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 628 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 630 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 632 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 634 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 636 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 638 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 640 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 642 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 644 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 646 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 648 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 650 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 652 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 654 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 656 2 2,65
3,5 150 94,8 55,2 658 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 660 2 1,33
3,5 150 94,9 55,1 662 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 664 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 666 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 668 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 670 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 672 2 -1,33
3,5 150 94,8 55,2 674 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 676 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 678 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 680 2 -3,97
3,5 150 94,5 55,5 682 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 684 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 686 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 688 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 690 2 0,00
3,5 150 94,6 55,4 692 2 1,32
3,5 150 94,5 55,5 694 2 -1,32
3,5 150 94,5 55,5 696 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 698 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 700 2 0,00
3,5 150 94,5 55,5 702 2 0,00
3,5 150 94,8 55,2 704 2 3,97
3,5 150 94,9 55,1 706 2 1,33
3,5 150 94,9 55,1 708 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 710 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 712 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 714 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 716 2 0,00
3,5 150 94,9 55,1 718 2 0,00

0,68 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 106 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 1 H 50 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 50 [cm]
Lengte buis 50 [cm]
Meettraject 0-50 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 50 7,3 42,7 0 0
3,5 50 8,2 41,8 2 2 15,45
3,5 50 8,5 41,5 4 2 5,22
3,5 50 8,6 41,4 6 2 1,75
3,5 50 8,8 41,2 8 2 3,51
3,5 50 8,8 41,2 10 2 0,00
3,5 50 9,1 40,9 12 2 5,29
3,5 50 9,1 40,9 14 2 0,00
3,5 50 9,1 40,9 16 2 0,00
3,5 50 9,4 40,6 18 2 5,33
3,5 50 9,4 40,6 20 2 0,00
3,5 50 9,4 40,6 22 2 0,00
3,5 50 9,7 40,3 24 2 5,37
3,5 50 9,7 40,3 26 2 0,00
3,5 50 9,7 40,3 28 2 0,00
3,5 50 10 40 30 2 5,41
3,5 50 10 40 32 2 0,00
3,5 50 10 40 34 2 0,00
3,5 50 10,3 39,7 36 2 5,45
3,5 50 10,3 39,7 38 2 0,00
3,5 50 10,4 39,6 40 2 1,82
3,5 50 10,6 39,4 42 2 3,66
3,5 50 10,6 39,4 44 2 0,00
3,5 50 10,6 39,4 46 2 0,00
3,5 50 10,9 39,1 48 2 5,53
3,5 50 10,9 39,1 50 2 0,00
3,5 50 10,9 39,1 52 2 0,00
3,5 50 10,9 39,1 54 2 0,00
3,5 50 11,2 38,8 56 2 5,57
3,5 50 11,2 38,8 58 2 0,00
3,5 50 11,2 38,8 60 2 0,00
3,5 50 11,2 38,8 62 2 0,00
3,5 50 11,2 38,8 64 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 66 2 5,61
3,5 50 11,5 38,5 68 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 70 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 72 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 74 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 76 2 0,00
3,5 50 11,5 38,5 78 2 0,00
3,5 50 11,8 38,2 80 2 5,65
3,5 50 11,8 38,2 82 2 0,00
3,5 50 11,8 38,2 84 2 0,00
3,5 50 12,1 37,9 86 2 5,69
3,5 50 12,1 37,9 88 2 0,00
3,5 50 12,1 37,9 90 2 0,00
3,5 50 12,1 37,9 92 2 0,00
3,5 50 12,1 37,9 94 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 96 2 5,74
3,5 50 12,4 37,6 98 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 100 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 102 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 104 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 106 2 0,00
3,5 50 12,4 37,6 108 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 110 2 7,72
3,5 50 12,8 37,2 112 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 114 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 116 2 0,00
3,5 50 13 37 118 2 3,89
3,5 50 13 37 120 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 122 2 1,95
3,5 50 13,1 36,9 124 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 126 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 128 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 130 2 5,88
3,5 50 13,4 36,6 132 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 134 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 136 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 138 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 140 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 142 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 144 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 146 2 5,93
3,5 50 13,7 36,3 148 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 150 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 152 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 154 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 156 2 0,00
3,5 50 14 36 158 2 5,98
3,5 50 14 36 160 2 0,00
3,5 50 14 36 162 2 0,00
3,5 50 14 36 164 2 0,00
3,5 50 14 36 166 2 0,00
3,5 50 14 36 168 2 0,00
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3,5 50 14,3 35,7 170 2 6,03
3,5 50 14,3 35,7 172 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 174 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 176 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 178 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 180 2 6,07
3,5 50 14,6 35,4 182 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 184 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 186 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 188 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 190 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 192 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 194 2 6,12
3,5 50 14,9 35,1 196 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 198 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 200 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 202 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 204 2 0,00
3,5 50 14,9 35,1 206 2 0,00
3,5 50 15,1 34,9 208 2 4,11
3,5 50 15,2 34,8 210 2 2,06
3,5 50 15,2 34,8 212 2 0,00
3,5 50 15,2 34,8 214 2 0,00
3,5 50 15,2 34,8 216 2 0,00
3,5 50 15,2 34,8 218 2 0,00
3,5 50 15,2 34,8 220 2 0,00
3,5 50 15,2 34,8 222 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 224 2 6,22
3,5 50 15,5 34,5 226 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 228 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 230 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 232 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 234 2 0,00
3,5 50 15,5 34,5 236 2 0,00
3,5 50 15,8 34,2 238 2 6,28
3,5 50 15,8 34,2 240 2 0,00
3,5 50 15,8 34,2 242 2 0,00
3,5 50 15,8 34,2 244 2 0,00
3,5 50 15,8 34,2 246 2 0,00
3,5 50 15,8 34,2 248 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 250 2 6,33
3,5 50 16,1 33,9 252 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 254 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 256 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 258 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 260 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 262 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 264 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 266 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 268 2 0,00
3,5 50 16,1 33,9 270 2 0,00
3,5 50 16,4 33,6 272 2 6,38
3,5 50 16,4 33,6 274 2 0,00
3,5 50 16,4 33,6 276 2 0,00
3,5 50 16,4 33,6 278 2 0,00
3,5 50 16,4 33,6 280 2 0,00
3,5 50 16,4 33,6 282 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 284 2 6,44
3,5 50 16,7 33,3 286 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 288 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 290 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 292 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 294 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 296 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 298 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 300 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 302 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 304 2 0,00
3,5 50 16,7 33,3 306 2 0,00
3,5 50 17,1 32,9 308 2 8,67
3,5 50 17,1 32,9 310 2 0,00
3,5 50 17,1 32,9 312 2 0,00
3,5 50 17,1 32,9 314 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 316 2 6,57
3,5 50 17,4 32,6 318 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 320 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 322 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 324 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 326 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 328 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 330 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 332 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 334 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 336 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 338 2 0,00
3,5 50 17,4 32,6 340 2 0,00
3,5 50 17,6 32,4 342 2 4,41
3,5 50 17,6 32,4 344 2 0,00
3,5 50 17,6 32,4 346 2 0,00
3,5 50 17,6 32,4 348 2 0,00
3,5 50 17,6 32,4 350 2 0,00
3,5 50 17,6 32,4 352 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 354 2 6,66
3,5 50 17,9 32,1 356 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 358 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 360 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 362 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 364 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 366 2 0,00
3,5 50 17,9 32,1 368 2 0,00
3,5 50 18 32 370 2 2,23
3,5 50 18 32 372 2 0,00



3,5 50 18 32 374 2 0,00
3,5 50 18,2 31,8 376 2 4,49
3,5 50 18,2 31,8 378 2 0,00
3,5 50 18,2 31,8 380 2 0,00
3,5 50 18,2 31,8 382 2 0,00
3,5 50 18,2 31,8 384 2 0,00
3,5 50 18,2 31,8 386 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 388 2 6,78
3,5 50 18,5 31,5 390 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 392 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 394 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 396 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 398 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 400 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 402 2 0,00
3,5 50 18,5 31,5 404 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 406 2 6,84
3,5 50 18,8 31,2 408 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 410 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 412 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 414 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 416 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 418 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 420 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 422 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 424 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 426 2 0,00
3,5 50 18,9 31,1 428 2 2,30
3,5 50 18,9 31,1 430 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 432 2 4,61
3,5 50 19,1 30,9 434 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 436 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 438 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 440 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 442 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 444 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 446 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 448 2 0,00
3,5 50 19,1 30,9 450 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 452 2 6,97
3,5 50 19,4 30,6 454 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 456 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 458 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 460 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 462 2 0,00
3,5 50 19,4 30,6 464 2 0,00
3,5 50 19,5 30,5 466 2 2,34
3,5 50 19,8 30,2 468 2 7,06
3,5 50 19,8 30,2 470 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 472 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 474 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 476 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 478 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 480 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 482 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 484 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 486 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 488 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 490 2 0,00
3,5 50 19,8 30,2 492 2 0,00
3,5 50 20,1 29,9 494 2 7,12
3,5 50 20,1 29,9 496 2 0,00
3,5 50 20,1 29,9 498 2 0,00
3,5 50 20,1 29,9 500 2 0,00
3,5 50 20,1 29,9 502 2 0,00
3,5 50 20,1 29,9 504 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 506 2 4,79
3,5 50 20,3 29,7 508 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 510 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 512 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 514 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 516 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 518 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 520 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 522 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 524 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 526 2 7,24
3,5 50 20,6 29,4 528 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 530 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 532 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 534 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 536 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 538 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 540 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 542 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 544 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 546 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 548 2 7,31
3,5 50 20,9 29,1 550 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 552 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 554 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 556 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 558 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 560 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 562 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 564 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 566 2 0,00
3,5 50 20,9 29,1 568 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 570 2 7,38
3,5 50 21,2 28,8 572 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 574 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 576 2 0,00



3,5 50 21,2 28,8 578 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 580 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 582 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 584 2 0,00
3,5 50 21,2 28,8 586 2 0,00
3,5 50 21,3 28,7 588 2 2,48
3,5 50 21,6 28,4 590 2 7,48
3,5 50 21,6 28,4 592 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 594 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 596 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 598 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 600 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 602 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 604 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 606 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 608 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 610 2 0,00
3,5 50 21,6 28,4 612 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 614 2 7,55
3,5 50 21,9 28,1 616 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 618 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 620 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 622 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 624 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 626 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 628 2 0,00
3,5 50 21,9 28,1 630 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 632 2 5,08
3,5 50 22,1 27,9 634 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 636 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 638 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 640 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 642 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 644 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 646 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 648 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 650 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 652 2 0,00
3,5 50 22,1 27,9 654 2 0,00
3,5 50 22,2 27,8 656 2 2,55
3,5 50 22,4 27,6 658 2 5,13
3,5 50 22,4 27,6 660 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 662 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 664 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 666 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 668 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 670 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 672 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 674 2 0,00
3,5 50 22,4 27,6 676 2 0,00
3,5 50 22,7 27,3 678 2 7,76
3,5 50 22,7 27,3 680 2 0,00
3,5 50 22,7 27,3 682 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 684 2 2,60
3,5 50 22,8 27,2 686 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 688 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 690 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 692 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 694 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 696 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 698 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 700 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 702 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 704 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 706 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 708 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 710 2 0,00
3,5 50 22,8 27,2 712 2 0,00
3,5 50 23 27 714 2 5,24
3,5 50 23 27 716 2 0,00
3,5 50 23 27 718 2 0,00
3,5 50 23 27 720 2 0,00
3,5 50 23 27 722 2 0,00
3,5 50 23 27 724 2 0,00
3,5 50 23 27 726 2 0,00
3,5 50 23 27 728 2 0,00
3,5 50 23 27 730 2 0,00
3,5 50 23 27 732 2 0,00
3,5 50 23,1 26,9 734 2 2,63
3,5 50 23,1 26,9 736 2 0,00
3,5 50 23,1 26,9 738 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 740 2 5,29
3,5 50 23,3 26,7 742 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 744 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 746 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 748 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 750 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 752 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 754 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 756 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 758 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 760 2 0,00
3,5 50 23,3 26,7 762 2 0,00
3,5 50 23,4 26,6 764 2 2,66
3,5 50 23,7 26,3 766 2 8,03
3,5 50 23,7 26,3 768 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 770 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 772 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 774 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 776 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 778 2 0,00
3,5 50 23,7 26,3 780 2 0,00



3,5 50 23,7 26,3 782 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 784 2 5,40
3,5 50 23,9 26,1 786 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 788 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 790 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 792 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 794 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 796 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 798 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 800 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 802 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 804 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 806 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 808 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 810 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 812 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 814 2 0,00
3,5 50 23,9 26,1 816 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 818 2 8,18
3,5 50 24,2 25,8 820 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 822 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 824 2 0,00
3,5 50 24,2 25,8 826 2 0,00
3,5 50 24,3 25,7 828 2 2,75
3,5 50 24,3 25,7 830 2 0,00
3,5 50 24,3 25,7 832 2 0,00
3,5 50 24,3 25,7 834 2 0,00
3,5 50 24,3 25,7 836 2 0,00
3,5 50 24,3 25,7 838 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 840 2 5,52
3,5 50 24,5 25,5 842 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 844 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 846 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 848 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 850 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 852 2 0,00
3,5 50 24,5 25,5 854 2 0,00
3,5 50 24,6 25,4 856 2 2,78
3,5 50 24,6 25,4 858 2 0,00
3,5 50 24,6 25,4 860 2 0,00
3,5 50 24,6 25,4 862 2 0,00
3,5 50 24,6 25,4 864 2 0,00
3,5 50 24,6 25,4 866 2 0,00

0,86 K-waarde



K-waarde berekening Waterman te Hoogezand

boring 106 R 3,5 straal boorgat in cm
Meting 2 H 50 diepte van het boorgat + opstelling in cm
project 2023-0629 H0 0 hoogte waterkolom start meting in cm
datum 3-11-2023

Grondwaterstand - mv 1 [m -mv]
Bovenkant peilbuis 0 [cm + mv]
Diepte boorgat 50 [cm]
Lengte buis 50 [cm]
Meettraject 0-50 [cm-mv]

Straal Diepte Waterstand Waterstand Tijd Tijdstraject K-waarde
schutbuis meting onder bkpb tov bodem begin

R H H0 Ht t delta t K 
cm cm cm cm sec sec m/24 uur
3,5 50 7,4 42,6 0 0
3,5 50 8 42 2 2 10,29
3,5 50 8,3 41,7 4 2 5,20
3,5 50 8,6 41,4 6 2 5,23
3,5 50 8,9 41,1 8 2 5,27
3,5 50 8,9 41,1 10 2 0,00
3,5 50 9,3 40,7 12 2 7,08
3,5 50 9,3 40,7 14 2 0,00
3,5 50 9,3 40,7 16 2 0,00
3,5 50 9,3 40,7 18 2 0,00
3,5 50 9,3 40,7 20 2 0,00
3,5 50 9,3 40,7 22 2 0,00
3,5 50 9,5 40,5 24 2 3,57
3,5 50 9,5 40,5 26 2 0,00
3,5 50 9,5 40,5 28 2 0,00
3,5 50 9,5 40,5 30 2 0,00
3,5 50 9,5 40,5 32 2 0,00
3,5 50 9,5 40,5 34 2 0,00
3,5 50 9,6 40,4 36 2 1,79
3,5 50 9,6 40,4 38 2 0,00
3,5 50 9,6 40,4 40 2 0,00
3,5 50 9,8 40,2 42 2 3,59
3,5 50 9,8 40,2 44 2 0,00
3,5 50 9,8 40,2 46 2 0,00
3,5 50 9,9 40,1 48 2 1,80
3,5 50 9,9 40,1 50 2 0,00
3,5 50 9,9 40,1 52 2 0,00
3,5 50 9,9 40,1 54 2 0,00
3,5 50 9,9 40,1 56 2 0,00
3,5 50 9,9 40,1 58 2 0,00
3,5 50 10,1 39,9 60 2 3,62
3,5 50 10,1 39,9 62 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 64 2 1,82
3,5 50 10,2 39,8 66 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 68 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 70 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 72 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 74 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 76 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 78 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 80 2 0,00
3,5 50 10,2 39,8 82 2 0,00
3,5 50 10,5 39,5 84 2 5,47
3,5 50 10,5 39,5 86 2 0,00
3,5 50 10,5 39,5 88 2 0,00
3,5 50 10,5 39,5 90 2 0,00
3,5 50 10,5 39,5 92 2 0,00
3,5 50 10,5 39,5 94 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 96 2 5,51
3,5 50 10,8 39,2 98 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 100 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 102 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 104 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 106 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 108 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 110 2 0,00
3,5 50 10,8 39,2 112 2 0,00
3,5 50 11 39 114 2 3,70
3,5 50 11 39 116 2 0,00
3,5 50 11 39 118 2 0,00
3,5 50 11 39 120 2 0,00
3,5 50 11 39 122 2 0,00
3,5 50 11 39 124 2 0,00
3,5 50 11 39 126 2 0,00
3,5 50 11 39 128 2 0,00
3,5 50 11 39 130 2 0,00
3,5 50 11 39 132 2 0,00
3,5 50 11 39 134 2 0,00
3,5 50 11,3 38,7 136 2 5,58
3,5 50 11,3 38,7 138 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 140 2 1,87
3,5 50 11,4 38,6 142 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 144 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 146 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 148 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 150 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 152 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 154 2 0,00
3,5 50 11,4 38,6 156 2 0,00
3,5 50 11,6 38,4 158 2 3,75
3,5 50 11,6 38,4 160 2 0,00
3,5 50 11,6 38,4 162 2 0,00
3,5 50 11,6 38,4 164 2 0,00
3,5 50 11,6 38,4 166 2 0,00
3,5 50 11,7 38,3 168 2 1,88

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

K-
w

aa
rd

e 
in

 m
/2

4 
uu

r

K-waarde curve

Reeks1
Tijd in seconden



3,5 50 11,7 38,3 170 2 0,00
3,5 50 12 38 172 2 5,68
3,5 50 12 38 174 2 0,00
3,5 50 12 38 176 2 0,00
3,5 50 12 38 178 2 0,00
3,5 50 12 38 180 2 0,00
3,5 50 12 38 182 2 0,00
3,5 50 12 38 184 2 0,00
3,5 50 12 38 186 2 0,00
3,5 50 12 38 188 2 0,00
3,5 50 12 38 190 2 0,00
3,5 50 12 38 192 2 0,00
3,5 50 12,2 37,8 194 2 3,81
3,5 50 12,2 37,8 196 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 198 2 1,91
3,5 50 12,3 37,7 200 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 202 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 204 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 206 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 208 2 0,00
3,5 50 12,3 37,7 210 2 0,00
3,5 50 12,5 37,5 212 2 3,84
3,5 50 12,5 37,5 214 2 0,00
3,5 50 12,5 37,5 216 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 218 2 1,93
3,5 50 12,6 37,4 220 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 222 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 224 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 226 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 228 2 0,00
3,5 50 12,6 37,4 230 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 232 2 3,87
3,5 50 12,8 37,2 234 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 236 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 238 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 240 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 242 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 244 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 246 2 0,00
3,5 50 12,8 37,2 248 2 0,00
3,5 50 12,9 37,1 250 2 1,94
3,5 50 12,9 37,1 252 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 254 2 3,90
3,5 50 13,1 36,9 256 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 258 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 260 2 0,00
3,5 50 13,1 36,9 262 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 264 2 1,96
3,5 50 13,2 36,8 266 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 268 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 270 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 272 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 274 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 276 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 278 2 0,00
3,5 50 13,2 36,8 280 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 282 2 3,93
3,5 50 13,4 36,6 284 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 286 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 288 2 0,00
3,5 50 13,4 36,6 290 2 0,00
3,5 50 13,5 36,5 292 2 1,97
3,5 50 13,7 36,3 294 2 3,96
3,5 50 13,7 36,3 296 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 298 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 300 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 302 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 304 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 306 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 308 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 310 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 312 2 0,00
3,5 50 13,7 36,3 314 2 0,00
3,5 50 14 36 316 2 5,98
3,5 50 14 36 318 2 0,00
3,5 50 14 36 320 2 0,00
3,5 50 14 36 322 2 0,00
3,5 50 14 36 324 2 0,00
3,5 50 14 36 326 2 0,00
3,5 50 14 36 328 2 0,00
3,5 50 14 36 330 2 0,00
3,5 50 14 36 332 2 0,00
3,5 50 14 36 334 2 0,00
3,5 50 14 36 336 2 0,00
3,5 50 14 36 338 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 340 2 6,03
3,5 50 14,3 35,7 342 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 344 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 346 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 348 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 350 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 352 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 354 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 356 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 358 2 0,00
3,5 50 14,3 35,7 360 2 0,00
3,5 50 14,6 35,4 362 2 6,07
3,5 50 14,6 35,4 364 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 366 2 2,04
3,5 50 14,7 35,3 368 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 370 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 372 2 0,00



3,5 50 14,7 35,3 374 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 376 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 378 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 380 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 382 2 0,00
3,5 50 14,7 35,3 384 2 0,00
3,5 50 15 35 386 2 6,14
3,5 50 15 35 388 2 0,00
3,5 50 15 35 390 2 0,00
3,5 50 15 35 392 2 0,00
3,5 50 15 35 394 2 0,00
3,5 50 15 35 396 2 0,00
3,5 50 15 35 398 2 0,00
3,5 50 15 35 400 2 0,00
3,5 50 15 35 402 2 0,00
3,5 50 15 35 404 2 0,00
3,5 50 15 35 406 2 0,00
3,5 50 15 35 408 2 0,00
3,5 50 15 35 410 2 0,00
3,5 50 15 35 412 2 0,00
3,5 50 15 35 414 2 0,00
3,5 50 15 35 416 2 0,00
3,5 50 15 35 418 2 0,00
3,5 50 15 35 420 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 422 2 6,19
3,5 50 15,3 34,7 424 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 426 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 428 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 430 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 432 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 434 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 436 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 438 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 440 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 442 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 444 2 0,00
3,5 50 15,3 34,7 446 2 0,00
3,5 50 15,4 34,6 448 2 2,07
3,5 50 15,6 34,4 450 2 4,17
3,5 50 15,6 34,4 452 2 0,00
3,5 50 15,6 34,4 454 2 0,00
3,5 50 15,6 34,4 456 2 0,00
3,5 50 15,6 34,4 458 2 0,00
3,5 50 15,7 34,3 460 2 2,09
3,5 50 15,7 34,3 462 2 0,00
3,5 50 15,7 34,3 464 2 0,00
3,5 50 16 34 466 2 6,31
3,5 50 16 34 468 2 0,00
3,5 50 16 34 470 2 0,00
3,5 50 16 34 472 2 0,00
3,5 50 16 34 474 2 0,00
3,5 50 16 34 476 2 0,00
3,5 50 16 34 478 2 0,00
3,5 50 16 34 480 2 0,00
3,5 50 16 34 482 2 0,00
3,5 50 16 34 484 2 0,00
3,5 50 16 34 486 2 0,00
3,5 50 16 34 488 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 490 2 6,36
3,5 50 16,3 33,7 492 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 494 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 496 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 498 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 500 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 502 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 504 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 506 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 508 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 510 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 512 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 514 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 516 2 0,00
3,5 50 16,3 33,7 518 2 0,00
3,5 50 16,5 33,5 520 2 4,27
3,5 50 16,5 33,5 522 2 0,00
3,5 50 16,5 33,5 524 2 0,00
3,5 50 16,5 33,5 526 2 0,00
3,5 50 16,5 33,5 528 2 0,00
3,5 50 16,6 33,4 530 2 2,15
3,5 50 16,6 33,4 532 2 0,00
3,5 50 16,6 33,4 534 2 0,00
3,5 50 16,6 33,4 536 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 538 2 4,31
3,5 50 16,8 33,2 540 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 542 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 544 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 546 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 548 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 550 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 552 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 554 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 556 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 558 2 0,00
3,5 50 16,8 33,2 560 2 0,00
3,5 50 16,9 33,1 562 2 2,16
3,5 50 16,9 33,1 564 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 566 2 6,53
3,5 50 17,2 32,8 568 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 570 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 572 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 574 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 576 2 0,00



3,5 50 17,2 32,8 578 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 580 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 582 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 584 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 586 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 588 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 590 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 592 2 0,00
3,5 50 17,2 32,8 594 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 596 2 6,59
3,5 50 17,5 32,5 598 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 600 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 602 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 604 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 606 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 608 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 610 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 612 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 614 2 0,00
3,5 50 17,5 32,5 616 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 618 2 6,64
3,5 50 17,8 32,2 620 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 622 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 624 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 626 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 628 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 630 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 632 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 634 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 636 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 638 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 640 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 642 2 0,00
3,5 50 17,8 32,2 644 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 646 2 6,70
3,5 50 18,1 31,9 648 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 650 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 652 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 654 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 656 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 658 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 660 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 662 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 664 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 666 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 668 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 670 2 0,00
3,5 50 18,1 31,9 672 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 674 2 6,76
3,5 50 18,4 31,6 676 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 678 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 680 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 682 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 684 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 686 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 688 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 690 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 692 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 694 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 696 2 0,00
3,5 50 18,4 31,6 698 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 700 2 6,82
3,5 50 18,7 31,3 702 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 704 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 706 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 708 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 710 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 712 2 0,00
3,5 50 18,7 31,3 714 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 716 2 2,29
3,5 50 18,8 31,2 718 2 0,00
3,5 50 18,8 31,2 720 2 0,00
3,5 50 19 31 722 2 4,60
3,5 50 19 31 724 2 0,00
3,5 50 19 31 726 2 0,00
3,5 50 19 31 728 2 0,00
3,5 50 19 31 730 2 0,00
3,5 50 19 31 732 2 0,00
3,5 50 19 31 734 2 0,00
3,5 50 19 31 736 2 0,00
3,5 50 19 31 738 2 0,00
3,5 50 19 31 740 2 0,00
3,5 50 19 31 742 2 0,00
3,5 50 19 31 744 2 0,00
3,5 50 19 31 746 2 0,00
3,5 50 19 31 748 2 0,00
3,5 50 19 31 750 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 752 2 4,63
3,5 50 19,2 30,8 754 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 756 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 758 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 760 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 762 2 0,00
3,5 50 19,2 30,8 764 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 766 2 2,32
3,5 50 19,3 30,7 768 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 770 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 772 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 774 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 776 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 778 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 780 2 0,00



3,5 50 19,3 30,7 782 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 784 2 0,00
3,5 50 19,3 30,7 786 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 788 2 7,01
3,5 50 19,6 30,4 790 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 792 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 794 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 796 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 798 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 800 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 802 2 0,00
3,5 50 19,6 30,4 804 2 0,00
3,5 50 19,7 30,3 806 2 2,35
3,5 50 19,7 30,3 808 2 0,00
3,5 50 19,7 30,3 810 2 0,00
3,5 50 19,7 30,3 812 2 0,00
3,5 50 19,7 30,3 814 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 816 2 4,73
3,5 50 19,9 30,1 818 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 820 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 822 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 824 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 826 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 828 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 830 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 832 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 834 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 836 2 0,00
3,5 50 19,9 30,1 838 2 0,00
3,5 50 20,2 29,8 840 2 7,15
3,5 50 20,2 29,8 842 2 0,00
3,5 50 20,2 29,8 844 2 0,00
3,5 50 20,2 29,8 846 2 0,00
3,5 50 20,2 29,8 848 2 0,00
3,5 50 20,2 29,8 850 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 852 2 2,40
3,5 50 20,3 29,7 854 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 856 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 858 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 860 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 862 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 864 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 866 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 868 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 870 2 0,00
3,5 50 20,3 29,7 872 2 0,00
3,5 50 20,5 29,5 874 2 4,82
3,5 50 20,5 29,5 876 2 0,00
3,5 50 20,5 29,5 878 2 0,00
3,5 50 20,5 29,5 880 2 0,00
3,5 50 20,5 29,5 882 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 884 2 2,42
3,5 50 20,6 29,4 886 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 888 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 890 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 892 2 0,00
3,5 50 20,6 29,4 894 2 0,00

0,60 K-waarde



 

 

Bijlage 5: Onderzoeksstrategieën



 

 

Onderzoeksstrategieën 
De gevolgde leidraad, module C2510 kent twee strategieën waarbij door Lycens als uitgangspunt is aangenomen dat de 
ontwatering zich boven of onder een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 1,5 m-mv ligt. 
 
In de onderstaande tabellen is per strategie de onderzoek intensiteit weergegeven. 
 
Tabel B5.1: Onderzoek intensiteit GHG > 1,5m-mv 
Oppervlakte plangebied Boringen(tot 4,0 m-mv) Doorlatendheidsmetingen  Korrelverdeling 

(NEN 5753) 
 Aantal Formule Aantal Formule Bodemzone Aantal 
< 500 m²  3 - 3 - Onverzadigd 1 
500 – 1.000 m²  4 - 3 - Onverzadigd  1 
1.000 – 5.000 m²  6 - 4 - Onverzadigd 1 
5.000 – 10.000 m²  8 - 5 - Onverzadigd 2 
1 – 5 ha 8 à 15 6,2 + (1,75 x P) 8 - Onverzadigd 3 
5 – 10 ha 15 à 20  10 + P 8 à 12 4 + (0,8x P) Onverzadigd 4 
10 – 20 ha 20 à 30 10 + P 12 à 16 8 + (0,4 x P) Onverzadigd 5 
20 -  50 ha 30 à 50  16,7 + (0,67 x P) 16 à 25  10 + (0,3 x P) Onverzadigd 6 

 
 
Tabel B5.2: Onderzoek intensiteit GHG < 1,5m-mv 
Oppervlakte 
plangebied 

Boringen(tot 1,0 m-mv) Boringen(tot 4,0 m-mv) Doorlatendheidsmetingen  Korrelverdeling 
(NEN 5753) 

 Aantal Formule Aantal Formule Aantal Formule Bodemzone Aantal 
< 500 m²  2 - 1 - 3 - 2 x Onverzadigd 

1 x Verzadigd 
1 

500 – 1.000 m²  3 - 1 - 3 - 2 x Onverzadigd 
1 x Verzadigd 

1 

1.000 – 5.000 m²  5 - 1 - 4 - 3 x Onverzadigd 
1 x Verzadigd 

1 

5.000 – 10.000 m²  6 - 2 - 6 - 4 x Onverzadigd 
2 x Verzadigd 

1 

1 – 5 ha  6 à 12 4,5 + (1,5 x P) 3 - 7 - 5 x Onverzadigd 
2 x Verzadigd 

2 

5 – 10 ha 12 à 16 8 + (0,8+ P) 4 - 8 - 6 x Onverzadigd 
2 x Verzadigd 

2 

10 – 20 ha 16 à 24 8 + (0,8+ P) 4 à 6 2 + (0,2 x P) 8 à 11 5 + (0,3 x P) 6 à 8 x Onverzadigd 
3 x Verzadigd 

3 

20 -  50 ha 24 à 40 13,3 + (0,53 x P) 6 à 10  3,3 + (0,13 x P) 11 à 16 7,7 + (0,17 x P) 7 à 12 x Onverzadigd 
4 x Verzadigd 

4 
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